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SPX Hydraulic Technologies ist Ihr 
weltweiter Partner für Hochleistungs-
Hydraulikwerkzeuge, Pumpen und 
Radialkolbendruckluftmotoren.
Die richtige Wartung dieser 
Hydraulikwerkzeuge und-systeme 
ist eine wichtige Voraussetzung 
für ihren korrekten Einsatz. Nur so 
kann die Sicherheit am Arbeitsplatz 
gewährleistet werden. So hat eine 
kleine Investition in die Schulung 
Ihrer Mitarbeiter große Wirkung.

Sicherheitsseminar
In den Sicherheitsseminaren von 
Power Team lernen unsere Kunden 
den sicheren und ef�zienten Umgang 
mit kraftverstärkenden Hochdruck-
Hydraulikwerkzeugen. Gut ausgebildete 
Mitarbeiter bedeuten weniger Unfälle, 
Zeitverlust und Ausrüstungsschäden. Die 
Sicherheitsseminare werden bei unseren 
Kunden vor Ort durchgeführt. Geleitet 
werden sie von einem speziell geschulten 
Vertriebsexperten von Power Team. Die 
Seminare dauern in der Regel eine Stunde 
und bietet genügend Zeit für Fragen. Wenn 
Sie ein werksinternes Sicherheitsseminar 
planen, wenden Sie sich bitte an SPX 
Hydraulic Technologies, an Ihren Power 
Team-Vertragshändler oder an den Sales 
Manager Ihrer Region.

Wartung/Reparatur
Eines unserer beliebtesten 
Schulungsseminare �ndet in unserer 
Hauptniederlassung in Rockford, Illinois 
statt. In diesen drei- oder fünftägigen 
Praxisseminaren lernen die Teilnehmer, 
wie wichtig die tägliche Wartung von 
Hydraulikkomponenten ist. Es werden 
Hydraulikpläne erläutert und die 
Fehlersuche und direkte Reparatur 
von Komponenten geübt. Angeboten 
werden Schulungen zu Produkten von 
Power Team, Stone, Hytec und Globe. 
Die Schulungstermine �nden Sie auf der 
Webseite von Power Team unter:
www.powerteam.com.

Power Team, 90 Jahre Erfahrung in der Herstellung professioneller 
Hochdruck Hydraulik-Pumpen, -Zylinder, Heber, Abzieher und 
Werkzeuge.

Ein Erbe der Innovationen
Seit 1924 sind wir führend in der Entwicklung von innovativen Produkten, 
Systemen und Werkzeugen im Bereich der Hochdruckhydraulik. Viele unserer 
Produkte geben den Industriestandard vor für robusten Aufbau, Zuverlässigkeit 
und lange Lebensdauer. Heute bieten wir eine große Vielfalt an professionellen 
Produkten und Dienstleistungen rund um den Globus an.

Power Team Qualität
Power Team Produkte werden nach strengen Richtlinien robust gebaut und 
durch die ISO 9001 Zerti�zierung kontinuierlich überwacht.
Durch diesen hohen Fertigungsstandard gewähren wir eine Lebenslange 
Garantie*“Powerthon Lifetime Warranty“.

Weltweiter Vertrieb und Service
Überall auf der Welt, wo immer eine Aufgabe zu erledigen ist, unser Netz-
werk aus Vertriebspartnern stellen die lokale Verfügbarkeit, Unterstützung 
und Service sicher.

*Für mehr Informationen siehe Seite 236 

Über Power Team
Professionelle Produkte 
für harten Einsatz

Hydraulikpumpen

•  Drucklufthydraulikpumpen 
• Elektrohydraulikpumpen
• Handpumpen
• Ventile, Schlauche und Zubehör

Hydraulikzylinder
• Zylinder
• Allzweck
• Baubereich
• Industrie
• Hoher Druckkraft
• Flachzylinder
• Aluminium
• Zugcylinder

Heber
• Unterstellheber
• Luftkissen
• Spannsysteme

Werkzeuge
• Presse
• Flanschspreizer
• Mutternsprenger
• Abzieher
•  Lagerwartung

Werkstattausrüsting
• Rahmenpresse
• Werkstattkräne
• Drehbare Lastenregler
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BB1600.......................178
BC212 - BC212EUR....81
BP12INT...................... 81
C12-HTR-C,  
C12-TON-B, C12-HHT-B, 
C51C - C10010C......... 17
CB30 - CB100............. 40
CBS55 - CBS150....... 162
CC5 - CC25............... 177
DG100, DG100B....... 125
FC2200 - FC4400...... 146
FLS15..................180-181
FK59 - FK159B........... 60
HFS3A - HFS6A........ 175
HB443, HB444.......... 110
HNS150 - HNS225.... 174
HP20 - HP35SP.....182-183
HS2000 - HS3000...... 176
HST11........................ 215
HST11S...................... 214
HT50A - HT200........ 184
HTS50........................ 188
IM10E, IM10H.......... 156
IJ13T - IJ7520T......... 158
IPS10B,  
IPS10HB.................... 209
IPS10M,  
IPS17M...................... 212
IPS17 - IPS17H.......... 220
IPS30H....................... 221
IPS3017-IPS3017B..... 222
IPS5017- IPS5017B.... 223
IPS5317.......................224
J24T - J259T.......152-153
JAM10033 -  
JEM15026.................. 163
K82, K83.................... 211
LR2000 - LR6000...... 147
MB5 - MB16.............. 213
MCS .......................... 166
MIT-B........................ 178
P12 - P59F..............58-59
P19, P59......................  59
P157 - P460D............... 60
PA6 - PA6DM-2.....62-65
PA7............................ 206
PA9, PA9H.............66-67
PA50 - PA50RM.....70-71
PA60APF5FP - 
PA60APF5FPR.......... 170
PA60, PA64............68-69
PA172 - PA554.......72-75
PB102-1 - PB104-2...80-81 
PB1230C -  
PB51156C.................. 213
PC200, PC200RC...... 119
PD313 - PD812.......... 183
PE-NUT.............104, 180
PE10 - PB10...........80-81
PE120M..................... 112
PE172 - PE174M.....82-83
PE18........................84-85
PE182 -  
PE184C...................84-85
PE213 - PE214S.....86-87
PE302 -  
PE304R-2................90-91
PE30TWP.................. 171
PE55TWP-
PE55TWP4................ 172
PE462 - PE464S.....92-93
PE552 - PE554T.....94-95
PE604T -  
PE604PT.................96-97
PE4004,  
PE4004S..............102-103
PED253 -  
PED254S.................88-89

PG120HM.................. 108
PG303 - PG554...106-107
PG1200M-4 -  
PG1204S.............108-109
PG4004,  
PG4004S.............108-109
PH53C,  
PH53CR..................... 216
PH63C - PH113C...... 214
PH103C, PH103CR... 216
PH172 - PH503.......... 217
PH553C -  
PH553CL13............... 226
PH1002 - PH1002J.... 227
PLA6014 - 
PLE6014K................. 161
PMA, PUA..............76-79
PPH17 -  
PPH50R.............218, 219
PTPHB-206 -
PTPHD-216............... 196
PTPH-102T-
PTPH-200T................ 197
PQ603 -  
PQ1204S...............98-103
PR2100J Thru 
PR3100S.............230-231
PT202-PT116............. 197
PTPH-206-
PTPHA-116............... 197
R552C - R56510C....... 28
PTPHB-206-
PTPHD-216............... 198
PTPH-102T-
PTPH-200T................ 199
R1002D - R56510D..... 30
R552L - R56510L........ 31
RA202 - RA1006......... 17
RA556L, RA1006L..... 32
RB8013S -  
RB20013S.................. 133
RC5............................ 119
RC12V......................... 81
RD106 - RD50013....... 27
RH102 -  
RH2008........................ 23
RH306D....................... 23
RHA306....................... 22
RHA604D.................... 23
RH121T....................... 22
RLS50 - RLS1500S..... 20
RP20 - RP104............ 119
RP25, RP55.................. 25
RPS55 - RPS556A....... 61
RSS101 - RSS2503...... 21
RT172 - RT1004.......... 24
RV21278 -  
RV21278-90............... 133
RWP55....................... 173
SF50...................139, 142
SF150..................140-142
SK10TE....................... 78
SK25TE....................... 79
SJ2010 - SJ3010P...... 157
SP1010A.................... 137
SPA10 - SPA200....... 145
SPA256, SPA2514..... 138
SPA556...................... 139
SPE1010,  
SPE1010D.................. 137
SPE256 -  
SPE2514DS............... 138
SPE556 -  
SPE5513DS............... 139
SPE10010 -  
SPE10013DS............. 140
SPE10010R................ 140

SPE15013DS - 
SPE20013DS............. 141
SPH1010.................... 137
SPM1010................... 137
SPM256..................... 138
SPM256C................... 136
SPM2514................... 138
SPM556,  
SPM5513................... 139
SPM10010................. 140
SS2............................. 206
TBP1622.................... 144
TPP1-TPP200............ 144
TPS6........................... 144
TWHC........................ 168
TWLC........................ 169

0100 - 0600................ 187
1020 - 1050........196,-197
1057 - 1060................ 216
1062........................... 218
1064, 1066................. 217
1070........................... 219
1074........................... 217
1076........................... 219
1080........................... 217
10461......................... 116
10494......................... 118
1100 - 1111................ 203
1120........................... 187
1121 - 1124................ 205
1125........................... 187
1128........................... 219
1121-1130.................. 205
1131........................... 187
1150 - 1154................ 204
1155 - 1158.........206-207
1165, 1166................. 204
1170, 1171................. 207
1172 - 1178.........206-207
1180 - 1182................ 208
1188........................... 215
1266........................... 189
1320 - 1349................ 187
13449......................... 186
15235......................... 159
15702......................... 187
16339......................... 118
16954......................... 186
17627......................... 116
1890-1893.................. 145
201362 - 201412........ 233
201454, 201923......... 177
202178 - 202180.......... 36
202777, 202778......... 116
202817....................... 188
203003 - 203156........ 186
203225....................... 116
203264....................... 185
204666....................... 188
204928....................... 189
204990....................... 185
206753....................... 186
206767....................... 118
207395....................... 144
207762....................... 118
208380-208382............ 37
208401, 208402......... 186
208406......................... 41
208627....................... 206
209199, 209200......... 189
209201....................... 187
209593....................... 116
212377....................... 230
12867......................... 209
21332......................... 145
213895, 213896......... 119
215315....................... 209

216209....................... 116
21669 - 21873.............. 45
22041-22044.............. 186
22185......................... 206
22274, 22275............... 45
24016........................... 41
24196, 24197.... 4524813, 
24814........................... 42
24835, 24836............. 204
25017......................... 116
250175....................... 118
250341-250343........... 159
250353....................... 159
250459....................... 182
250682....................... 159
251002....................... 226
251468....................... 226
251646, 251647......... 213
251660....................... 116
251970-251999.......... 183
252000....................... 183
252001-252002.......... 183
252215......................... 41
252511, 252512......... 118
252542 - 253391........ 157
25388 - 25750.........40-41
25931........................... 42
26068 - 26666............ 186
27198........................... 42
27241......................... 206
27287......................... 186
27315......................... 206
27487-27555.............. 230
27737......................... 186
27793 - 27797............ 230
27876, 27877............. 115
28228-28229.............. 177
28230........................... 38
28250 - 28256............ 206
28323GY8.................. 206
28612 - 28644.............. 41
28984, 28985............. 186
29595........................... 38
302482, 302483........... 38
303045....................... 223
303785......................... 38
304718....................... 116
307159....................... 159
307281....................... 185
308022....................... 174
308435OR9 Thru 
308440OR9.........221-224
308840....................... 174
309652, 309653......... 116
31772, 31776..........36-37
32054......................... 202
32118........................... 38
32325......................36-37
32698 - 33439.............. 38
3344 .......................... 188
33856-33865.............. 206
34136........................... 38
34251........................... 41
34331......................... 206
34510, 34511............. 177
34698......................... 206
34755, 34756............... 38
34758........................... 38
34806 - 34807............ 145
34808......................... 145
350090....................... 159
350094-350100............ 36
350144, 350145........... 37
350184......................... 36
350207-350209........... 159
350320-350334............ 38
350376......................... 37
350431....................... 115

350549, 350550......... 175
350593-350594.......... 226
350637....................... 226
350722......................... 61
350723-350724............ 36
350822, 350823......... 175
350895-350898............ 37
350984......................... 38
351075......................... 25
351106......................... 25
351324, 351325........... 38
351334......................... 38
351574 - 351576.......... 37
351927 - 351931........ 161
351953, 351954......... 161
351985....................... 174
36161......................... 233
36469......................... 145
36578......................... 209
37045......................... 185
37368......................... 145
38597......................... 177
38855, 38904............... 41
38908, 38909............... 37
38953......................... 177
38954......................... 144
39811......................... 188
41331......................... 204
420059 - 420064.......... 36
420496BK2.................. 41
420496OR9- 
420498OR9.................. 41
420655OR9.................. 41
420866-420871............ 38
421056, 421057........... 25
421312OR9.................. 41
43562, 43563............. 144
44148, 44195.....206, 208
44457, 44458............. 145
44745, 44766............. 223
45329......................... 188
45589........................... 40
46070......................... 144
518, 522..................... 210
58943 - 58945............ 162
60846......................... 136
66053 - 66055............ 161
679, 680..................... 204
7053K......................... 187
7103........................... 188
7123K, 7125K............ 187
7136........................... 207
714............................. 187
7162-7168.................. 189
7180........................... 230
7300, 7301................. 187
7307-7309.................. 189
7312........................... 188
7313........................... 187
7392, 7393................. 210
7395........................... 188
7400, 7401................. 189
7402........................... 188
7406K......................... 187
7420, 7421................. 189
8000 - 8076.........210-211
8110 - 8148................ 210
885............................. 189
927 - 939.................... 203
9002A -  
9050A..................150-151
9040 - 9091................ 125
9006X - 9015X.......... 154
9105A......................... 155
9112A -  
9130A..................150-151
9015B - 9110B........... 150
9205A - 9220A.......... 155

9190........................... 128
9500, 9501................... 53
9502............................. 52
9504............................. 51
9506, 9507................... 53
9508, 9509................. 131
9510........................... 117
9511............................. 53
9512, 9513................... 56
9514........................... 131
9515........................... 117
9516............................. 56
9517............................. 51
9519............................. 56
9520............................. 52
9521........................... 117
9522, 9523................... 56
9524........................... 130
9525, 9526................. 131
9531........................... 117
9552............................. 55
9553............................. 56
9554........................... 130
9555, 9556, 9559....... 131
9560............................. 81
9561-9563.................... 80
9569, 9570, 9572......... 55
9575........................... 133
9576............................. 52
9579............................. 55
9580, 9581................. 133
9582, 9584................... 51
9589, 9590................... 56
9592............................. 55
9593........................... 130
9594............................. 55
9595........................... 130
9596, 9597................. 132
9599, 9605................... 54
9608........................... 132
9609............................. 54
9610, 9610A................. 51
9615............................. 56
9616........................... 126
9617........................... 127
9620........................... 117
9623........................... 133
9625........................... 117
9626, 9627................. 127
9628............................. 57
9631........................... 133
9632............................. 57
9633........................... 133
9634, 9635................. 127
9636-9640.................. 126
9641........................... 117
9642........................... 127
9643........................... 117
9644........................... 127
9645-9647.................. 126
9648........................... 127
9670-9690.................. 128
9691........................... 127
9692 - 9705................ 128
9720, 9721................. 132
9733-9783.................. 122
9758, 9763................. 157
9785-9788.................. 185
9792 - 9800................ 123
981............................. 206
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A
Abzieher, Adapter	 214-215
Abzieher, Backenabzieher
	204-205, 216-221, 224-228, 230-233
Abzieher, hydraulisch	 218-234
Abzieher, Innenabzieher	 208-213
Abzieher, Lager	 2044-228, 230-233
Abzieher, Lagerschalen	 208, 211
Abzieher, Riemenscheiben	 209
Abzieher, Sacklochbohrungen	 210
Abzieher, Sätze	 212-213, 216
Abzieher, Schlagabzieher	 210-211
Abzieher, Zahnräder	
	 204-211, 218-228
Abziehersätze mit 
Werkzeugschrank	 213
Abziehvorrichtungen	 208-209
Adapter, Druckstück	 215
Adapter, Gewinde (Abzieher)	214-215
Aluminiumzylinder	 17, 22 
Auf der Pumpe montierte 
Ventile	 51-57
Aufbewahrungsboxen für 
Abziehersätze	 212-213
B
„Bausatz“-System	 112-115
Brecheisen	 197
Buchsen und Lager, 
Spezialwerkzeuge	 234
C
C-Bügel	 177
C-Rahmenpresse	 136
D
Decken, Schutzdecken	 217
Digitalmanometer	 124-125
Doppel-Hohlkolbenzylinder	 24
Doppeltwirkende Presswerk- 
zeuge	 182
Doppeltwirkende Zylinder	  
	 21, 23-24, 26-27, 30
Dosierventil	 133
Drehmomentschlüssel	 168-169
Druckluft-Hydraulikpumpen	 62-75
Druckschalter	 117
Druckstückadapter	 215
Druckübersetzer (Verstärker), 
hydraulisch	 110, 111, 185
E
Einfachwirkende  
Presswerkzeuge	 182
Einsätze, Zylinder	 41
Einspannvorrichtungen  
für Richtarbeiten	 139-140, 142
Elektro-Hydraulikpumpen	 80-103
„Enforcer 55” Hydraulik- 
abzieher	 230
„Enforcer 100” Hydraulik- 
abzieher	 231
F
Ferngesteuerte Ventile	 130-131
Fernsteuerungen	 116
Filter/Regler/Schmier- 
vorrichtung, Luft	 117
Flachzylinder	 20
Flanschspreizer	 175

G
Garantie	 240
Gegendruckventil	 132
Gewindeadapter, Abzieher	 214-215
Gewindeschneider	 196
H
Hakenschlüssel	 197
Hebeleisen	 197
Heber, hohe Nennlast	 160-163
Heber, hydraulisch	 148-163
Heber, hydraulisch, Zunge	 152-153
Heber, Luftkissen	 158-159
Hebereinheiten	 162-163
Heberzubehör	 160
Hohlkolbenzylinder	 22, 23
Hydra Grip-O-Matic®-Abzieher	 218
Hydraulikanlagentester	 192
Hydraulik-Druckübersetzer  
(Verstärker)	 185
Hydraulikheber	 148-163
Hydraulikkräne	 146
Hydraulikmanometer	 124-125
Hydrauliköl	 126
Hydraulikpressen, Werkstatt	134-143
Hydraulikpumpen	 42-119
Hydraulikschlauch	 122
Hydraulikspreizer	 176
Hydraulikstanzen	 190-191
Hydrauliktester, Zubehör	 193
Hydraulikventile 	
Hydraulikwerkzeuge	 164-197
Hydraulikzylinder	 12-41
Hydraulische Abziehersätze	 224
Hydraulische Anschluss- 
armaturen	 128
Hydraulische Kupplungen	 123, 128
Hydraulische Pumpen-/ 
Zylinder-/Schlauchsätze	 61
I
In die Leitung eingebaut	 132-133
Industrie-Abziehersätze
	 216-217, 224-225
Industrie-Wartungssatz	 156
Infrarot-Drehzahlmesser, digital	 196
Innenabzieher	 208
Innensechskantschlüssel	 169
K
Kabel, Stäbe, Draht,  
Schneidwerkzeuge	 183-184
Kabelschneider	 178-189
Keilriemenscheiben, Abziehplatte	209
Kettengehänge, Lastenregler	 147
Kettenrohrzangen	 197
Kräne, fahrbar	 146
Kupplungen, hydraulisch	 123, 128
Kurzhubzylinder	 21
L
Lagerschalenabzieher	 211
Lagerschalenmontagegerät	 234
Lastabsenkventil	 132
Lastenregler, schrägverstellbar	 147
Luftkissen	 158-159
M
Magnetstreifen	 118
Magnetventile	 52
Manometer	 124-125
Metrische Umrechnungstabelle	 238

Mini-Heber	 155
Motion Control System	 166 -167
Montageblöcke, Pumpen	 117
Mutternsprenger	 174
N
Nachschneider, Gewinde	 196
Normen, Qualität	 239
O
Öl, Hydraulik	 126
Ölstands-/Temperaturanzeige	 118
O-Ring-Heber	 196
P
Pressen	 134-143
Pressen, hydraulische  
Rollbettpressen	 142-143
Pressen, hydraulische  
Werkstattpressen	 134-143
Pressen, Zubehör	 144-145
Pressscheibensatz	 144
Presswerkzeuge	 178-181
Pumpen für Drehmoment- 
schlüssel	 171-173
Pumpen, Benzinmotor-
Hydraulikpumpen	 105-109
Pumpen, Druckluft- 
Hydraulikpumpen	 62-77
Pumpen, Elektro-Hydraulik- 
pumpen	 80-103
Pumpen, hydraulisch	 42-119
Pumpen, hydraulische  
Handpumpen	 58-61
Pumpen, Zubehör für  
Hydraulikpumpen	 116-119
Pumpen-/Zylinder-/ 
Schlauchsätze, hydraulisch	 61
Pumpenwagen	 119
Push-Puller®-Abzieher,  
hydraulisch	 224-225
Push-Puller®-Abzieher,  
mechanisch	 222-223
Q
Qualitätsnormen, Industrie	 239
„Quarter Horse”-Pumpen	 70-71
„Quiet“-Pumpen	 98-101
R
Richtarbeiten, Einspann- 
vorrichtungen	 139-142
Richtwerkzeug	 219
Riemenscheibenabzieher	 209
Rollbettpressen	 142-143
S
Sacklochbohrungen,  
Abziehersatz	 210
Schalter, Hand-  
und Fußfernsteuerung	 116, 118
Schienenfahrzeuge, 
Wartungsausrüstung  
für Rollenlager	 232-233
Schlagabzieher	 210-211
Schlauch, Hydraulik	 122
Schlüssel für 
Industrieanwendungen	 197
Schutzdecken	 217
Schwenkrollen	 118, 217
Sicherheitsseminare	 243
Sicherungsringzangen	 195
Spannsysteme  
für Pumpen	 96-97, 157

Spannsysteme	 157
Spezialzange, Sicherungsringe  
mit glatten Enden	 195
Spreizer, Flansche	 175
Spreizer, hydraulisch	 176
Stäbe, Draht, Kabel,  
Schneidwerkzeug	 183-184
Stanzen, hydraulisch	 190-191
Starter-set	 78-79
Strömungseigenschaften,  
Ventile	 48-50, 129
Stützringsätze	 40, 160-162
T
Tankentlüfter-Sätze	 118
Temperatur- und Ölstandsmesser	118
Tester, Hydraulikanlagen	 192-194
U
Umbausatz für Fußbetätigung	 60
V
Ventile für den  
Leitungseinbau	 132-133
Ventile für Spannsysteme	 57
Ventile, Hydraulik
    Verteilerblöcke	 127
    Viton-Dichtungssätze	 39
W
Wartungsausrüstung  
für Rollenlager	 234
Wartungssätze	 156
Wellenschutz	 215
Werkbankpressen	 137
Werkstattkräne, fahrbar	 146
Werkstattmagnet	 196
Werkstattpressen	 134-143
Werkzeuge, hydraulisch	 164-194
Z
Zahnrad- und Scheibenabzieher	  
	 204-228, 230-233
Zangen, Kettenrohrzangen	 197
Zangen, Sicherungsringe	 195
Zapfenschlüssel, verstellbar	 197
Zubehör für Hydraulik- 
werkzeuge	 120-133
Zubehör für Kräne	 147
Zubehör	 38, 144-145
Zubehör für Abzieh- 
vorrichtungen	 208-209
Zugzylinder	 25
Zungenheber, hydraulisch	 152-153
Zylinder, hydraulisch	 12-41
Zylinder-/Pumpen-/ 
Schlauchsätze, hydraulisch	 61
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P12 Einfach 14 32 44 65 72 93

P55 Einfach 6 14 19 28 31 40 71

P19/ ND 4 8 10 15 17 21

P19L HD 13 30 42 59 68 86

P59F ND 1,8 4,1 5,7 8 9 12 20 29

HD 8 17 24 34 48 50 85 122

P59(L) ND 1,5 3,2 4,7 7 7,7 9,7 16,7 23,9

P157 HD 6 14 19 28 31 40 71 101

P159 ND 0,5 1 1,3 1,9 2,2 2,8 5 7 9 13 18

P300 HD 7 15 21 30 34 43 77 110 143 200 250

P460 ND 0,1 0,3 0,6 0,6 0,7 0,9 1,5 2,2 2,8 4,2 5,6 8,4 11,2

HD 3,3 7,7 9 14 17,5 22 37 55 71 105 143 213 284

PE10 ND 0,5 1,2 1,6 2,2 2,6 3,2 5,5

HD 6 13,4 18,9 27 31 39 66,2

PE17 ND 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 2,3 3,3 4,3 6,5 8,7

HD 3,5 7,9 10,9 16 18 23 39 56,3 73 109 146

PE18 ND 0,4 0,8 1,2 1,6 1,8 2,3 3,9 5,7 7,3 10,8 14,6 21,9 29,2

HD 3,3 7,5 10,3 15 17 21 37 53 69 102 136 207 276

PE21 ND 0,2 0,5 0,7 1 1,1 1,4 2,5 3,6 4,6 6,8 9,2 13,8 18,4

HD 2,8 6,4 9 13 15 19 32 45,5 59 88 118 177 236

PED25 ND 0,2 0,4 0,6 0,9 1 1,3 2,2 3,2 4,1 6,1 8,3 12 15,7 19,9

HD 2,4 5,4 7,5 10,6 12,4 15,6 26,5 38,2 49,5 73,6 99,1 144,3 188,5 238,6

PE30 ND 0,2 0,45 0,6 0,9 1 1,3 2,2 3,2 4,1 6

HD 2 4,5 6 9 10 13 22 32 41 60

PE46 ND 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 1,8 2,4 3,5 4,7 7,2 9,6

HD 1,3 2,9 4,1 5,9 6,8 8,6 14 22 28 42 56 84 112

PE55/ ND 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,6 0,9 1,4 1,8 2,6 3,5 5,4 7,2

PE60 HD 1,1 2,4 3,4 4,8 5,6 7,1 12 17,8 23 34 45 69 92

PQ60 ND 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,3 1,7 2,5 3,4 5,1 6,8 8,5

HD 1 2,2 3,3 4,4 5,2 6,5 11 16,2 21 31 41 63 84 105

PQ120 ND 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,9 1,3 1,7 2,5 3,4 5,1 6,8 8,5

HD 0,5 1,1 1,6 2,2 2,6 3,2 5,5 7,7 10 15 21 30 40 50

PE400 ND 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,5 2,1 3 4 5

HD 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,6 2,2 2,9 4,4 5,9 8,7 11,6 14,5

PA6/ Einfach 10 22,4 31 44,4 51,3 65,2 - - - - -

PA9 Einfach 10 22,4 31 44,4 51,3 65,2 - - - - -

PA17 ND 0,2 0,5 0,7 0,9 1,1 1,4 2,3 3,3 4,3 6,5 8,7 - -

HD 3,5 7,9 10,9 16 18 23 39 56 73 109 146

PA46 ND 0,1 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 1,3 2 2,4 3,5 4,7 7,2 9,6

HD 1,3 2,9 4,1 5,9 6,8 8,6 14 22 28 56 42 84 112

PA55 ND 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,5 2,2 2,8 4,1 5,5 8,4 11,2

HD 1,1 2,4 3,4 4,8 5,6 7,1 12 18 23 34 45 69 92

PG30 ND 0,3 0,7 1 1,3 1,6 2 3,3 4,8 6,2 9,3 12,4 18,1 -

HD 2 4,5 6,3 8,9 10,3 13 22 31,8 41,3 61,4 83 121 -

PG55 ND 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,4 2 2,6 3,9 5,2 7,6 9,9 12,5

HD 1,1 2,5 3,5 4,9 5,6 7,1 12,1 17,3 22,5 33,5 45 66 86 109

PG120 ND 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,8 1,4 2 2,6 3,9 5,2 7,6 9,9 12,5

HD 0,5 1 1,5 2 2,4 3 5,1 7,3 9,5 14,2 19,1 27,8 36,3 46

PG400 ND 0,1 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 0,6 0,8 1 1,5 2 3 3,8 4,9

HD 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 1 1,7 2,4 3,1 4,6 6,2 9 11,8 15

Zylindernennlast (Tonnen)
		   Stufe	 5	 10	 15	 20	 25	 30	 55	 75	 100	 150	 200	 300	 400	 500

Benzinbetriebene 
Hydraulikpumpen

*

**

-	 Allgemein empfohlen 
-	 Grenzwertprüfung
-	 Für die meisten Anwendungen nicht 

empfohlen.

	 Geschwindigkeit:
	 Zahl der Pumpenhübe zum Ausfahren 

von 25 mm
	 Zeit in Sekunden zum Ausfahren von
	 25 mm**
*

Druckluftbetriebene 
Hydraulikpumpen**

Handpumpen 

Elektro-
Hydraulikpumpen**

Wahl der richtigen Pumpe: Anhand dieser Tabelle können Sie ermitteln, wie schnell ein Zylinder eine 
Last anhebt, wenn er von einer 700-Bar-Pumpe von Power Team angetrieben wird. Bei Handpumpen 
wird die jeweilige Zahl der Pumpenhübe angegeben, die zum Ausfahren des Zylinders um 25 mm er-
forderlich sind. Bei Elektro-/Druckluft-/Benzinmotorpumpen beziehen sich die Angaben auf die Zeit in 
Sekunden, die zum Ausfahren des Zylinders um 25 mm benötigt wird.

+ -

Auswahltabelle
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Auswahlmöglichkeiten

Wahl des richtigen 
Zylinders

8

Schritt 1	 Wählen Sie einen Hydraulikzylinder, der Ihren Anforderungen entspricht.
	 Siehe Seite 6, 12-13.

Schritt 2	 Wählen Sie eine Hydraulikpumpe mit den entsprechenden 		
	 Ventilen, die am besten zu dem ausgewählten Zylinder passt 	
	 und die für Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet ist. 	
	 Siehe Seite 6, 47-57.

Schritt 3	 Wählen Sie das erforderliche Hydraulikzubehör aus. 
	 Siehe Seite 36-41.

1.	 Welche Druck- oder Zugkraft müssen die einzelnen 
Zylinder Ihrer Anlage aufweisen? (Faustregel: 
Wählen Sie immer einen Zylinder, dessen 
Druckkraft nominal 20% über der zum Heben der 
Last erforderlichen Druckkraft liegt.)

2.	 Welche Hublänge wird benötigt?
3.	 Soll der Zylinder zum Drücken, Ziehen oder für 

beides eingesetzt werden? (Einfachwirkende 
Zylinder fahren den Kolben unter Hydraulikdruck 
nur aus; doppeltwirkende Zylinder verwenden 
Druck sowohl zum Aus- als auch zum Einfahren.)

4.	 Müssen mehrere Zylinder in einer Anlage 
eingesetzt werden?

5.	 Wird die Anlage nur an einem Standort eingesetzt 
oder ist es wichtig, dass die Komponenten leicht 
sind, damit sie transportfähig ist?

6.	 Müssen Stangen oder Kabel durch die 
Zylindermitte geführt werden (z.B. für 
Spannarbeiten)?

7.	 Wird der Zylinder an Einsatzorten mit beschränkten 
Platzverhältnissen eingesetzt?

8.	 Ist es wichtig, dass der Zylinder vollständig bis 
zum Ende seines Arbeitshubs ausgefahren werden 
kann?

9.	 Muss der Zylinder außermittiger Belastung 
standhalten? Für diesen Fall empfehlen sich 
Zylinder mit beweglichen Druckstücken.

10.	 Muss die angehobene Last für einen längeren 
Zeitraum abgestützt werden? Zu diesem Zweck 
eignen sich insbesondere Feststellringe und 
Stützringe.

11.	 Muss der Zylinder korrosionsbeständig sein? Viele 
unserer Zylinder werden serienmäßig unserer 
„Power Tech”-Oberflächenbehandlung unterzogen; 
die meisten unserer Stahlzylinder können auf 
Wunsch ebenfalls mit dieser Methode behandelt 
werden.

12.	 Erfordert der Anwendungszweck viele Arbeitstakte 
des Zylinders (2.500 über die gesamte 
Lebensdauer des Zylinders)? In diesem Fall 
empfehlen wir unsere Zylinder der Reihen RD, RH, 
RP und C. Die Nennlasten der einzelnen Zylinder 
finden Sie auf den Seiten 12 bis 13.

ÜBERLEGUNGEN:

WELCHEN ZYLINDER BENÖTIGEN S IE?

	 Hinweis:	 Bei doppeltwirkenden Zylindern muss das Öl auf der Ringseite des Zylinders vom Gesamtölvolumen abgezogen werden.

2.	 Ermittlung des Ölvolumens des Zylinders: 

1.	 Ermittlung der erforderlichen Nennlast des Zylinders:

3.	 Ermittlung des erforderlichen Tankvolumens für Mehrzylinderanlagen:

Bauhöhe 
eingefahren

Kupplung

Hub

Kraft 
kg

Nutzb. 
Kolben-

flache (cm2)

Pumpen-
druckX

Öl-
volumen

(cm3)

Nutzb. 
Kolben-

flache (cm2)

Zylinder-
hub
(cm)

X

Nutzb. 
Öl-

menge

Ölvol. des 
Zyl. (cm3)

Anzahl  
der Zyl. der

Anlage
X

Kraft



• Höhere Verschleißfestigkeit, größere Korrosionsbeständigkeit und weniger 
Reibungsverschleiß 
• Beträchtlich höhere Lebenserwartung des behandelten Zylinders 
• Verhindert das Festkleben von Bronze und anderen Materialien an der 
Oberfläche 
• Erhöhte Dauer- und Schlagfestigkeit 
• Verstärkte Zugfestigkeit 
• Verbesserter Widerstand gegen Abnutzung und Rissbildung 
• Keine wahrnehmbaren Veränderungen der Abmessungen 
• Oberflächenhärte mindestens 56 RC 
• Erfüllt 100 Stunden-Salzsprüh-Korrosionstest nach ASTM B117-85-
Norm.und RT503 durchgeführt.

Die „Power Tech”-Oberflächenbehandlung wird serienmäßig bei den 
Halteringen, Zylinderkörpern und Kolben/Kolbenstangen folgender 
Zylinder durchgeführt: RLS50, RLS100, RLS200, RLS300, RLS500S, 
RLS750S, RLS1000S, RLS1500S und RSS1002. HINWEIS: Die Kolben/
Kolbenstangen einiger der aufgeführten Zylinder erhalten anstelle der 
„Power Tech”-Oberflächenbehandlung eine Bronzebeschichtung. 
Die „Power Tech”-Oberflächenbehandlung wird serienmäßig bei den 
Steigrohren aller einfach- und doppeltwirkenden Zylinder der RH-Reihe 
durchgeführt. Die „Power Tech”-Oberflächenbehandlung wird serienmäßig 
bei den Kolben/Kolbenstangen der Zylinder der Reihen RT172, RT302 und 
RT503 durchgeführt.

NUR POWER TEAM BIETET IHNEN DIE

„POWER TECH” -OBERFLÄCHENBEHANDLUNG:
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Hydraulik
ANLAGEN

Dies sind nur einige der Grundsysteme, die sich 
aus den Hydraulikkomponenten von Power Team 
zusammenstellen lassen. Zahlreiche Anwendungen 
sind möglich: In Pressen, bei Hebearbeiten 
oder in Produktions- oder Wartungsanlagen. Die 
abgebildete Pumpe ist eine typische Elektro-
Hydraulikpumpe. Es sind Elektro-, Druckluft- oder 
Benzinmotor betriebene Pumpen erhältlich.

Double- 
acting
Cylinders

1	  Einfachwirkende(r) Zylinder - (im Kreis), Steuerung 
über ein auf der Pumpe montiertes Ventil.

2	   Doppeltwirkende(r) Zylinder - (im Kreis), Steuerung 
über ein auf der Pumpe montiertes Ventil.

4 	 Doppeltwirkender Zylinder, Steuerung über
ferngesteuertes Ventil.

6	  Doppeltwirkender Zylinder mit Folgeventil für die
Steuerung des primären und sekundären Zylinderkreises.

5	  Einfachwirkender Zylinder mit Folgeventil für die 
Steuerung des primären und sekundären Zylinderkreises.

3 	 Einfachwirkender Zylinder, Steuerung über 
ferngesteuertes Ventil.

Pumpen, Zylinder, 
Steuerungen

Ventil
Nr. 9502

Anschluss blind 
verschraubt

“Y”-Verteilerblock
Nr. 9691

Einfach- 
wirkende 
Zylinder

Ventil
Nr. 9506

T-Stück oder Verteiler

Verteilerblock 
Nr. 9626

Druck

Rücklauf

Ferngesteuertes Ventil  
Nr. 9508

Doppeltwirkender 
Zylinder

Folgeventil
Nr. 9597

T-Stück

Sekundärzylinder

Primärzylinder

Ventil
Nr. 9502 Folgeventil

Nr. 9597
Sekundärzylinder

Einstell-
schraube

Primärzylinder

Verteilerblock 
Nr. 9626

Druck

Rücklauf
Ablassventil

Nr. 9596

Anschluss blind 
verschlossen

Ferngesteuertes Ventil Nr. 9508

Einstellschraube

10

Doppelt-
wirkender

Zylinder



 

Einfachwirkendes Grundsystem mit Handpumpe, Manometer, 
Schlauch und einfachwirkendem Zylinder.

1

2

9

2 4

11

12
10

1

8

5

5

1
8

10

5
129

11

7

3

2

6

4  5

11
8

10

Einfachwirkendes Grundsystem mit Handpumpe, Manometer, 
Schlauch, Absperrventilen, Ablassventilen und Mehrzylinderanlage.

Doppeltwirkendes Grundsystem mit Elektro-Hydraulikpumpe, 
Absperrventilen, Ablassventilen und doppeltwirkender Mehrzylinderanlage.

1  Zylinder – bewirkt hydraulische Kraft.

2  �Pumpe – Gerät zum Umsetzen von 
mechanischer in hydraulische Energie.

3 	Regelventil – steuert die Fließrichtung 
der Hydraulikflüssigkeit im System.

4  �Manometer – misst Druck (bar oder PSI 
- Pounds per Square Inch) und/oder 
Kraft.

5  Schlauch - befördert 
Hydraulikflüssigkeit.

6  Verteiler – ermöglicht die Verteilung 
der Hydraulikflüssigkeit von einer 
Quelle zu mehreren Zylindern. (Nr. 
9617)

7 	Dreh-Anschluss – gestattet richtiges 
Ausrichten von Ventilen bzw. 
Manometern. Wird verwendet, wenn 
die zu verbindenden Einheiten nicht 
gedreht werden können. (Nr. 9675)

8 	Schnellkupplung – „Schlauchhälfte”- 
und „Zylinderhälfte”-Kupplungen 
werden für schnelles an- und 
abschließen der Komponenten 
verwendet (Nr. 9797 und 9798)

9 	Absperrventil – Regelt den Fluss der 
Hydraulikflüssigkeit zum oder vom 
Zylinder. (Nr. 9642 oder 9644)

10  Ablassventil – ermöglicht dosiertes 
Ablassen des Zylinders und gewährt 
Sicherheit, wenn längeres Halten der 
Last erforderlich ist. (Nr. 9596)

11  �T-Stück für Manometer – ermöglicht 
den Einbau von Manometern überall 
im Hydrauliksystem. (Nr. 9670)

12  �Rohrstopfen – zur Blindverschraubung 
nicht genutzter Anschlüsse im System. 
(Nr. 9687)
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				    Bauhöhe			   Boden-	
 		  EW/DW	 Hub	 eingef.	 Rück-		  befest.	 Außen-	 	
	Tonnen	 Wirkung	 (mm)	 (mm)	 zugsart	 Taktzahl	 loch	 gewinde	 Bestellnr.

Auswahltabelle – Wahl des richtigen Zylinders 

2  127 233  Hoch - 4 RP25
5 Zug  139,7 302  Hoch - 4 RP55

5

 25,4 111  Hoch 4 4 C51C
 82,6 165  Hoch 4 4 C53C
 133,4 216  Hoch 4 4 C55C
 133,4 267  Hoch - 4 C55CBT
 184,2 273  Hoch 4 4 C57C
 235 324  Hoch 4 4 C59C
 14,3 41  Hoch 4 - RLS50

10

 257,2 349  Hoch 4 4 C1010C
 257,2 394  Hoch - 4 C1010CBT
 308 400  Hoch 4 4 C1012C
 358,8 451  Hoch 4 4 C1014C
 25,4 92  Hoch 4 4 C101C
 54 121  Hoch 4 4 C102C
 104,8 172  Hoch 4 4 C104C
 155,6 248  Hoch 4 4 C106C
 155,6 292  Hoch - 4 C106CBT
 206,4 299  Hoch 4 4 C108C
  254 391 S Hoch 4 4 RD1010
  158,8 297 S Hoch 4 4 RD106
 63,5 133  Hoch 4 - RH102
 203,2 287  Hoch 4 - RH108
 11,1 45  Hoch 4 - RLS100
 38,1 89  Hoch - - RSS101

12

 7,9 56  Hoch 4 4 RH120
 41,3 122  Hoch - 4 RH121
 41,3 122  Hoch - 4 RH121T
 76,2 184  Hoch - 4 RH123

15

 257,2 373  Hoch 4 4 C1510C
 308 424  Hoch 4 4 C1512C
 358,8 475  Hoch 4 4 C1514C
 406,4 522  Hoch 4 4 C1516C
 25,4 124  Hoch 4 4 C151C
 54 149  Hoch 4 4 C152C
 104,8 200  Hoch 4 4 C154C
 155,6 271  Hoch 4 4 C156C
 206,4 322  Hoch 4 4 C158C

17,5  50,8 175  Hoch 4 - RT172

20

 54 162  Hoch - - RA202
 104,8 213  Hoch - - RA204
 155,6 264  Hoch - - RA206
 50,8 156  Hoch 4 4 RH202
 76,2 154  Hoch 4 - RH203
 152,4 308  Hoch 4 4 RH206
 11,1 51  Hoch 4 - RLS200
 44,5 95  Hoch - - RSS202

25

 260,4 375  Hoch 4 4 C2510C
 311,2 425  Hoch 4 4 C2512C
 362 476  Hoch 4 4 C2514C
 362 543  Hoch - 4 C2514CBT 
 25,4 140  Hoch 4 4 C251C
 50,8 165  Hoch 4 4 C252C
 101,6 216  Hoch 4 4 C254C
 158,8 273  Hoch 4 4 C256C
 158,8 314  Hoch - 4 C256CBT
 209,6 324  Hoch 4 4 C258C
  362 518 S Hoch 4 4 RD2514
  158,8 340 S Hoch 4 4 RD256

30

 54 187  Hoch - - RA302
 104,8 238  Hoch - - RA304
 155,6 289  Hoch - - RA306
  257,2 438 S Hoch - 4 RH3010
 63,5 159  Hoch 4 4 RH302
  76,2 179 S Hoch 4 - RH303
 152,4 248  Hoch 4 4 RH306
  152,4 281 S Hoch 4 - RH306D
 149,2 283  Hoch - - RHA306
 12,7 59  Hoch 4 - RLS300
 61,9 117  Hoch - - RSS302
 63,5 214  Hoch 4 - RT302

50

 76,2 181  Hoch 4 4 RH503
 15,9 67  Hoch 4 - RLS500S
 60,3 127  Hoch - - RSS502
 76,2 268  Hoch 4 - RT503

55

 260,4 384  Hoch 4 4 C5510C
 336,6 460  Hoch 4 4 C5513C
 50,8 175  Hoch 4 4 C552C
 108 232  Hoch 4 4 C554C
 158,8 283  Hoch 4 4 C556C
 254 329 Last  - - - R5510C
 254 365 Last  - - - R5510L
 50,8 125 Last  - - - R552C
 50,8 162 Last  - - - R552L
 152,4 264 Last  - - - R556C
 152,4 321 Last  - - - R556L
 254 384  Hoch 4 - RA5510
 54 171  Hoch - - RA552
 104,8 222  Hoch - - RA554
 155,6 273  Hoch 4 - RA556
 155,6 318  Hoch - - RA556L
 50 125 Last Hoch - - RC0552P
  333,4 504 S Hoch 4 4 RD5513
  463,6 657 S Hoch 4 4 RD5518
  158,8 329 S Hoch 4 4 RD556

60

  257,2 459 S Hoch - 4 RH6010
 76,2 235  Hoch 4 4 RH603
  127 241 S Hoch 4 - RH605
 152,4 318  Hoch 4 4 RH606
  101,6 241 S Hoch 4 - RHA604D

75
 333,4 492  Hoch - 4 C7513C
 155,6 314  Hoch - 4 C756C
 15,9 79  Hoch 4 - RLS750S

80   333,4 518 S Hoch 4 4 RD8013

100

 260,4 429  Hoch - 4 C10010C
 50,8 219  Hoch - 4 C1002C
 168,3 337  Hoch - 4 C1006C
 254 343 Last  - - - R10010C
  254 372 S  - - - R10010D
 254 387 Last  - - - R10010L
 50,8 140 Last  - - - R1002C
  50,8 169 S  - - - R1002D
 50,8 184 Last  - - - R1002L
 152,4 241 Last  - - - R1006C
  152,4 270 Last  - - - R1006D
 152,4 286 Last  - - - R1006L
 54 197  Hoch - - RA1002
 158,8 298  Hoch - - RA1006

				    Bauhöhe			   Boden-	
 		  EW/DW	 Hub	 eingef.	 Rück-		  befest.	 Außen-	 	
	Tonnen	 Wirkung	 (mm)	 (mm)	 zugsart	 Taktzahl	 loch	 gewinde	 Bestellnr.



 

www.powerteam.com 13

100

 158,8 340 Last Hoch - - RA1006L
 45 137 Last Hoch - - RC1002P
  333,4 515 S Hoch 4 4 RD10013
  511,2 718 S Hoch 4 4 RD10020
  168,3 350 S Hoch 4 4 RD1006
  38,1 165 S Hoch - - RH1001
  260,4 503 S Hoch - 4 RH10010
 76,2 254  Hoch - - RH1003
  152,4 314 S Hoch 4 - RH1006
 15,9 86  Hoch 4 - RLS1000S
 57,2 140  Hoch - - RSS1002
  38,1 144 S Hoch - - RSS1002D
  123,8 384 S Hoch 4 - RT1004

150

 254 365 Last  - - - R15010C
  254 392 S  - - - R15010D
 254 410 Last  - - - R15010L
 50,8 162 Last  - - - R1502C
  50,8 189 S  - - - R1502D
 50,8 206 Last  - - - R1502L
 152,4 264 Last  - - - R1506C
  152,4 291 S  - - - R1506D
 152,4 308 Last  - - - R1506L
  333,4 543 S Hoch 4 4 RD15013
  460,4 674 S Hoch 4 4 RD15018
  168,3 378 S Hoch 4 4 RD1506
  127 308 S Hoch - - RH1505
  203,2 349 S Hoch - - RH1508
 14,3 102  Hoch 4 - RLS1500S

155  45 148 Last Hoch - - RC1552P

200

 254 394 Last  - - - R20010C
  254 410 S  - - - R20010D
 254 445 Last  - - - R20010L
 50,8 191 Last  - - - R2002C
  50,8 207 S  - - - R2002D
 50,8 241 Last  - - - R2002L
 152,4 292 Last  - - - R2006C
  152,4 308 S  - - - R2006D
 152,4 343 Last  - - - R2006L
  333,4 572 S Hoch 4 4 RD20013
  460,4 724 S Hoch 4 4 RD20018
  168,3 406 S Hoch 4 4 RD2006
 203,2 408  Hoch 4 - RH2008

240  45 155 Last Hoch - - RC2402P
250  76,2 290  Hoch - - RSS2503

280

 254 394 Last  - - - R28010C
  254 437 S  - - - R28010D
 254 451 Last  - - - R28010L
 50,8 191 Last  - - - R2802C
  50,8 234 S  - - - R2802D
 50,8 248 Last  - - - R2802L
 152,4 292 Last  - - - R2806C
  152,4 335 S  - - - R2806D
 152,4 349 Last  - - - R2806L

300   330,2 617 S Hoch 4 4 RD30013
300   152,4 439 S Hoch 4 4 RD3006

355

 254 435 Last  - - - R35510C
  254 550 S  - - - R35510D
 254 495 Last  - - - R35510L
 50,8 232 Last  - - - R3552C

355

  50,8 290 S  - - - R3552D
 50,8 292 Last  - - - R3552L
 152,4 333 Last  - - - R3556C
  152,4 448 S  - - - R3556D
 152,4 394 Last  - - - R3556L

380  45 178 Last Hoch - - RC3802P

400
  330,2 651 S Hoch 4 4 RD40013
  152,4 473 S Hoch 4 4 RD4006

430

 254 467 Last  - - - R43010C
  254 516 S  - - - R43010D
 254 537 Last  - - - R43010L
 50,8 264 Last  - - - R4302C
  50,8 313 S  - - - R4302D
 50,8 333 Last  - - - R4302L
 152,4 365 Last  - - - R4306C
  152,4 413 S  - - - R4306D
 152,4 435 Last  - - - R4306L

500
  330,2 677 S Hoch 4 4 RD50013
  152,4 499 S Hoch 4 4 RD5006

565

 254 495 Last  - - - R56510C
  254 548 S  - - - R56510D
 254 575 Last  - - - R56510L
 50,8 292 Last  - - - R5652C
  50,8 345 S  - - - R5652D
 50,8 371 Last  - - - R5652L
 152,4 394 Last  - - - R5656C
  152,4 447 S  - - - R5656D
 152,4 473 Last  - - - R5656L

620  45 192 Last Hoch - - RC6202P

740

 250 465 Last  - - - RC74010C
  250 508 S Hoch - - RC74010D
 250 595 Last Hoch - - RC74010L
 50 265 Last  - - - RC7402C
  50 283 S Hoch - - RC7402D
 50 395 Last Hoch - - RC7402L
 150 365 Last  - - - RC7406C
  150 398 S Hoch - - RC7406D
 150 495 Last Hoch - - RC7406L

965

 250 390 Last  - - - RC96510C
  250 530 S Hoch - - RC96510D
 250 635 Last Hoch - - RC96510L
 50 290 Last  - - - RC9652C
  50 310 S Hoch - - RC9652D
 50 455 Last Hoch - - RC9652L
 150 390 Last  - - - RC9656C
  150 420 S Hoch - - RC9656D
 150 555 Last Hoch - - RC9656L

1220

 250 615 Last  - - - RC122010C
  250 550 S Hoch - - RC122010D
 250 698 Last Hoch - - RC122010L
 50 415 Last  - - - RC12202C
  50 330 S Hoch - - RC12202D
 50 443 Last Hoch - - RC12202L
 150 440 Last  - - - RC12206C
  150 440 S Hoch - - RC12206D
 150 598 Last Hoch - - RC12206L

Einfach wirkend
Doppelt wirkend

Feder
HydraulischS

				    Bauhöhe			   Boden-	
 		  EW/DW	 Hub	 eingef.	 Rück-		  befest.	 Außen-	 	
	Tonnen	 Wirkung	 (mm)	 (mm)	 zugsart	 Taktzahl	 loch	 gewinde	 Bestellnr.

				    Bauhöhe			   Boden-	
 		  EW/DW	 Hub	 eingef.	 Rück-		  befest.	 Außen-	 	
	Tonnen	 Wirkung	 (mm)	 (mm)	 zugsart	 Taktzahl	 loch	 gewinde	 Bestellnr.



  
VORZÜGE DER POWER TEAM-HYDRAULIKZYLINDER:
	 Alle Zylinder werden in 
unserem nach ISO 9001 
geprüften Werk gefertigt 
und mit einem Datumscode 
versehen. Der maximale 
Betriebsdruck und die 
Druckkraft nominal werden 
auf dem Zylindergehäuse 
vermerkt. Alle Zylinder 
erfüllen die Kriterien der 
Norm ASME B30.1 und 
werden vor dem Verlassen 
des Werkes mit 125 % des 
max. Betriebsdrucks getestet. 
Durch das Rollieren der 
Zylinderlaufflächen wird eine 

harte und glatte Oberfläche 
erzielt, was zu einer bis zu 
30% längeren Lebensdauer 
der Dichtungen führt. Die 
Gewinde an Zylinderkopf 
und Kolbenstange sind für 
die volle Druckkraft der 
Zylinder ausgelegt. Der 
übliche Zylinderberstdruck 
liegt zwischen 1700 und 
2400 bar. Zylinder mit 
Kolbenanschlagring können 
bei 700 bar voll ausgefahren 
werden. Die Montage und 
Prüfung der Zylinder wird 
durch speziell  

geschulte Monteure 
ausgeführt.  
Der verwendete Stahl wird 
mit Magnetpulver oder 
Wirbelstrom geprüft, um 
Fabrikationsfehler wie z.B. 
Risse zu entdecken. Die 
Zylinderkörper sind aus 
massivem Stahl (nicht 
geschweißt, wie die Produkte 
einiger anderer Hersteller). 
Die Oberfläche wird komplett 
bearbeitet um Rost und 
Zunderstellen zu entfernen.

D R U C K K R A F T

VON 

2 BIS

1220 

TONNEN!

14

ZYLINDER

Reihe 	Beschreibung	 Seite	 Wirkung 	 2	 5	 10	 12	 15	 17,5	 20	 25	 30	 50	 	 55	 60	 75	 80	 100	 150	200	 250	280	300	 355	400	 430	500	 565	
	 C	 Allzweckzylinder	 14	 Einfach/Feder	 	 X	 X		  X			   X			   C	 X		  X		  X										        
	 CBT	Zyl. mit Kolben- und Bodengewinde	16	 Einfach/Feder		  X	 X					     X			   CBT														            
	 RA	 Aluminiumzylinder	 17	 Einfach/Feder				    			   X		  X		  RA	 X				    X					   
  RD	 Industrie Zylinder	 18	 Doppeltwirkend		  4	 9	 16				    X
	 RLS	Flachzylinder	 18	 Einfach/Feder		  X	 X				    X		  X	 X	 RLS			   X		  X	 X							        		
	 RSS	Kurzhubzylinder	 19	� Einfach/Feder/Doppelt		  	 X				    X		  X	 X	 RSS					     X			   X				  
	 RH	 Hohlkolbenzylinder	 20	��� Einfach/Feder/Doppelt			   X	 X			   X		  X	 X	 RH		  X		   	 X	 X	 X		
	 RT	 Hohlkolbenzylinder Power Twin	 22	 Einfach/Feder/Doppelt				    		  X			   X	 X	 RT					     X
	 RP	 Zugzylinder	 23	� Einfach/Feder	 X	 X									         RP														            
	 RD	 Doppeltwirkende Zylinder	 24	 Doppeltwirkend		  	 X					     X			   RD	 X			   X	 X	 X	 X			   X		  X		  X
	 R	 Schwerlastzylinder	 26	 Einfachwirkend/Lastrückzug/ 
				    Doppeltwirkend	 										          R	 X				    X	 X	 X		  X		  X		  X  		   X	   X
	 RL	 Zylinder mit Feststellring	 28	 Einfachwirkend/Lastrückzug											           RL	 X †				    X †	 X	 X		  X		  X		  X		  X 	   X
  RC	 Flachzylinder	 33	 Einfachwirkend/Lastrückzug											           RC	 X				    X	 X		  240			   X				    620	



 

Seite 

RH-REIHE…22
Hohlkolbenzylinder

Seite 

RSS-REIHE…21
Kurzhubzylinder

Seite 

RD-REIHE…26
Doppeltwirkend,

Hydraulikrückzug

Seite 

RP-REIHE…25
Zugzylinder

Seite 

RT-REIHE…24
Hohlkolbenzylinder

Power Twin®

Seite

RL ALUMINUM …32
Aluminium Zylinder mit 

Feststellring

Seite 

R-REIHE…28, 30
Einfachwirkend, Lastrückzug,

 doppeltwirkend, 
Hydraulikrückzug

Seite

RC-REIHE…33
Flachzylinder

mit Feststellring

Seite 

RLS-REIHE…20
Flachzylinder

Seite

RL STAHL…34
Stahlzylinder mit 

Feststellring

Seite

ZUBEHÖR …36-41 

D R U C K K R A F T  N O M I N A L 

† FESTSTELLRING IN ALUMINIUM ERHÄLTLICH.

Seite 

CBT-REIHE…18
Zylinder mit Kolben-
und Bodengewinde 

Seite 

RA-REIHE…19
Aluminiumzylinder

Seite

C-REIHE…16 
Allzweckzylinder

www.powerteam.com 15

740 bis
1220

Seite

ÜBERSICHT…12
 Zylinderauswahl Tabelle

Reihe 	Beschreibung	 Seite	 Wirkung 	 2	 5	 10	 12	 15	 17,5	 20	 25	 30	 50	 	 55	 60	 75	 80	 100	 150	200	 250	280	300	 355	400	 430	500	 565	
	 C	 Allzweckzylinder	 14	 Einfach/Feder	 	 X	 X		  X			   X			   C	 X		  X		  X										        
	 CBT	Zyl. mit Kolben- und Bodengewinde	16	 Einfach/Feder		  X	 X					     X			   CBT														            
	 RA	 Aluminiumzylinder	 17	 Einfach/Feder				    			   X		  X		  RA	 X				    X					   
  RD	 Industrie Zylinder	 18	 Doppeltwirkend		  4	 9	 16				    X
	 RLS	Flachzylinder	 18	 Einfach/Feder		  X	 X				    X		  X	 X	 RLS			   X		  X	 X							        		
	 RSS	Kurzhubzylinder	 19	� Einfach/Feder/Doppelt		  	 X				    X		  X	 X	 RSS					     X			   X				  
	 RH	 Hohlkolbenzylinder	 20	��� Einfach/Feder/Doppelt			   X	 X			   X		  X	 X	 RH		  X		   	 X	 X	 X		
	 RT	 Hohlkolbenzylinder Power Twin	 22	 Einfach/Feder/Doppelt				    		  X			   X	 X	 RT					     X
	 RP	 Zugzylinder	 23	� Einfach/Feder	 X	 X									         RP														            
	 RD	 Doppeltwirkende Zylinder	 24	 Doppeltwirkend		  	 X					     X			   RD	 X			   X	 X	 X	 X			   X		  X		  X
	 R	 Schwerlastzylinder	 26	 Einfachwirkend/Lastrückzug/ 
				    Doppeltwirkend	 										          R	 X				    X	 X	 X		  X		  X		  X  		   X	   X
	 RL	 Zylinder mit Feststellring	 28	 Einfachwirkend/Lastrückzug											           RL	 X †				    X †	 X	 X		  X		  X		  X		  X 	   X
  RC	 Flachzylinder	 33	 Einfachwirkend/Lastrückzug											           RC	 X				    X	 X		  240			   X				    620	



   

Allzweckzylinder
C-REIHE

5 BIS 100 TONNEN
Allzweckzylinder, 
Einfachwirkend mit 
Federrückzug

Robuster und hochwertiger 
Allzweckzylinder für Hebe- 
und Pressarbeiten

Gemäß
ASME B30.1

Druckstück

Außen-
gewinde 
(voll 
belastbar)

Hartverchromte 
Kolben-
stange

Anschlagring 
für volle 
Anlauflast

Lager aus 
Aluminium-
Bronze

Widerstands-
fähiger Urethan-
Dichtring

Hochleistungs-
rückholfeder 
mit maximaler 
Windungsanzahl

Abstreifring

Kolbenstangen-
Innengewinde

Stahl oder 
Aluminium-
Bronzelager

wartungsfreundlich

ZY
LI

ND
ER

ZY
LI

ND
ER

16

Zylinder-
Druckkraft

5

10

15

25

55

*Option 75

*Option 100

Loch- 
zahl

2†

4

Gewinde- 
größe

1/4–20

5/16–18

3/8–16

1/2–13

3/4–10

1–8

Gewinde- 
tiefe (mm)

9.5

12.7

19.1

25.4

Lochkreis-
Durchmesser (mm)

25.4

39.7

47.6

58.7

95.3

114.3

120.7

BODEN-

BEFESTIGUNGS-

LÖCHER

•	 Aluminium-Bronzelager verhindert Verschleiß durch außer-
mittige Lasten.

•	 Feder mit maximaler Windungszahl beschleunigt den 
Rückzug und verlängert die Lebensdauer.

•	 Robuster Zylinderkörper ohne Schweißnaht garantiert eine 
lange Lebensdauer.

•	 Die hartverchromte Kolbenstange ist verschleiß- und korro-
sionsbeständig.

•	 Große Auswahl an Zubehör zur Befestigung auf der 
Kolbenstange, am Außengewinde oder am Zylinderboden.

•	 5- bis 55-Tonnen-Zylinder serienmäßig mit 
Bodenbefestigungslöchern (75- und 100-Tonnen-Zylinder 
auf Wunsch).

•	 Lieferung serienmäßig mit einer Kupplungshälfte mit einem
•	 3/8” NPT Anschlußgewinde.

Diamètre
de perçage

25.4

39.7

47.6

58.7

95.3

114.3

120.7



 

C

A

B

HJ
K

E

F

D

Druckkraft
nominal
(Tonnen)

      	
					     A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 J	 K 					      
								         	 Länge 	 Boden		  Kolben-	 Kolben-	 Zylin-	  
					     Bauhöhe	 Bauhöhe			   des	 bis	 Durchm.	 stangen-	 stangen-	 der-	 Nutzbare	 Tonnen	  
			    	 Ölvol-	 einge-	 ausge- 	 Außen-	 Außen-	 Außen-	 An-	 Kolben-	 innengewinde 	 über-	 innen-	 Kolben-	  bei	  
		  Hub	 Bestell-	 umen	 fahren	 fahren	 durchm.	 gewinde	 gewindes	schluss	 stange	 und Gewindetiefe	 stand	 durchm.	 fläche	 700 bar	 Gewicht 
		  (mm)	 Nr.	 (cm3) 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg) 
	    	 25,4	 C51C	 18	 110,3 	 138,1 	 38,1 	 11/2-16	 28,6	 19,1 	 25,4	 3/4-16 x 15,9	 6,4	 28,6 	 6,4	 4,5	 1,0
	    	 82,6	 C53C	 52	 165,1 	 247,7 	 38,1 	 11/2-16	 28,6	 19,1 	 25,4	 3/4-16 x 15,9	 6,4	 28,6	 6,4	 4,5	 1,5
	   	 133,4	 C55C	 85	 215,9 	 349,3 	 38,1 	 11/2-16	 28,6	 19,1 	 25,4	 3/4-16 x 15,9	 6,4	 28,6	 6,4	 4,5	 1,8
	    	 184,2	 C57C	 118	 273,1 	 457,2	 38,1	 11/2-16	 28,6	 19,1 	 25,4	 3/4-16 x 15,9	 6,4	 28,6	 6,4	 4,5	 2,3
	     	 235,0	 C59C	 151	 323,9 	 558,8 	 38,1 	 11/2-16	 28,6	 19,1 	 25,4	 3/4-16 x 15,9	 6,4	 28,6	 6,4	 4,5	 2,6
		  25,4	 C101C	 36	 92,1 	 117,5 	 57,2    	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8 	 14,4	 10,2	 1,8
		  54,0	 C102C	 79	 120,7 	 174,6 	 57,2    	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	  10,2	 2,3
		  104,8	 C104C	 151	 171,5 	 276,2 	 57,2    	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 3,0
		  155,6	 C106C	 225	 247,7 	 403,2 	 57,2    	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 4,3
		  206,4	 C108C	 362	 298,5 	 504,8 	 57,2    	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 5,0
		  257,2	 C1010C	 370	 349,3 	 606,4 	 57,2  	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 5,9
		  308,0	 C1012C	 444	 400,1 	 708 ,0	 57,2   	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 6,6
		  358,8	 C1014C	 518	 450,9 	 809,6	 57,2  	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 7,3
		  406,4	 C1016C	 592	 520,7 	 927,1 	 57,2 	 21/4-14	 28,6 	 19,1 	 38,1 	 1-8 x 19,1	 6,4	 42,8	 14,4	 10,2	 8,4
		  25,4	 C151C	 51	 123,8 	 149,2	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 3,4
	    	  54,0	 C152C	 110	 149,2  	 203,2 	 69,9 	  23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 4,0
		  104,8	 C154C	 211	 200 ,0	 304,8 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 5,2
		  155,6	 C156C	 315	 271,4 	 427,0 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 6,9
		  206,4	 C158C	 418	 322,2 	 528,6 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 8,1
		  257,2	 C1510C	 521	 373 ,0	 630,2	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 9,4
		  308,0	 C1512C	 625	 423,8 	 731,8 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 10,5
		  358,8	 C1514C	 728	 474,6 	 833,4 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 11,8
		  406,4	 C1516C	 824	 522,3 	 928,7 	 69,9 	 23/4-16	 28,6	 19,1	 44,5	 1-8 x 19,1	 6,4	 50,8	 20,3	 14,2	 12,8
		  25,4	 C251C	 84	 139,7 	 165,1 	 85,7 	 35/16-12	 49,2	 25,4	 57,2 	 11/2-16 x 25,4 	 9,5 	 65,1 	 33,2	 23,4	 5,4
		  50,8	 C252C	 169	 165,1 	 215,9 	 85,7 	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2 	 11/2-16 x 25,4	 9,5 	 65,1 	 33,2	 23,4	 6,3
		  101,6	 C254C	 338	 215,9 	 317,5 	 85,7 	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4 	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 8,0
		  158,8	 C256C	 528	 273,1 	 431,8	 85,7 	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 9,8
		  209,6	 C258C	 697	 323,9 	 533,4	 85,7 	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 11,6
		  260,4	 C2510C	 865	 374,4 	 635,0	 85,7	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 13,3
		  311,2	 C2512C	 1.036	 425,5 	 736,0	 85,7 	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 15,0
		  362,0	 C2514C	 1.205	 476,3 	 838,2	 85,7	 35/16-12	 49,2 	 25,4	 57,2	 11/2-16 x 25,4	  9,5 	 65,1	 33,2	 23,4	 16,7
		  50,8	 C552C	 362	 174,6 	 225,4 	 127,0   	 5-12	 55,6 	 34,9 	 79,4 	 - 	 3,2 	 95,3 	 71,2	 50,1	 14,7
		  108,0	 C554C	 769	 231,8 	 339,7 	 127,0   	 5-12	 55,6	 34,9	 79,4	 -	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 18,7
		  158,8	 C556C	 1.131	 282,6 	 441,3 	 127,0   	 5-12	 55,6	 34,9 	 79,4	 -	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 23,1
		  260,4	 C5510C	 1.853	 384,2 	 644,5 	 127,0	 5-12	 55,6	 34,9	 79,4	 -	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 30,4
		  336,6	 C5513C	 2.398	 460,4 	 796,9	 127,0	 5-12	 55,6	 34,9	 79,4	 -	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 35,3
		  155,6	 C756C	 1.596	 314,3	 469,9 	 146,1 	 53/4-12	 44,5 	 31,8 	 95,3 	 - 	 3,2 	 114,3 	 102,6	 72,1	 33,3
		  333,4	 C7513C	 3.421	 492,1 	 825,5 	 146,1 	 53/4-12	 44,5 	 31,8	 95,3	 - 	 3,2 	 114,3 	 102,6	 72,1	 49,6
		  50,8	 C1002C	 675	 219,1 	 269,9 	 158,8	 61/4-12	 57,2 	 41,3 	 104,8 	 - 	 3,2 	 130,2 	 133,0	 93,6	 28,5
		  168,3	 C1006C	 2.245	 336,6	 504,8 	 158,8 	 61/4-12	 57,2 	 41,3 	 104,8 	 - 	 3,2 	 130,2 	 133,0	 93,6	 41,2
		  260,4	C10010C	 3.467	 428,6 	 689,0 	 158,8	 61/4-12	 57,2 	 41,3 	 104,8 	 - 	 3,2 	 130,2 	 133,0	 93,6	  51,2

100
10

5
15

25
55

75

Bodenbefestigungs-
löcher 
Seite 233.

zylinder-/pumpenkombination	 zubehör/reparatursets	 pumpen-/zylindersätze	 zubehör für hydraulikwerkzeuge	 ventile	 technische daten

	 Seite 6	 Seite 36	 Seite 61	 Seite 120	 Seite 129	 Seite 233
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5 bis 25 TONNEN
Einfachwirkend mit
Federrückzug

Außengewinde an der Kolbenstange 
und am Zylinderfuß ermöglichen 
die Montage von Zubehörteilen und 
Adaptern.

  	

					     A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 K	 P	 Q		  		   
					     Bauhöhe	 Bauhöhe	 Außen-		  Länge	 Boden	 Durchm.	 Kolben-	 Kolbenstange	 Bodeninnen- 	 Zylinder	 Nutzbare 	 Tonnen	  
	Druckkraft		   	 Ölvo-	  einge-	 ausge- 	 durch-	 Außen-	 des Außen-	 bis An-	 Kolben-	 stangen-	 außen-	 gewinde 	 innen-	  Kolben-	  bei 700	   
	 nominal	 Hub	 Bestell-	 lumen	 fahren	 fahren	 messer	 gewinde	 gewindes	 schluss	 stange	 überstand	 gewinde*	 (NPSM)	 durchm.	 fläche	 bar	 Gewicht  
	 (t)	 (mm)	 Nr.	 (cm3) 	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (NPT)	 (Zoll)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)

	     	 133,4 	 C55CBT	 85	 266,7 	 400,1 	 38,1 	 11/2–16	 28,6	 47,6 	 25,4 	 28,6 	 3/4–14	 3/4–14	 28,6 	 6,4 	 4,5	 2,0

	    	 155,6 	 C106CBT	 228	 292,1 	 447,7 	 57,2 	 2 1/4–14	 28,6 	 42,9	 38,1 	 27,0 	 11/4–111/2	 11/4–111/2	 27,0	 14,4	 10,2	 4,7

		  257,2	 C1010CBT	 375	 393,7 	 650,9 	 57,2 	 2 1/4–14	 28,6	 42,9	 38,1 	 27,0 	 11/4–111/2	 11/4–111/2	 27,0	 14,4	 10,2	 6,3 

 

		   

		  158,8   	 C256CBT	 528	 339,7 	 498,5 	 85,7 	 35/16–12	 49,2	 47,6 	 57,2 	 47,6 	 2–111/2	 2–111/2	 47,6 	 33,3	 23,4	 11,1

		  362,0	 C2514CBT 	 1205	 542,9	 904,9 	 85,7 	 35/16–12	 49,2	 47,6 	 57,2 	 47,6 	 2–111/2	 2–111/2	 47, 6 	 33,3	 23,4	 18,2

• Die Außengewinde am 
Zylinderkörper und an der 
Kolbenstange sowie das 
Innengewinde im Fuß erleichtern 
die Montage von Zubehörteilen.
• Alle Zylinder sind mit einer 
Kupplungshälfte mit 3/8-Zoll-
NPT-Anschlußgewinde (Nr. 9796) 
ausgerüstet. Die Ölanschlüsse 
sind mit einem 3/8-Zoll-NPTF-
Gewinde ausgeführt.
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C55CBT

 C2514CBT

Zylinder
mit Kolben- und
Bodengewinde, CBT-Reihe
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ALUMINIUMZYLINDER 
RA-REIHE

20 bis 100 TONNEN
Einfachwirkend mit
Federrückzug

 
Wiegen nur die Hälfte von 
Stahlzylindern der gleichen Nennlast.

      	

					     A	 B	 C	 F	 H	 K	
	Druck-				    Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden	 Durchm.	 Kolben-	 Zylinder-	 Nutzbare	 Tonnen	
	kraft			   Ölvol-	 einge-	   ausge-	 Außen-	 bis An-	 Kolben-	 stange	 innen-	 Kolben-	 bei	
	nominal	Hub	 Bestell-	 umen	 fahren	 fahren	 durchm.	 schluss	 stange	überstand	durchm.	 fläche	 700 bar	     Gewicht
	 (t)	 (mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)
	 	 54,0 	 RA202	 154 	 161,9	 215,9	 95,3	 31,8 	 50,8	 7,9 	 60,3 	 28,6 	 20,1 	 3,5
		  104,8	 RA204	 300	 212,7	 317,5	 95,3	 31,8	 50,8	 7,9	 60,3	 28,6	 20,1	 4.2
		  155,6	  RA206	 445	 263,5	 419,1	 95,3	 31,8	 50,8	 7,9	 60,3	 28,6	 20,1	 5.1
		  54,0	 RA302	 226	 187,3	 241,3	 108,0	 31,8	 63,5	 9,5	 73,0	 41,9	 29,4	 5,0
		  104,8	 RA304	 439	 238,1	 342,9	 108,0	 31,8	 63,5	 9,5	 73,0	 41,9	 29,4	 5,9
		  155,6	 RA306	 652	 288,9	 444,5	 108,0	 31,8	 63,5	 9,5	 73,0	 41,9	 29,4	 6,8
		  54,0	 RA552	 386	 171,5	 225,4	 133,4	 34,9	 79,4	 6,4	 95,3	 71,2	 50,1	 7,3
		  104,8	 RA554	 746	 222,3	 327,0	 133,4	 34,9	 79,4	 6,4	 95,3	 71,2	 50,1	 8,9

		  155,6	 RA556*	 1.109 	 273,1	 428,6	 133,4	 34,9	 79,4	 6,4	 95,3	 71,2	 50,1	 10,9

		  254,0	 RA5510*	 1.811	 384,2	 638,2	 133,4	 34,9	 79,4	 6,4	 95,3	 71,2	 50,1	 14,4

		  54,0	 RA1002	 718	 196,9	 250,8	 187,3	 30,2	 104,8	 3,2	 130,2	 133,0	 93,5	 15,1

		  158,8	 RA1006*	 2.116	 298,5	 457,2	 187,3	 30,2	 104,8	 3,2	 130,2	 133,0	 93,5	 22,6

• Wiegen nur die Hälfte von 
Stahlzylindern.
• Keine Funkenbildung durch 
Aluminiumgehäuse. 
• Die Kolbenstange und 
die Zylinderbohrung aus 
gehärtetem Aluminium sind 
verschleiß- und korrosions-
beständig.
• In das Ende des Kolbens 
eingearbeitete Rillen schützen 
die Last vor dem Verrutschen 
am Kolbenstangenende.
• Geeignet für eine Vielzahl 
von Hebearbeiten, nicht aber 
für den Dauereinsatz in der 
Produktion. 

ASME B30.1
700 BAR

 * Zylinder mit Tragegriff.

RA552

Bodenbefestigungslöcher (4) 
in einem Winkel von 45° zur 
Kupplung (RA556, RA5510)  

3/8-Zoll-16-Gewinde bei 114,3 mm 
Lochkreis 
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Flachzylinder 
RLS-REIHE

5 bis 150 Tonnen
Einfachwirkend mit 
Federrückzug

Ideal für den Einsatz in  
beengten Arbeitsbereichen  
von 41 bis 101,6 mm Höhe.

				     	   A	 B	 C1 & C2	 F	 H	 W	 X	 Y	 Z		  Nutz-	
	 Zyl.-				    Bauhöhe 	Bauhöhe		  Boden  	Durchm.		                		  Zylinder-	 bare	 Tonnen	  
	druckkraft		   	 Ölvo-	 einge-	 ausge-	 Außen	 bis	 Kolben-		     Position der  		  innen-	 Kolben-	 bei	  
	nominal	 Hub	 Bestell-	 lumen	 fahren	 fahren	 durchm.	 Anschluss	 stange		 Befestigungslöcher   		  durchm.	 fläche	 700 bar	 Gewicht 
	 (t)	 (mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)    	              (mm)	  		  (mm)	 (cm2)		  (kg)
	 5 	 14,3 	 RLS50	 10 	 41,3 	 55,6 	 41,3x65,1 	 19,1	 15,9 	 19,1	  28,6	 6,4 	 25,4 	 28,6 	 6,4 	 4,5 	 1,0

	 10 	 11,1 	 RLS100 	 17 	 44,5 	 55,6 	 55,6x82,6 	 15,9	 19,1	 17,5	 36,5	 9,5	 33,3 	 42,9 	 14,4	 10,1 	 1,5 
	 20 	 11,1 	 RLS200 	 33 	 50,8	 61,9 	 76,2x101,6	 16,7 	 28,6 	 18,3	 49,2	  13,5	 39,7 	 60,3 	 28,6	 20,1 	 2,5 
	 30 	 12,7	 RLS300 	 53 	 58,7 	 71,4 	 95,3x114,3 	 18,3 	 34,9 	 20,6	 52,4 	 21,4 	 44,5 	 73,0 	 41,9 	 29,5 	 3,9 
	 50 	 15,9	 RLS500S 	 99	 66,7 	 82,6 	 114,3x139,7 	 21,4 	 44,5 	 23,8	 66,7 	 23,8 	 54,0 	 88,9	 62,1 	 43,6 	  6,3

	 75 	 15,9	 RLS750S 	 163	 79,4 	 95,3	 140,5x165,1	 25,4	 54,0 	 23,8	 76,2	 32,1	 65,9	 114,3	 102,6 	 72,2 	 10,6

	 100 	 15,9	 RLS1000S  	 202	 85,7 	 101,6	 152,4x177,8	 25,4	 63,5 	 20,6	 76,2	 38,1 	 71,4	 127,0	 126,6 	 89,1 	 13,6 
	 150 	 14,3 	RLS1500S  	 282	 101,6	 115,9 	 190,5x215,9 	 33,3 	 76,2	 33,3 	 117,5 	 36,5 	 79,4 	 158,8 	 197,9 	 139,2	 23,6

AB

H
C2

F

W

X

Y

C1

Z

RLS100

Bodenbefestigungslöcher
siehe Seite 233.

0 bis 10° 
Kupplungsversatz

RLS1000S

ASME B30.1
700 BAR

ZY
LI

ND
ER

ZY
LI

ND
ER

 zylinder-/pumpenkombination	 zubehör/reparatursets	 pumpen-/zylindersätze	 zubehör für hydraulikwerkzeuge	 ventile	 technische daten

	 Seite 6	 Seite 36	 Seite 61	 Seite 120	 Seite 129	 Seite 233

20

• Alle Gehäuse, Kolben und 
Halteringe werden der „Power 
Tech”- Oberflächenbehandlung 
zum Schutz vor Korrosion und 
Abrieb unterzogen (siehe Seite 8).
• Das gewölbte Kolbenstangenende 
(5- bis 30-Tonnen-Zylinder) bzw. 
das bewegliche Druckstück (50- bis 
150-Tonnen-Zylinder) beugt außermitti-
ger Belastung vor.
• Die einzigartige kräftige Hochleistungs-
Rückholfeder ermöglicht den schnellen 
Zylinderrückzug.
• Alle Zylinder sind mit einer 
Kupplungshälfte mit 3/8-Zoll-NPT-
Anschlußgewinde (Nr. 9796)
	 ausgerüstet (Kupplungshälfte des Modells 
RLS50 ist nicht abgewinkelt). Die  
Ölanschlüsse sind mit einem  
3/8-Zoll-NPTF-Gewinde ausgeführt.
• Nach oben abgewinkelte Kupplungen 
(nicht bei RLS50) schaffen zusätzlichen 
Spielraum.



 

Kurzhubzylinder
RSS-REIHE

10 bis 250 Tonnen
Einfachwirkend mit 
Federrückzug oder 
doppeltwirkend

Ideal für den Einsatz in beengten 
Arbeitsbereichen von 89 bis
290,5 mm Höhe.

						      A	 B	 C	 F	 H	
	 Zyl.-								        Boden	 Durchm. 	 Zylinder-	 Nutzbare	 Tonnen	  
	druckkraft			              Ölvol-		  Bauhöhe	 Bauhöhe	 Außen-	 bis	 Kolben-	 innen-	  Kolben-	 bei	  
	 nominal	 Hub	 Bestell-	          umen		  eingefahren	 ausgefahren	 durchm.	 Anschluss	 stange	 durchm.	 fläche	 700 bar	 Gewicht 
	 (Tonnen)	 (mm)	 Nr.	           (cm2)		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)
				    Druck	 Zug										        
	 10 	 38,1	 RSS101	 56 	 – 	 88,9 	 127,0 	 69,9 	 15,9	 38,1	 42,9 	 14,4 	 10,2	 2,7 
	 20 	 44,5 	 RSS202	 126 	 – 	 95,3 	 139,7 	 90,5	 15,9 	 54,8 	 60,3 	 28,6 	 20,0	 4,5 
	 30 	 61,9 	 RSS302	 259 	 – 	 117,5 	 179,4 	 101,6 	 15,9 	 63,5 	 73,0 	 41,9 	 29,5 	 6,7 
	 50 	 60,3 	 RSS502	 374 	 – 	 127,0	 187,3 	 123,8	 19,1 	 79,4	 88,9 	 62,0 	 43,6 	 10,5 
	 100 	 57,2 	 RSS1002	 725	 – 	 139,7 	 196,9 	 168,3	 23,8 	 111,1 	 127,0	 126,6 	 89,1 	 21,4 

	 100 	 38,1 	 RSS1002D	 482 	 212 	 144,5	 182,6 	 174,6 	 23,8 * 	 95,3 	 127,0	 126,6 	 89,1 	 24,7 
	 250 	 76,2	 RSS2503	 2.469	 – 	 290,5	 366,7 	 250,8 	 46,0	 139,7 	 203,2	 323,9 	 227,8 	 99,7

*Zylinderoberfläche bis Anschluss 40 mm.
Hydraulik-Zubehör auf den Seiten 30 bis 35 und 110 bis 123.

• Die Kolbenstange und der 
Führungsring (beide bronzebes-
chichtet) sind verschleiß- und korro-
sionsbeständig. 
• Niedrige Bauhöhe in eingefahren-
em Zustand und schneller Rückzug 
des Kolbens durch Hochleistungs-
Rückholfeder (nicht bei doppeltwirken-
den Modellen).
• Um 5° angewinkelte Kupplung (10 
bis 50-Tonnen-Zylinder) schafft zusät-
zlichen Spielraum.
• Rillen im Kolbenstangenende 
schützen die Last vor Verrutschen.
• Die Zylinder können vollständig unter 
Volllast ausgefahren werden.
• Die 100- und 250-Tonnen-Zylinder 
sind mit abnehmbaren Tragegriffen 
ausgestattet.

RSS2503 RSS302

ASME B30.1
700 BAR
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Die Abbildung zeigt den 
Stützringsatz im Einsatz mit 
einem 30-Tonnen-Kurzhubzylinder 
RSS302. Weitere Informationen 
auf Seite 40.



    

• Auswechselbare Kolbeneinsätze (siehe 
Seite 35) ermöglichen eine Vielzahl von 
Anwendungen.
• 12, 20*, 30*, 50, 60 Tonnen, ein-
fachwirkend mit Außengewinde
• Voll belastbar auch in vollständig aus-
gefahrenem Zustand.
• Korrosionsbeständiges Führungsrohr 
mit „Power Tech”-Oberflächenbehandlung.
• Alle Zylinder (außer RH120) sind 
mit einer Kupplungshälfte mit einem 
3/8-Zoll-NPT-Anschlußgewinde (Nr. 9796) 
ausgerüstet. 
• Gehäuse und Kolben des Zylinders 
RHA306 sind aus Aluminium.

* RH203 und RHA306 ohne
	 Außengewinde. Siehe Tabelle unten.

ASME B30.1
700 BAR

10, 20, 100 Tonnen
Einfachwirkend ohne 
Außengewinde

Zylinder mit Tragegriff.     

		 Aluminium

** Die Modelle RH120 und RH121T besitzen keinen Innengewindeeinsatz, 
sondern ein 3/4-16 Innengewinde. Der Einlassanschluss des RH120 hat ein 
1/4”-NPTF-Gewinde.

Hohlkolbenzylinder
RH-REIHE

10 bis 100 Tonnen 
Einfachwirkend mit
Federrückzug

Ideal zum Ziehen und Spannen von 
Kabeln, Verankerungsschrauben, 
Druckspindeln usw.
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     				    A	 B	 C	 D	 E	 F	 H	 N	 O	
	Zyl.				    Bauhöhe	Bauhöhe			   Länge des	Boden	 Durchm.	  Mittel-	 Gewinde-	Befestigungs-	Nutzbare	 Tonnen	  
	druckkraft		   	 Ölvo-	 einge-	 ausge-	 Außen-	 Außen-	 Außen-	 bis An-	 Kolben-	 durch-	 größe des	 löcher 	 Kolben-	 bei		
nominal	 Hub	 Bestell-	 lumen	 fahren	 fahren	 durchm.	 gewinde	 gewindes	schluss	 stange	 messer	 Einsatzes	 und	 fläche	 700 bar	 Gewicht	  
	(Tonnen)	(mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 Lochkreis	 (cm2)		  (kg)	
10	 63,5	 RH102	 91	 134,9	 198,4	 76,2	 -	 -	 25,4	 52,4	 19,4	 1 3/4-12	 1/4-20 x 60,3	 14,3	 10,0	 4,1

10	 203,2	 RH108	 290	 287,3	 490,5	 76,2	 -	 -	 25,4	 52,4	 19,4	 1 3/4-12	 1/4-20 x 60,3	 14,3	 10,0	 8,5

12	 7,9	 RH120**	 14	 55,6	 63,5	 69,9	 2 3/4-16	 31,8	 9,5	 34,9	 17,5	 3/4-16	 5/16-18 x 50,8	 17,8	 12,5	 1,4

12	 41,3	 RH121	 74	 122,2	 163,5	 69,9	 2 3/4-16	 31,8	 25,4	 34,9	 20,2	 -		  17,8	 12,5	 3,0

12	 41,3	 RH121T**	 74	 122,2	 163,5	 69,9	 2 3/4-16	 31,8	 25,4	 34,9	 17,5	 3/4-16		  17,8	 12,5	 3,0

12	 76,2	 RH123	 136	 184,2	 260,4	 69,9	 2 3/4-16	 20,6	 25,4	 34,9	 20,6	 -		  17,8	 12,5	 4,0

20	 50,8	 RH202	 155	 155,6	 206,4	 98,4	 3 7/8-12	 38,1	 25,4	 54,0	 27,4	 1 9/16-16	 3/8-16 x 82,6	 30,4	 21,4	 7,3

20	 76,2	 RH203	 193	 154,0	 230,2	 101,6	 -	 -	 25,4	 69,9	 26,6	 2 1/4-12	 3/8-16 x 82,6	 25,3	 17,8	 9,1

20	 152,4	 RH206	 465	 308,0	 460,4	 98,4	 3 7/8-12	 38,1	 25,4	 54,0	 27,4	 1 9/16-16	 3/8-16 x 82,6	 30,4	 21,4	 13,7

30	 63,5	 RH302	 260	 158,8	 222,3	 120,7	 4 3/4-12	 38,1	 29,4	 82,6	 32,9	 2 3/4-12	 7/16-20 x 92,1	 40,9	 28,8	 11,6

30	 149,2	 RHA306	 625	 283,4	 432,6	 130,2	 -	 -	 31,8	 82,6	 32,5	 2 5/8-8	 7/16-20 x 92,1	 40,9	 28,8	 9,9

30	 152,4	 RH306	 625	 247,7	 400,1	 120,7	 4 3/4-12	 38,1	 29,4	 82,6	 32,5	 2 3/4-12		  40,9	 28,8	 17,7

50	 76,2	 RH503	 534	 181,0	 257,2	 152,4	 6-12	 50,8	 31,8	 104,8	 42,5	 3 1/4-12	 5/8-18 x 120,7	 70,0	 49,3	 21,2

60	 76,2	 RH603*	 607	 235,0	 311,2	 158,8	 6 1/4-12	 63,5	 25,4	 91,3	 54,0	 3-12	 1/2-13 x 130,2	 79,4	 55,9	 27,2

60	 152,4	 RH606*	 1.211	 311,2	 463,6	 158,8	 6 1/4-12	 63,5	 25,4	 91,3	 54,0	 3-12	 1/2-13 x 130,2	 79,4	 55,9	 35,4

100	 76,2	 RH1003*	 1.014	 254,0	 330,2	 212,7	 -	 -	 31,8	 127,0	 79,4	 4 1/8-12		  133,0	 93,5	 52,2



   

30, 60, 100, 150, 200 
Ton Double-Acting Models 
Feature Plain Collar

30, 60, 100 Tonnen, 
doppeltwirkend mit Außengewinde.

Aluminium

EB

H

N
O

F

G

D

A

C

*	 Zylinder mit Tragegriff. 
† 	 Gemessen mit gezahntem Einsatz (3/4 Zoll Höhe).
	 Hydraulik-Zubehör auf den Seiten 30 bis 35 und 110 bis 123.

• Auswechselbare Kolbeneinsätze 
(siehe Seite 41) ermöglichen eine 
Vielzahl von Anwendungen.
• Eingebaute 
Sicherheitsvorrichtung verhindert 
Überdruck im Rückzugsystem. 
• Die beschichtete Kolbenstange 
ist verschleißbeständig; 
Spezialdichtungen garantieren 
eine lange Lebensdauer und 
Dichtheit.
• Korrosionsbeständiges 
Führungsrohr mit „Power Tech”-
Oberflächenbehandlung (siehe 
Seite 9).
• Alle Zylinder mit 
Kupplungshälften mit 3/8-Zoll-NPT-
Anschlußgewinde (Nr. 9796). Die 
60- bis 200-Tonnen-Zylinder sind 
mit abnehmbaren Tragegriffen 
ausgerüstet. ASME B30.1

700 BAR

Hohlkolbenzylinder
RH-REIHE

30 bis 200 Tonnen 
Doppeltwirkend  
 

Ideal für Zug- und Spannarbeiten.
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							       A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 N	 O	
							       Bauhöhe	 Bauhöhe		  Außen-	 Länge 	 Boden	 Zylinder-	  	 Mittel-	 Gewinde-	 Befesti- 	           Nutzbare		           Tonnen	  
	 Zyl.-				                Öl-		  einge- 	 ausge-	 Außen-	 ge-	 des Au-	 bis	 oberflä-	Durchm.	 loch-	 größe	 gungslöcher 	          Kolben-		            bei	  
	 Nennlast		  Hub	 Bestell-	          volumen		 fahren	 fahren	 durchm.	 winde	 ßenge-	 An-	 che An-	Kolben-	 durch-	  des Ein-	 (Zoll) und 	            fläche		              700 bar	     Gewicht 
	 (Tonnen)		  (mm)	 Nr.	              (cm3)						      windes	 schluss	 schluss	 stange	 messer	 satzes	 Lochkreis	             (cm2)			                       (kg)
	 Druck	 Zug			   Druck	 Zug	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 Druck	 Zug	  Druck	 Zug	

	 30	 15	 76,2	 RH303	 289	 167	 179,4	 255,6	120,7	 -	 -	 25,4	 41,3	 63,5	 32,5	 2-12	3/8-16 x 92,1	38,0	 21,8	 26,8	 15,3	 13,5

	 30	 15	 152,4	 RH306D	 580	 333	 281,0	 433,4	120,7	 -	 -	 25,4	 41,3	 63,5	 32,5	 2-12	7/16-20 x 92,1	38,0	 21,8	 26,8	 15,3	 20,4

	 30	 20	 257,2	 RH3010	 1.082	 672	 438,2	 695,3	114,3	4 1/2-12	 41	 44,5	 81,0	 60,3	 33,3	1 7/8-16	 -	 42,2	 26,1	 29,7	 18,3	 27,7

	 60	 25	 101,6	 RHA604D	 807	 338	 241,3	 342,9	177,8	 -	 -	 39,7	 57,2	 101,6	 54,0	 3-12	1/2-13 x 130,2	79,4	 33,2	 55,8	 25,1	 16,2

	 60	 25	 127,0	 RH605*	 1.009	 423	 241,3	 368,3	165,9	 -	 -	 25,4	 44,5	 101,6	 54,0	 3-12	1/2-13 x 130,2	79,4	 33,2	 55,8	 25,1	 33,1

	 60	 40	 257,2	 RH6010*	 2.181	1.427	458,8	 716,0	158,8	6 1/4-12	47,6	 54,0	 81,8	 92,1	 54,4	 3-16	 -	 84,8	 55,4	 59,6	 38,9	 54,5

	 100	 45	 38,1	 RH1001*	 526	 233	 165,1	 203,2	212,7	 -	 -	 31,8	 58,7	 127,0	 79,8	 4-16	5/8-11 x 177,8	138,0	60,8	 97,0	 42,7	 38,6

	 100	 50	 152,4	 RH1006*	 1.971	1.076	314,3	 466,7	184,2	 -	 -	 37,3	 59,1	 111,1	 52,4	 -	 1/2-13 x 139,7	129,2	70,5	 90,8	 49,6	 43,1

	 100	 45	 257,2	RH10010*	3.552	1.556	495,3	 752,5	215,9	8 1/2-12	 57	 63,5	 91,7	 139,7	 79,8	4 1/2-12	 -	 138,0	 60,8	 97,0	 42,7	 109,0

	 150	 70	 127,0	 RH1505*	 2.475	1.207	311,2†	 438,2	215,9	 -	 -	 37,3	 68,3	 139,7	 65,1	 -	 -	 194,1	 94,8	 136,9	 66,8	 67,2

	 150	 75	 203,2	 RH1508*	 3.929	2.086	349,3	 552,5	247,7	 -	 -	 39,3	 61,1	 152,4	 80,2	 5-12	 - 	 193,2	102,6	 135,9	 72,1	 103,1

	 200	 75	 203,2	 RH2008*	 5.307	2.093	408,0	 611,2	273,1	 -	 -	 57,2	 81,8	 190,5	103,2	 6-12	1 1/4-12 x 198,1	260,9	102,9	183,5	 72,4	 142,0



     

17,5 bis 100 Tonnnen
Einfachwirkend mit 
Federrückzug und 
Doppeltwirkend 

Ideal für Zug- und Pressarbeiten. 

           	 	 	 	 A	 B	 C1	 C2	 L	 M	 N	 Z	 	 	 	 	  
	 Zyl.				    Bauhöhe	 Bauhöhe	Außen-	 Außen-	 Durchm.	 Druck-	 Durchm.	 Position	 Befes-	 Nutzbare	 Tonnen	
	 Druckkraft			   Ölvo-	 einge-	 ausge-	 durchm.	 durchm.	 Druck-	 stück-	 Mittel-	 der Befes-	 tigungs-	 Kolben-	 bei 700	  
	   nominal	   Hub	 Bestell-	 lumen	 fahren	 fahren			   stück	 gewinde	 loch	 tigungslöcher	 loch	 fläche	 bar	 Gewicht
	  (Tonnen)	 (mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (in.)	 (cm2)		  (kg)
	   Druck			   Druck	 Zug	 		

	 17,5	 50,8	 RT172	 116	 -	 174,6	 225,4	 95,3	 146,1	 44,5	 1-8	 27,0	 38,1	 8,7	 22,8	 16,1	 6,6
	 30	 63,5	 RT302	 258	 -	 214,3	 277,8	 108,0	 190,5	 57,2	 1 1/4-7	 32,9	 46,0	 11,9	 40,5	 28,5	 12,8
	 50	 76,2	 RT503	 482	 -	 268,3	 344,5	 149,2	 238,1	 73,0	 1 5/8-5 1/2	 42,5	 60,3	 16,7	 63,3	 44,5	 25,4
	 100	 123,8	  RT1004**	1.583	1.037	 384,2	 508,0	 266,7	 336,6	 120,7	 2 1/2-8	 65,1	 73,0	 19,8	   124,1*	 87,3	 72,6

• Bewährte Konstruktion; seit 
mehr als 40 Jahren in der Industrie 
eingesetzt.
• Voll belastbar auch in vollständig 
ausgefahrenem Zustand.
• Kompakte Abmessungen; ideal für 
den Einsatz unter räumlich begrenzten 
Arbeitsbedingungen.  
• Einfacher Wechsel von Druckstück 
mit glatter Bohrung zu Druckstück mit 
Innengewinde (Siehe Seite 35).
• Alle Kolben werden der „Power 
Tech”-Oberflächenbehandlung zum 
Schutz vor Korrosion und Abrieb 
unterzogen. 

Einfachwirkend, Federrückzug

Doppeltwirkend (RT1004)

Abmessungen sind ungefähre Richtwerte.

N Loch
M Gewinde

L

B A ZZ C1

C2

38,5

AB95,25 95,25

L

3/8 NPTF-
Befesti-
gungsloch

3/8 NPTF-
Befesti-
gungsloch

3/8 NPTF

30 0

80 80

101,6

101,6
C2

Z Z3/4-16

C1

3/8 NPTF

RT 302

RT1004

N Loch
M Gewinde

ASME B30.1
700 BAR

	*	Nur Druckseite.
	**	Zylinder RT1004 mit Überlauf, der bei erreichtem vollem Hub
		 eine Überdruckbeanspruchung des Zylinders verhindert.

HINWEIS: Alle Zylinder komplett mit Druckstück mit Innengewinde, 
Kupplungshälfte am Zylinder und Zylinderbefestigungsschrauben.

Hohlkolbenzylinder
RT-REIHE
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Zugzylinder
RP-REIHE

2 und 5 Tonnen
Einfachwirkend mit 
Federrückstellung  

Ideal für Zug- und Spannarbeiten.

• Hochleistungsfeder garantiert eine 
lange Lebensdauer und schnelles 
ausfahren des Kolbens.
• Die Feder fährt den Kolben 
automatisch aus, wenn der 
Pumpendruck abgeschaltet wird.

					     A	 B	 C	 D	 E	 G	 H	 K	 P	 Q	
	 Zyl.				    Bauhöhe	 Bauhöhe			   Länge des	 Zylinder-	 Durchm.	 Kolben-	 Kolben- 	 Innen-	 Zylinder-	 Nutzbare	  Tonnen	  
	Zugkraft		   	 Ölvol-	 einge-	 ausge-	 Außen-	 Außen-	 Außen-	 oberfläche	 Kolben-	 stangen-	 stangen-  	 boden-	 innen-	  Kolben-	 bei	  
	nominal	 Hub	 Bestell-	 umen	 fahren	 fahren	 durchm.	 gewinde	 gewindes	bis Anschluss	 stange	 überstand	 außengewinde	 gewinde	 durchm.	 fläche	 700 bar	 Gewicht 
	(Tonnen)	 (mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (NPTF)	 (NPTF)	 (mm)	 (cm2)		  (kg) 
	 Zug															               Zug	 Zug	

	 2	 127,0	 RP25	 45	 242,9	 379,9	 44,5	 1 1/2-16	 25,4	 42,9	 19,1	 25,4	 3/4-14	 3/4-14	 28,6	 3,5	 2,5	 1,8

	 5	 139,7	 RP55	 102	 301,6	 441,3	 57,2	 2 1/4-14	 25,4	 42,9	 30,2	 34,9	 11/4-111/2	   11/4-111/2	 42,9	 7,3	 5,1	 5

		  Für		  Bestell-	 A	 B	 C	 D	 E 
		  Zyl.-Nr.		  Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
		  RP25		  421057*	 130,3	 109,5	 33,3	 50,8	 19,1
		  RP55		  421056**	 152,4	 127,0	 38,1	 63,5	 22,4

A

C

D

E Schrauben
durchmesser

B

Gabelstück

  * Für Bodenbefestigung ist die Verlängerung 351106 erforderlich.
** Für Bodenbefestigung ist die Verlängerung 351075 erforderlich.

BESTELLINFORMATIONEN FÜR DEN ZUGHAKEN 

RP25

RP55

 ASME B30.1
700 BAR

ZYLIND
ER
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• Ideal geeignet für Brückenanhebungen, 
Gebäudesanierungen und Wartungsarbeiten in Werften, 
Minen und Versorgungswerken. 
• Die überlagernden Aluminium-Bronze-Lager 
garantieren eine lange Lebensdauer; die hartverchromte 
Kolbenstange ist korrosionsbeständig. 
• Das Druckstück lässt sich abnehmen, so dass das 
für Abzieherarbeiten geeignete Innengewinde in der 
Kolbenstange frei zugänglich ist; die Gewinde sind mit 
voller Nennlast belastbar.
• Rillen im Druckstück verhindern ein Verrutschen der 
Last.
• Alle Zylinder mit zwei Kupplungshälften mit 3/8-Zoll-
NPTF-Innengewinde (Nr. 9796).
• Ein eingebautes Sicherheitsventil, verhindert Überdruck 
im Einschraubgewinde.
• Mit Befestigungslöchern und Außengewinde.

Doppeltwirkende
ZYLINDER RD-REIHE

10 bis 500 Tonnen
Doppeltwirkend, 
Hydraulikrückzug

 
Hohe Druckkraft, lange Lebensdauer
durch einzigartige Konstruktion. 

RD556

RD10013

RD30013
ASME B30.1

700 BAR
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Gewinde voll belastbar.

C

A

B

HJ
K

E

F

G

D

3/8 NPTF

90˚45˚

Bodenbefestigungs
löcher, siehe Seite 

233

Vier 500-Tonnen-Zylinder mit 610 mm 
Hub (Spezialanfertigung) beim Einsatz 
in einer Seilklemmenpresse zum 
Crimpen eines 89 mm Drahtseils.

ZYLIND
ER

ZYLIND
ER

Zylinder der RD-Reihe
Hochleistungs-Druckstück 

Urethan-Abstreifer und verstärkter 
Dichtring

Eingebautes Sicherheitsventil
Äußerst wiederstandsfähiges Lager

mit Aluminium-Bronze-Beschichtung

Hartverchromte Kolbenstange

Verstärkter Doppellippen-Dichtring

O-Ring mit Stützring
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						      A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J 	 K	
	 Zyl.-									         Länge	 Boden	 Zylinder-  		  Kolbenstangen-	  
	 Druck-					     Bauhöhe	 Bauhöhe	 Außen-		  des 	 bis 	 kolben-	 Durchm.	 innengewinde	 Kolben-	 Durchm.	Zylinder-				     
	 kraft				    Ölvol-	 einge-	 ausge-	 dur-	 Außen-	 Außen-	 An-	 oberfläche	 Kolben-	 (Zoll) und 	  stangen-	 Druck-	 innen-	 Nutzbare	 Tonnen bei	
	 nominal		 Hub	 Bestell-	 umen	 fahren	 fahren	 chm.	 gewinde	 gewindes	 schluss	bis Anschluss	 stange	 Gewindetiefe	 überstand	 stück	 durchm.	 Kolbenfläche	 700	 Gewicht
	 (Tonnen)		 (mm)	 Nr.	 (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)	 bar	 (kg)
	 Druck Zug			   Druck    Zug											           Druck	 Zug	 Druck	 Zug	

	 10	 4	 158,8	 RD106	 228	 90	 296,9	 455,6	 76,2	 2 3/4-12	 41,3	 25,4	 63,5	 33,3	 1-8 x 25,4	 6,4	 34,9	 42,9	 14,4	 5,7	 10,2	 4,0	 10,0

	 10	 4	 254,0	 RD1010	 366	 144	 398,5	 652,5	 76,2	 2 3/4-12	 41,3	 25,4	 63,5	 33,3	 1-8 x 25,4	 6,4	 34,9	 42,9	 14,4	 5,7	 10,2	 4,0	 12,7

	 25	 8	 158,8	 RD256	 528	 166	 314,3	 473,1	 101,6	 4-12	 41,3	 25,4	 63,5	 54,0	 1 1/2-16 x 25,4	 9,5	 54,0	 65,1	 33,2	 10,4	 23,4	 7,3	 18,1

	 25	 8	 362,0	 RD2514	 1.205	 376	 517,5	 879,5	 101,6	 4-12	 41,3	 25,4	 63,5	 54,0	 1 1/2-16 x 25,4	 9,5	 54,0	 65,1	 33,2	 10,4	 23,4	 7,3	 29,5

	 55	 28	 158,8	 RD556	 1.132	 577	 329,4	 488,2	 127,0	 5-12	 41,3	 33,3	 63,5	 66,7	 1 11/16-8 x 30,2	 15,9	 66,7	 95,3	 71,2	 36,3	 50,1	 25,6	 27,9

	 55	 28	 333,4	 RD5513	 2.376	 1.212	 504,0	 837,4	 127,0	 5-12	 41,3	 33,3	 63,5	 66,7	 1 11/16-8 x 30,2	 15,9	 66,7	 95,3	 71,2	 36,3	 50,1	 25,6	 40,9

	 55	 28	 460,4	 RD5518	 3280	 1.673	 657,2	 1.117,6	127,0	 5-12	 41,3	 33,3	 63,5	 66,7	 1 11/16-8 x 30,2	 15,9	 66,7	 95,3	 71,2	 36,3	 50,1	 25,6	 64,5

	 80	 44	 333,4	 RD8013	 3421	 1.901	 517,5	 850,9	 146,1	 5 3/4-12	 41,3	 38,1	 63,5	 76,2	 2-4 1/2 x 38,1	 14,3	 73,0	 114,3	 102,6	 57,0	 72,1	 40,1	 53,6

	100	 44	 168,3	 RD1006	 2.242	 959	 350,0	 518,3	 174,6	 6 7/8-12	 41,3	 38,1	 63,5	 98,4	 2 3/4-12 x 29,4	 15,9	 98,4	 130,2	 133,1	 57,0	 93,5	 40,1	 57,2

	100	 44	 333,4	 RD10013	 4.440	 1.902	 515,1	 848,5	 174,6	 6 7/8-12	 41,3	 38,1	 63,5	 98,4	 2 3/4-12 x 29,4	 15,9	 98,4	 130,2	 133,1	 57,0	 93,5	 40,1	 82,2

	100	 44	 511,2	 RD10020	 6.809	 2.919	 718,3	 1.229,5	174,6	 6 7/8-12	 41,3	 38,1	 63,5	 98,4	 2 3/4-12 x 29,4 	 15,9	 98,4	 130,2	 133,1	 57,0	 93,5	 40,1	 118,0

	150	 73	 168,3	 RD1506	 3.334	 1.606	 377,8	 546,1	 209,6	 8 1/4-12	 41,3	 50,8	 63,5	 114,3	 3 1/4-8 x 38,1	 20,6	 114,3	 158,8	 197,9	 95,3	 139,1	 66,9	 85,4

	150	 73	 333,4	 RD15013	 6.604	 3.180	 542,9	 876,3	 209,6	 8 1/4-12	 41,3	 50,8	 63,5	 114,3	 3 1/4-8 x 38,1	 20,6	 114,3	 158,8	 197,9	 95,3	 139,1	 66,9	 123,5

	150	 73	 460,4	 RD15018	 9.132	 4.392	 673,9	 1.134,3	209,6	 8 1/4-12	 41,3	 50,8	 63,5	 114,3	 3 1/4-8 x 38,1	 19,1	 114,3	 158,8	 197,9	 95,3	 139,1	 66,9	 170,7

	200	113	 168,3	 RD2006	 4.485	 2.457	 406,4	 574,7	 241,3	 9 1/2-12	 41,3	 63,5	 68,3	 123,8	 3 1/4-8 x 57,1	 27,0	 114,3	 184,2	 266,3	 145,9	 187,2	 102,6	 118,9

	200	113	 333,4	 RD20013	 8.886	 4.869	 571,5	 904,9	 241,3	 9 1/2-12	 41,3	 63,5	 68,3	 123,8	 3 1/4-8 x 57,1	 27,0	 114,3	 184,2	 266,3	 145,9	 187,2	 102,6	 161,6

	200	113	 460,4	 RD20018	 12.270	 6.722	 723,9	 1.184,3	241,3	 9 1/2-12	 41,3	 63,5	 68,3	 123,8	 3 1/4-8 x 57,1	 27,0	 114,3	 184,2	 266,3	 145,9	 187,2	 102,6	 200,7

	300	147	 152,4	 RD3006	 5.920	 2.903	 488,9	 591,3	 273,1	 10 1/2-12	 60,3	 85,7	 85,7	 158,8	 2 1/2-12 x 82,5	 28,6	 174,6	 222,3	 387,8	 190,0	 272,7	 133,6	 172,5

	300	147	 330,2	 RD30013	 12.825	 6.281	 630,2	 960,4	 273,1	 10 1/2-12	 60,3	 85,7	 85,7	 158,8	 2 1/2-12 x 82,5	 28,6	 174,6	 222,3	 387,8	 190,0	 272,7	 133,6	 296,9

	400	186	 152,4	 RD4006	 7.724	 4.051	 489,7	 642,1	 320,7	 12 1/2-8	 69,9	 97,6	 97,6	 184,2	 3-12 x 92,2	 31,8	 198,4	 254,0	 506,6	 240,3	 356,2	 169,0	 265,6

	400	186	 330,2	 RD40013	 16.744	 8.790	 667,5	 997,7	 320,7	 12 1/2-8	 69,9	 97,6	 97,6	 184,2	 3-12 x 92,2	 31,8	 198,4	 254,0	 506,6	 240,3	 356,2	 169,0	 349,6

	500	245	 152,4	 RD5006	 9.774	 4.838	 522,3	 674,7	 374,7	 14 3/4-8	 79,4	 105,6	 105,6	 203,2	 3 1/4-12 x 107,9	 38,1	 215,9	 285,8	 641,1	 317,0	 450,8	 222,8	 371,8

	500	245	 330,2	 RD50013	 21.189	10.480	 700,1	 1.030,3	374,7	 14 3/4-8	 79,4	 105,6	 105,6	 203,2	 3 1/4-12 x 107,9	 38,1	 215,9	 285,8	 641,1	 317,0	 450,8	 222,8	 495,8



   

•	Eine Farbmarkierung zeigt an, 
wann  
der maximale Hub erreicht ist; 
eine Abspritzbohrung dient zur 
Hubbegrenzung und verhindert zu 
weites Ausfahren des Kolbens.
•	Kolben und Gehäuse aus warm-
vergütetem legiertem Stahl sind 
besonders zuverlässig und robust.
•	Beschichtete Kolbenstange für 
verbesserten Korrosionsschutz und 
überragende Gleiteigenschaft. 

55 bis 565 Tonnen
Einfachwirkend, 
Lastrückzug
 

Zylinder mit hoher Druckkraft  
für geringe Hubzahl und 
Lastrückzug.

					     A	  B	 C	 F	 H	 K	
	 Zyl.-				    Bauhöhe	 Bauhöhe	 Außen-	 Boden	 Durchm.	 Kolben-	 Zylinder-		   
	Druckkraft		  Bestell-		  einge-	 ausge-	 durch-	 bis An-	 Kolben-	 stangen-	 innen-	 Nutzbare	 Tonnen	  
	 nominal	 Hub	 Nr.	 Öl	 fahren	 fahren	 messer	 schluss	 stange	 überstand	 durchm.	 Fläche	 bei 700 bar	 Gewicht 
	 (Tonnen)	 (mm)		  (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)
	 55	 50,8	 R552C	 362	 125,4	 176,2	 127,0	 25,4	 95,3	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 12,3
	 55	 152,4	 R556C	 1.087	 227,0	 379,4	 127,0	 25,4	 95,3	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 22,7
	 55	 254,0	 R5510C	 1.811	 328,6	 582,6	 127,0	 25,4	 95,3	 3,2	 95,3	 71,2	 50,1	 32,7
	 100	 50,8	 R1002C	 677	 139,7	 190,5	 165,1	 25,4	 130,2	 3,2	 130,2	 133,1	 93,6	 23,6
	 100	 152,4	 R1006C	 2.030	 241,3	 393,7	 165,1	 25,4	 130,2	 3,2	 130,2	 133,1	 93,6	 40,4
	 150	 50,8	 R1502C	 1.007	 161,9	 212,7	 204,8	 31,8	 158,8	 3,2	 158,8	 197,9	 139,1	 41,8
	 150	 152,4	 R1506C	 3.019	 263,5	 415,9	 204,8	 31,8	 158,8	 3,2	 158,8	 197,9	 139,1	 68,6
	 150	 254,0	 R15010C	 5.032	 365,1	 619,1	 204,8	 31,8	 158,8	 3,2	 158,8	 197,9	 139,1	 95,3
	 200	 50,8	 R2002C	 1.355	 190,5	 241,3	 235,0	 41,3	 184,2	 3,2	 184,2	 266,3	 187,2	 65,8
	 200	 152,4	 R2006C	 4.062	 292,1	 444,5	 235,0	 41,3	 184,2	 3,2	 184,2	 266,3	 187,2	 100,3
	 280	 50,8	 R2802C	 1861	 190,5	 241,3	 260,4	 41,3	 215,9	 3,2	 215,9	 365,9	 257,5	 91,6
	 280	 152,4	 R2806C	 5583	 292,1	 444,5	 276,2	 41,3	 215,9	 3,2	 215,9	 365,9	 257,5	 136,7
	 355	 50,8	 R3552C	 2.326	 231,8	 282,6	 298,5	 54,0	 241,3	 3,2	 241,3	 457,2	 321,4	 137,1
	 355	 152,4	 R3556C	 6.975	 333,4	 485,8	 298,5	 54,0	 241,3	 3,2	 241,3	 457,2	 321,4	 197,0
	 355	 254,0	 R35510C	 11.624	 435,0	 689,0	 298,5	 54,0	 241,3	 3,2	 241,3	 457,2	 321,4	 256,5
	 430	 50,8	 R4302C	 2.841	 263,5	 314,3	 330,2	 63,5	 266,7	 3,2	 266,7	 558,5	 392,7	 199,8
	 430	 152,4	 R4306C	 8.520	 365,1	 517,5	 330,2	 63,5	 266,7	 3,2	 266,7	 558,5	 392,7	 276,5
	 565	 50,8	 R5652C	 3.710	 292,1	 342,9	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 304,8	 729,5	 512,9	 289,7
	 565	 152,4	 R5656C	 11.129	 393,7	 546,1	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 304,8	 729,5	 512,9	 389,5
	 565	 254,0	 R56510C	 18.548	 495,3	 749,3	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 304,8	 729,5	 512,9	 489,4

Zylinder mit hoher  
Druckkraft  
R-REIHE
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	       Druckstück 		 Gewicht	 A	 B  	  
	 Zylinder  	 Bestell-Nr.	 (kg)	  (mm)	 (mm)     	

	150-200 ton	420867	 4,0	 38,1	 130,2	
	 280 ton	 420868	 6,1	 44,5	 149,2	
	 355 ton	 420869	 16,8	 69,9	 195,3	
	 430 ton	 420870	 23,6	 79,4	 225,4	
	 565 ton	 420871	 35,4	 92,1	 250,8	  

BEWEGLICHE 
DRUCKSTÜCKE

Für R...C Zylinder

Bewegliche Druckstücken vermindern die Seitenlast auf die Kolbenstange mit eine max. Auslenkung von 5 Grad. 
Durch die zusätzlich gefräßten Rillen wird die Reibung erhöht und das vermindert die Gefahr des abrutschen der 
Last. Durch die Kerbe ist es auch möglich eine Last mit zentrierung aufzunehmen.



 

Zylinder mit hoher  
Druckkraft  
RC-REIHE

740 bis 1220 Tonnen
Einfachwirkend, 
Lastrückzug

Zylinder mit hoher Druckkraft  
für geringe Hubzahl und 
Gewichtsrückzug.

•	Überlauföffnung (“Leckloch”) 
verhindert zu weites Ausfahren des 
Kolbens unter Last
•	Kolben und Gehäuse aus warm-
vergütetem legiertem Stahl sind 
besonders zuverlässig und robust.
•	Beschichtete Kolbenstange für 
verbesserten Korrosionsschutz und 
überragende Gleiteigenschaft. 

Einfachwirkenden Zylinder mit hoher Nennlast

A

B

F

C

H

K

Zyl.    A B C F  H K
Druckkraft  Bestell.- Ölvolumen Bauhöhe Bauhöhe Außendurch- Boden bis Durchm. Kolben- Zylinder  Nutzbare Tonnen    
nominal Hub Nr.   eingefahren ausgefahren messer Anschluss Kolbenstange Stangen-  Innen- Fläche bei Gewicht Wt. 
           überstand durchmesser  700 bar
 (Tonnen) (mm)  (cm3) (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (cm2)  (kg)

 740 50 RC7402C 4.811 265 315 430 65 350 9 350 962 673,5 300

 740 150 RC7406C 14.132 365 515 430 65 350 9 350 962 673,5 416

 740 250 RC74010C 24.053 465 715 430 65 350 9 350 962 673,5 530

 965 50 RC9652C 6.283 290 340 490 70 400 10 400 1.256,6 879,7 423 

 965 150 RC9656C 18.850 390 540 490 70 400 10 400 1.256,6 879,7 577 

 965 250 RC96510C 31.416 490 740 490 70 400 10 400 1.256,6 879,7 725 

 1220 50 RC12202C 7.952 415 465 550 80 450 10 450 1.590,4 1.113,3 766

 1220 150 RC12206C 23.856 440 665 550 80 450 10 450 1.590,4 1.113,3 960

 1220 250 RC122010C 39.761 615 865 550 80 450 10 450 1.590,4 1.113,3 1.147

bewegliches Druckstück

A

B
C

5˚

   

A B C Bestell- mit   Gewicht
 Nr. Bestell-Nr. 

   

mm  mm  mm   kg 

 2000823 RC965*C

2000825 RC1220*C       323  175  125  113
 

2000822 RC740*C     200  79    56    19
    249  104  76   40

ZYLIND
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• Alle Zylinder mit beweglichen Druckstücken, 
die die Einwirkungen außermittiger 
Belastungen reduzieren.

• Mechanischer Kolbenanschlag voll 
belastbar.

• Die hartverchromte, wärmevergütete 
Kolbenstange sorgt für geringeren Abrieb an 
Kolben und Führung.

• Ein eingebautes Sicherheitsventil verhindert 
Überdruck im Rückzugsystem.

• Alle Zylinder mit zwei Kupplungshälften mit 
3/8-Zoll-NPT-Einschraubgewinde 
(Nr. 9796). 

Zylinder mit hoher Nennlast
R-REIHE

100 bis 565 Tonnen
Doppeltwirkend mit 
Hydraulikrückzug

Zylinder mit hoher Druckkraft 
für geringe Hubzahl mit 
hydraulischem Kolbenrückhub.

B

HK

F
C

G

A

R2806D

R1502D

ZY
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						      A	 B	 C	 F	 G	 H	 K	
	 Zyl.-					     Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden	 Zylinder-	 Durchm.	 Kolben-	 Zylinder-	 Nutzbare	  
	Druckkraft		 Bestell-	              Ölvol-		  einge-	 ausge-	 Außen-	 bis	 oberfläche bis	Kolben-	 stangen-	 innen-	 Kolben-	 Tonnen	  
	nominal	  Hub	 Nr.	              umen		  fahren	 fahren	 durchm.	 Anschluss	 Anschluss	 stange	 überstand  	 durchm.	 fläche	 bei 700 bar	              Gewicht	  
	(Tonnen)  	(mm)		               (cm3)		  (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)	            (kg) 
 				    Druck	 Rückzug									         Druck	 Druck	
	 100	 50,8	 R1002D	 676	 315	 168,7	 219,5	 165,1	 25,4	 56,0	 95,3	 7,1	 130,2	 132,9	 93,4	 24,5
	 100	 152,4	 R1006D	 2.027	 945	 270,3	 422,7	 165,1	 25,4	 56,0	 95,3	 7,1	 130,2	 132,9	 93,4	 36,8
	 100	 254,0	R10010D	 3.378	 1.574	 371,9	 625,9	 165,1	 25,4	 56,0	 95,3	 7,1	 130,2	 132,9	 93,4	 49,0
	 150	 50,8	 R1502D	 1.007	 485	 188,9	 239,7	 204,8	 31,8	 57,2	 114,3	 7,5	 158,8	 198,0	 139,1	 43,1
 	 150	 152,4	 R1506D	 3.021	 1.456	 290,5	 442,9	 204,8	 31,8	 57,2	 114,3	 7,5	 158,8	 198,0	 139,1	 61,7
	 200	 50,8	 R2002D	 1.355	 643	 206,8	 257,6	 235,0	 41,3	 58,7	 133,4	 8,7	 184,2	 266,4	 187,2	 61,7
 	 200	 152,4	 R2006D	 4.064	 1.929	 308,4	 460,8	 235,0	 41,3	 58,7	 133,4	 8,7	 184,2	 266,4	 187,2	 84,9
	 200	 254,0	R20010D	 6.773	 3.214	 410,0	 664,0	 235,0	 41,3	 58,7	 133,4	 8,7	 184,2	 266,4	 187,2	 108,5
	 280	 50,8	 R2802D	 1861	 774	 233,8	 284,6	 276,2	 47,6	 65,5	 165,1	 10,3	 215,9	 365,7	 257,3	 99,4
	 280	 152,4	 R2806D	 5.579	 2.322	 335,4	 447,8	 276,2	 47,6	 65,5	 165,1	 10,3	 215,9	 365,7	 257,3	 134,8
	 280	 254,0	R28010D	 9.299	 3.870	 437,0	 691,0	 276,2	 47,6	 65,5	 165,1	 10,3	 215,9	 365,7	 257,3	 170,7
	 355	 50,8	 R3552D	 2.326	 777	 288,9	 339,7	 298,5	 54,0	 69,9	 196,9	 11,1	 241,3	 457,3	 321,4	 147,0
	 355	 152,4	 R3556D	 6.977	 2.332	 390,5	 542,9	 298,5	 54,0	 69,9	 196,9	 11,1	 241,3	 457,3	 321,4	 191,1
	 430	 50,8	 R4302D	 2.840	 977	 312,7	 363,5	 330,2	 63,5	 75,0	 215,9	 11,9	 266,7	 558,6	 392,7	 199,3
	 430	 152,4	 R4306D	 8.521	 2.932	 414,3	 566,7	 330,2	 63,5	 75,0	 215,9	 11,9	 266,7	 558,6	 392,7	 253,3
	 430	 254,0	R43010D	 14.202	 4.887	 515,9	 769,9	 330,2	 63,5	 75,0	 215,9	 11,9	 266,7	 558,6	 392,7	 305,5
	 565	 50,8	 R5652D	 3.710	 1.260	 345,3	 396,1	 377,8	 69,9	 81,4	 247,7	 13,9	 304,8	 729,5	 512,9	 281,0
	 565	 152,4	 R5656D	 11.129	 3.779	 446,9	 599,3	 377,8	 69,9	 81,4	 247,7	 13,9	 304,8	 729,5	 512,9	 350,4
	 565	 254,0	R56510D	 18.548	 6.298	 548,5	 802,5	 377,8	 69,9	 81,4	 247,7	 13,9	 304,8	 729,5	 512,9	 420,4



•	�Alle Zylinder serienmäßig mit 
gehärteten Kappen.

•	Bewegliche Druckstücke 
(nicht serienmäßig) reduzieren die 
Einwirkungen durch Außermittige Belastung. 

• Mechanischer Kolbenanschlag 
    voll belastbar.
•	Mit Eingebauten Sicherheitsventil,  

das unbeabsichtigten Überdruck in 
Rückzugsystem verhindert.

• Alle Zylinder mit zwei 
	 Kupplungshälften mit 3/8-Zoll-NPT-		
	 Einschraubgewinde (Nr. 9796). 
 

 

 4.811 283 333 430 65 100 280 9 962,0 673,5 304
14.132 398 548 430 65 100 280 9 962,0 673,5 398
24.053 508 758 430 65 100 280 9 962,0 673,5 490
6.283 310 360 490 70 115 320 10 1.256,6 879,7 434
18.850 420 570 490 70 115 320 10 1.256,6 879,7 551
31.416 530 780 490 70 115 320 10 1.256,6 879,7 668
7.952 330 380 550 80 135 360 10 1.590,4 1.113,3 584

23.856 440 590 550 80 135 360 10 1.590,4 1.113,3 731
39.761 550 800 550 80 135 360 10 1.590,4 1.113,3 878

A

B
C

5˚

   

A B C Bestell.- mit
  

 Nr. Bestell.-Nr. 
Gewicht

   mm  mm  mm   kg

 249   104   76      40 

200   79   56      19

 

 

 

 323   175  1125    113 

30˚

C

Zylinder mit hoher Nennlast
RC-REIHE

740 bis 1220 Tonnen
Doppeltwirkend mit 
Hydraulikrückzug

Zylinder mit hoher Druckkraft, 
robust und solide.

ZYLIND
ER

ZYLIND
ER
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					     A	 B	 C	 F	 G	 H	 K	
	 Zyl.-				    Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden	 Zylinder-	 Durchm.	 Kolben-	 Nutzbare	  
	Druckkraft		 Bestell-	         Öl-	 einge-	 ausge-	 Außen-	 bis	 oberfläche bis	 Kolben-	 stangen-	 Kolben-	 Tonnen	  
	nominal	      Hub	 Nr.	          volumen	 fahren	 fahren	 durchm.	 Anschluss	 Anschluss	 stange	 überstand 	 fläche	 bei 700 bar	 Gewicht	
	(Tonnen)    (mm)		          (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)	
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55 und 100 Tonnen
Einfachwirkend mit 
Federrückzug

Feststellring hält die Last mechanisch.

Aluminiumzylinder
MIT FESTSTELLRING R....L-REIHE

• Halten die Last über einen längeren 
Zeitraum ohne hydraulischen Druck.

• Tragbar durch geringes Gewicht (die 
Hälfte des Gewichts von Stahlzylindern 
vergleichbarer Druckkraft).

• Mit Tragegriff. 

Feststellring 
ermöglicht 
mechanische 
Absicherung der Last.

C

A

B

H

K

F

T

RA556L

 RA1006L

ASME B30.1
700 BAR

Hinweis: Die Last darf die Nennlast des Zylinders nicht überschreiten. Nicht geeignet für Unterstützung 
dynamischer Lasten, wie z.B. durch sich bewegende Fahrzeuge.

	 Zyl.-				    A	 B	 C	 F	 H	 K	 T	
	Druck-				    Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden  	 Durchm.  	 Kolben- 		  Zylinder- 	 Nutzbare 	 Tonnen	  
	 kraft		  Bestell-	 Ölvol-	 einge-	 ausge-	 Außen-	 bis	 Kolben-	 stangen-	 Muttern- 	 innen-	  Kolben-	 bei	  
	nominal	 Hub	 Nr.	 umen	 fahren	 fahren.	 durchm.	 Anschluss	 stange	 überstand	 dicke	 durchm.	 fläche	 700 bar	 Gewicht 
	(Tonnen)	(mm)		  (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)

	 55	 155,5	 RA556L	 1.109	 317,5	 473,1	 133,4	 34,9	 82,6	 12,7	 38,1	 95,3	 71,2	 50,1	 13,4

	 100	 158,8	 RA1006L	 2.116	 339,7	 498,5	 187,3	 30,2	 114,3	 6,4	 38,1	 130,2	 133,0	 93,5	 29,1
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• Kompaktes Design - Ideal für 
Anwendungen mit sehr begrenzten 
Platzverhältnissen.

•	 Mit Spannrung zum Abstützung der 
angehobenen Last während eines 
langen Zeitraums bei abgelassenem 
Hydraulikdruck.

•	 Der intergrierte geneigte Sattel 
verbessert die Leistung unter seitlichen 
Lasten. 

• Der Überlaufanschluss verhindert, dass 
der Kolben unter Last zu weit ausfährt.

• Die Kolben sind zwecks besserer 
Korrosions- und Abriebsbeständigkeit 
„Power Tech“ behandelt

• Die Zylinder werden standardmäßig mit 
gehärteten beweglichen Druckstücken 
geliefert, um die Auswirkungen 
außermittiger Lasten auf einfach 
wirkenden Spannringzylindern zu 
reduzieren.

• Mit 3/8-Zoll-NPTF 
Buchsenkupplungshälften.

 55 50 RC0552P 355 125 120 95 95 19 21 6 92 11

 100 45 RC1002P 597 137 165 130 130 21 31 8 126 22 

 155 45 RC1552P 905 148 205 160 160 27 38 9 148 39

 240 45 RC2402P 1.413 155 255 200 200 28 40 10 157 59

 380 45 RC3802P 2.208 178 320 250 250 35 50 11 240 110

 620 45 RC6202P 3.618 192 405 320 320 38 60 10 295 193

55 bis 620 Tonnen
Einfachwirkend,  
Lastrückzug

Feststellring hält die Last mechanisch.

Flachzylinder
MIT FESTSTELLRING RC-REIHE

ZYLIND
ER

ZYLIND
ER

	 Zyl.-				    A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	  	
	Druck-				    Bauhöhe	  		  Zylinder	 Boden	 Muttern  	 bewegliche   	 Durchmesser 		   
	 kraft		  Bestell-	 Öl-	 einge-	 Außen-	 Durchm.	 Innen-	 bis	 dicke	 Druckstücke 	 bewegliche	  		   
	nominal	 Hub	 Nr.	 volumen	 fahren	 durchm.	 Kolbenstange	 durchm.	 Anschluss	  	 Überstand 	 Druckstücke	 Gewicht	  
	(Tonnen)	 (mm)		  (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (kg)	
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  					     A	 B	 C	 F	 H	 K	 T
	 Zyl.-				    Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden	 Durchm. 	 Kolben- 		  Zylinder-	 Nutzbare	  
	Druckkraft		  Bestell-	 Ölvol-	 einge-	 ausge- 	 Außen-	 bis An-	 Kolben-	 stangen-	 Muttern-	 innen-	 Kolben-	 Tonnen bei	  
	nominal	 Hub	 Nr.	 umen	 fahren	 fahren	 durchm.	 schluss	 stange	 überstand	 höhe	 durchm.	  fläche	 700 bar	 Gewicht 
	(Tonnen)	 (mm)		  (cm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (cm2)		  (kg)

	 55	 50,8	 R552L	 362	 161,9	 212,7	 125,4	 25,4	 95,3	 3,2	 36,5	 95,3	 71,2	 50,1	 15,3
	 55	 152,4	 R556L	 1.087	 263,5	 415,9	 125,4	 25,4	 95,3	 3,2	 36,5	 95,3	 71,2	 50,1	 26,3
	 55	 254,0	 R5510L	 1.811	 365,1	 619,1	 125,4	 25,4	 95,3	 3,2	 36,5	 95,3	 71,2	 50,1	 36,3
	 100	 50,8	 R1002L	 677	 184,2	 235,0	 165,1	 25,4	 130,2	 3,2	 44,5	 130,2	 133,1	 93,4	 30,0
	 100	 152,4	 R1006L	 2.030	 285,8	 438,2	 165,1	 25,4	 130,2	 3,2	 44,5	 130,2	 133,1	 93,4	 46,8
	 100	 254,0	 R10010L	 3.383	 387,4	 641,4	 165,1	 25,4	 130,2	 3,2	 44,5	 130,2	 133,1	 93,4	 64,5
	 150	 50,8	 R1502L	 1.007	 206,4	 257,2	 204,8	 31,8	 158,8	 3,2	 44,5	 158,8	 197,9	 139,1	 53,0
	 150	 152,4	 R1506L	 3.019	 308,0	 460,4	 204,8	 31,8	 158,8	 3,2	 44,5	 158,8	 197,9	 139,1	 80,4
	 200	 50,8	 R2002L	 1.355	 241,3	 292,1	 235,0	 41,3	 184,2	 3,2	 50,8	 184,2	 266,3	 187,2	 83,1
	 200	 152,4	 R2006L	 4.062	 342,9	 495,3	 235,0	 41,3	 184,2	 3,2	 50,8	 184,2	 266,3	 187,2	 117,6
	 280	 50,8	 R2802L	 1.861	 247,7	 298,5	 276,2	 41,3	 215,9	 3,2	 57,2	 215,9	 366,0	 257,3	 118,5
	 280	 152,4	 R2806L	 5.583	 349,3	 501,7	 276,2	 41,3	 215,9	 3,2	 57,2	 215,9	 366,0	 257,3	 163,0
	 280	 254,0	 R28010L	 9.305	 450,9	 704,9	 276,2	 41,3	 215,9	 3,2	 57,2	 215,9	 366,0	 257,3	 208,1
	 355	 50,8	 R3552L	 2.326	 292,1	 342,9	 298,5	 54,0	 241,3	 3,2	 60,3	 214,3	 457,2	 321,4	 173,0
	 355	 152,4	 R3556L	 6.975	 393,7	 546,1	 298,5	 54,0	 241,3	 3,2	 60,3	 241,3	 457,2	 321,4	 232,5
	 430	 50,8	 R4302L	 2.841	 333,4	 384,2	 330,2	 63,5	 266,7	 3,2	 69,9	 266,7	 558,5	 392,7	 252,4
	 430	 152,4	 R4306L	 8.520	 435,0	 587,4	 330,2	 63,5	 266,7	 3,2	 69,9	 266,7	 558,5	 392,7	 329,2
	 430	 254,0	 R4310L	 14.201	 536,6	 790,6	 330,2	 63,5	 266,7	 3,2	 69,9	 266,7	 558,5	 392,7	 405,9
	 565	 50,8	 R5652L	 3.710	 371,2	 422,3	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 79,4	 304,8	 729,5	 512,9	 368,2
	 565	 152,4	 R5656L	 11.129	 473,1	 625,5	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 79,4	 304,8	 729,5	 512,9	 468,0
	 565	 254,0	 R56510L	 18.548	 574,7	 828,7	 377,8	 69,9	 304,8	 3,2	 79,4	 304,8	 729,5	 512,9	 568,0

C

A

B

H

K

F

T

Feststellring ermöglicht 
mechanische Absicherung der 

Last.

•	�HINWEIS:  Die Last darf die Druckkraft des Zylinders nicht überschreiten. Nicht 
geeignet für Unterstützung dynamischer Lasten, wie z.B. durch sich bewegende 
Fahrzeuge.

Stahlzylinder
MIT FESTSTELLRING R....L-REIHE 

55  bis 565 Tonnen
Einfachwirkend, 
Lastrückzug

Feststellring hält die Last 
mechanisch.

• Halten die Last über einen längeren 
Zeitraum ohne hydraulischen Druck.
• Eine Farbmarkierung zeigt an, wann 
der maximale Hub erreicht ist; eine 
Abspritzbohrung verhindert zu weites 
Ausfahren des Kolbens.
• Alle Zylinder mit Bronze beschichtetem  
Kolben zum Schutz vor Korrosion und Abrieb. 
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R556L

	 A	 B		  Druckstück	Gew.
	(mm)	 (mm)	 Zylinder	 Bestell Nr.	 (kg)

	25,4	 71,4	 55-100 ton	 420866	 0,8
	38,1	 130,2	 150-200 ton	 420867	 4,8
	44,5	 149,2	 280 ton	 420868	 6,1
	69,9	 195,3	 355 ton	 420869	 16,8
	79,4	 225,4	 435 ton	 420870	 23,6
	92,1	 250,8	 565 ton	 420871	 35,4

BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKEN
- Für “RL” Zylinder - Vermindern die Seitenlast auf die 
Kolbenstange mit eine max. Auslenkung von 5 Grad. Durch die 
zusätzlich gefräßten Rillen wird die Reibung erhöht und das 
vermindert die Gefahr des abrutschen der Last. Durch die Kerbe ist 
es auch möglich eine Last mit zentrierung aufzunehmen. 



 

Einfachwirkenden Zylinder mit hoher Nennlast

A

B

F

C

H

K

      
 
   
  
 740 50 RC7402L 4.811 395 445 475 90 TR350X6 5 350 962,0 673,5 545
 740 150 RC7406L 14.432 495 645 475 90 TR350X6 5 350 962,0 673,5 683
 740 250 RC74010L 24.053 595 845 475 90 TR350X6 5 350 962,0 673,5 821
 965 50 RC9652L 6.280 455 505 540 100 TR400X6 5 400 1.256,6 879,7 714 

 962 150 RC9656L 18.849 555 705 540 100 TR400X6 5 400 1.256,6 879,7 990 

 962 250 RC96510L 31.400 635 885 540 100 TR400X6 5 400 1.256,6 879,7 1.170 

 1220 50 RC12202L 7.949 443 493 600 110 TR450X6 5 450 1.590,4 1.113,3 969
 1220 150 RC12206L 23.856,5 598 748 600 110 TR450X6 5 450 1.590,4 1.113,3 1.310
 1220 250 RC122010L 39.741 698 948 600 110 TR450X6 5 450 1.590,4 1.113,3 1.530

Bewegliches Druckstück

A

B
C

5˚

   

A B     C Bestell.- 
  

 Nr.  
Gewicht

   mm  mm  mm   kg

 

 

2000823   249       104   76  40 

2000825

RC965*L

2000822   200   79    56  19 RC740*L

RC1220*L 323       175       125    113 

Stahlzylinder
MIT FESTSTELLRING RC-REIHE 

740 bis 1220 Tonnen
Einfachwirkend, 
Lastrückzug

Feststellring hält die Last  
mechanisch.

ZYLIND
ER

ZYLIND
ER

  					     A	 B	 C	 F	 H	 K	
	 Zyl.-				    Bauhöhe	 Bauhöhe		  Boden	 Durchm. 		  Zylinder-	 Nutzbare	  
	Druckkraft		  Bestell-	 Öl-	 einge-	 ausge- 	 Außen-	 bis An-	 Kolben-	 Muttern-	 innen-	 Kolben-	 Tonnen bei	  
	nominal	 Hub	 Nr.	 volumen	 fahren	 fahren	 durchm.	 schluss	 stange	 höhe	 durchm.	  fläche	 700 bar	 Gewicht	
	(Tonnen)	 (mm)		  (mm3)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm2)	 (kg)

www.powerteam.com 35



 

Adapter ohne GewindeGewindeadapter

	 Zylinder-Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm)	 F (mm) 
	 5**	 350095	 44,5	 28,7	 16	 36,6	 16	 14,2
	 10 oder 15**	 350094	 65	 42,9	 22,4	 58,7	 25,4	 25,4
	 25**	 420059	 74,7	 57,2	 31,8	 68,3	 31,8	 38,1

** Kann mit den Zylindern RD106 und RD1010 verwendet werden.

	 Zylinder-	
	 Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	 D (Zoll)	 E 
(Zoll)	  
	 5	 202178 (m.Gew.)	 41,4	 28,7	 26,9	 3/4-14 NPT	 3/4-16UNF-2A
	 10 oder 15	 202179 (m.Gew.)	 46,0	 26,9	 41,4	 1 1/4-11 1/2-NPT	 1-8UNC-2A
	 25	 202180 (m.Gew.)	 69,9	 47,8	 60,5	 2-11 1/2-NPT	 1 1/2-16UN-2A
	 10 oder 15	 350724 (ohne Gew.)	 50,8	 31,8	 37,6	 -	 1-8UNC-2A
	 25	 350723 (ohne Gew.)	 54,1	 31,8	 57,2	 -	 1 1/2-16UN-2A

Kolben Schwenklager

	     Zylinder
	Druckkraft	Bestell-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (mm)	
	 10	 420062	 177,8	 127	 11,2	
	 25	 420063	 177,8	 127	 11,2	

Gewindekupplung

B

D
AF

E

F

C

Stützsockel

Zubehör
C-REIHE

Zubehör für Zylinder  
der C-Reihe 

Zylinderflansch

ZY
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B

D
AF

E

F

C

	 Zylinder-Druckkraft	Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)  	 C (mm)	 D (mm)	 E 
(mm)	   
	 5	 25748	 44,5	 22,4	 3/4-14 NSPM	 4,8	 12,7
	 10	 25664	 41,4	 36,6	 1 1/4-11 1/2 NSPM	 7,9	 14,2
	 25	 25654	 57,2	 54,1	 2-11 1/2 NSPM	 9,7	 16

	 Zylinder-Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)  	 C (mm)	 D (Zoll)	 E (mm)
	  5	 350099	 76,2	 25,4	 54,1	 1 1/2-16UN-2B	 8,6
	 10	 350100	 88,9	 25,4	 66,8	 2 1/4-14UNS-2B	 8,6
	 15	 350184	 88,9	 25,4	 66,8	 2 3/4-16UN-2B	 8,6
	 25	 420064	 127	 50,8	 93	 3 5/16-12UN-2B	 16,8



 

	 Zylinder-
	 Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)  	 C (mm)	 D (mm)	 E (mm)	  F (mm) 
	 5	 350096	 52,3	 28,7	 16	 16	 14,2	 6,4
	 10	 350097	 76,2	 42,9	 22,4	 25,4	 25,4	 6,4
	 15	 350098	 77,7	 42,9	 22,4	 25,4	 25,4	 6,4
	 25	 420061	 90,4	 57,2	 31,8	 31,8	 38,1	 6,4

	 Zylinder-
     Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (Zoll)	 D (mm/Zoll)	 F 
	 5†	 208380	 41,4	 44,5	 3/4-14 NPSM	 7,1 Durchm.( Nr.2) 1/4-20 UNC x3/4 Zoll

						      Lng. Innensechskant-Kopfschr.

	 10†	 208381	 47,8	 63,5	 1 1/4-11 1/2-NPSM	 8,6 Durchm.( Nr.2) 5/16-18 UNC x 1 Zoll

						      Lng. Innensechskant-Kopfschr.

	 25†	 208382	 60,5	 98,6	 2-11 1/2-NPSM	 13,5 Durchm.( Nr.2) 1/2-13 UNC x 1 Zoll

						      Lng. Innensechskant-Kopfschr.

	 Zylinder-Druckkraft	Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (Zoll)	    D (mm)
	 5	 25750*	 114,3	 63,5	 3/4-14-NPSM	 34
	 10	 32325*	 166,6	 88,9	 1 1/4-11 1/2-NPSM	 36,6

	 Zylinder- 	 Teile 
	Druckkraft	 Nr.	 A (mm)	 B (mm)	
	10 oder 15	 350144	 22,4	 36,5
	 25	 350145	 28,7	 54
	55 oder 75	 350376	 31,8	 71,4
	 100	 351574	 48,5	 88,1
	

Bewegliches Druckstück

	Zylinder-Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)  	 C (Zoll)	 D (mm)	 E (mm)
	 5	 350895	 127	 22,4	 3/4-14 NPT	 8,4	 50,8
	 5	 38908	 254	 22,4	 3/4-14 NPT	 8,4	 50,8
	 5	 350896	 457,2	 22,4	 3/4-14 NPT	 8,4	 50,8
	 10	 350897	 127	 36,6	 1 1/4-11 1/2-NPT	 8,4	 50,8
	 10	 38909	 254	 36,6	 1 1/4-11 1/2-NPT	 8,4	 50,8
	 10	 350898	 457,2	 36,6	 1 1/4-11 1/2-NPT	 8,4	 50,8

Zylinder-
Bodenstück

V-Stück 90°

Bodenplatte

Flache 
Bodenplatte

 	Zylinder-
	Druckkraft	 Teile-Nr.	 A (mm)	 B (mm)	                C (Zoll)	
	 5	 25746* (geriffelt)	 28,7	 33,3	 3/4-14NPSM
	10 oder 15	 31772* (geriffelt)	 28,7	 50,8	 1 1/4-11 1/2-NPSM
	 25	 31776* (geriffelt)	 33,3	 76,2	 2-11 1/2-NPSM
	 5	 351575* (glatt)	 28,7	 33,3	 3/4-14-NPSM
	 10	 24016* (glatt)	 28,7	 50,8	 1 1/4-11 1/2-NPSM
	 25	 351576* (glatt)	 33,3	 76,2	 2-11 1/2-NPSM

Geriffeltes 
Druckstück

Glattes
Druckstück

Boden-Schwenklager

B

A

B

A

A E

B

D

C

F

Verlängerung

*	Diese Teile müssen bei der Anwendung eines Zylinders der C-Reihe mit einem Gewindeadapter (Seite 30) verwendet werden.
	 Bei der Verwendung mit CBT-Zylindern mit Kolbenstangen- und Bodengewinde ist kein Adapter erforderlich.
†	Befestigungsschrauben werden mitgeliefert.
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	 Zylinder- 	 Teile- 
	Druckkraft	 Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (Zoll)
	 5	 25388*	 35,1	 26,9	 3/4-14-NPSM

	 10	 25395*	 54,1	 54,1	 11/4-111/2-NPSM

	Zylinder-	 Teile- 
	Druckkraft	 Nr.	 A (mm)	 B (mm)	 C (Zoll) 
(Zoll)	
	 25	 25652	 152,4	 31,8	 2-11 1/2-NPSM



 

Zubehör
Bewegliche 
Druckstücke
Zubehör für 
Hohlkolbenzylinder

	  Für Zyl.- 	  Druckstück 	 Gewicht	 A	 B  	  
	 Nr.  	  Bestell-Nr.	 (kg)	  (mm)	  (mm)     	
	 150-200 t	 420867	 4,0	 38,1	 130,2

	 280 t	 420868	 6,1	 44,5	 149,2

	 355 t	 420869	 16,8	 69,9	 195,3

	 435 t	 420870	 23,6	 79,4	 225,4

	 565 t	 420871	 35,4	 92,1	 250,8 

	 A	 B	 Für Zyl.-	 Druckstück	 Gewicht
	 (mm)	 (mm)	 Nr.	 Bestell-Nr.	 (kg)
	 25,4	 71,4	 55-100 t	 420866	 0,8
38,1	 130,2	 150-200 t	 420867	 4,0
44,5	 149,2	 280 t	 420868	 6,1
69,9	 195,3	 355 t	 420869	 16,8
79,4	 225,4	 435 t	 420870	 23,6
92,1	 250,8	 565 t	 420871	 35,4

Für „R..C”-Zylinder Für „R..L”-Zylinder

ZUBEHÖR FÜR HOHLKOLBENZYLINDER

	 Zyl.-	 Druck-				     
	 Druck-	 stück	 Gewicht	 A	 B	 C	
 	 kraft	 Bestell-Nr.	 (kg)	 (mm)	 (mm)	
(mm)	
	 10	 350144	 0,4	 22,2	 36,5	 21,8

	 25	 350145	 0,6	 28,6	 54	 36,5

	 55	 351325	 1,9	 61,9	 63,5	 39,3

	 100	 351324	 5,1	 75,0	 95,3	 67,5

	 150	 351334	 5,8	 66,7	 111,1	 77,8	

BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE

FÜR RSS-ZYLINDER

BEWEGLICHE DRUCKSTÜCKE
FÜR RD-ZYLINDER

C

A

B

Zur Reduzierung der Einwirkungen außermittiger Belastung. Maximaler Neigungswinkel von 5º. Radiale Rillen auf der Oberfläche des Druckstücks 
verringern die Gefahr des Verrutschens bei außermittiger Belastung.

	 Für Zyl.-		  RT172, RH203	 RT302, RH302	 RT503, RH503, RH603	 RT1004 
	 Nr.	  		  RH303, RH306	 RH605, RH606	

	Artikelsatz-Nr. 	 RHA20	 RHA30	 RHA50	 RHA100
 

	Schnellkurbel	 1	 24814	 27198	 29595	 303785
	Knebel  	 2	 302482	 302483	 33439	 34136 
	(Gewinde)		  1”-8	 1 1/4”-7	 1 5/8”-5 1/2	 2 1/2”-8
	Einstell-	 3	 32118	 34758	 32698	 32699 
	schraube		  1”-8 x 508 mm lang	 1”-7 x 609,6 mm lang	 15/8”-5 x 762 mm lang	 2”-8 x 869,9 mm lang
	Gewinde- 	 4		 Gewindeeinsatz für RH-Zylinder mit dem Zubehörsatz bestellen (siehe Seite 36/37). 
	einsatz		  Gewindeeinsatz bei RT-Zylindern im Lieferumfang enthalten.
	Druck-	 5	 201923	 34510	 34755	 - 
	stück	 	 1”-8 x 12,7 mm 	 1”-7 x 19,1 mm  	 15/8”-5 x 25,4 mm  
			  Schaftdurchm.	 Schaftdurchm.	 Schaftdurchm.
	Druck- 	 6	 201454	 34511	 34756	 - 
	stück	 	 1”-8 x 19,5 mm	 1”-7 x 25,4mm 	 1 5/8”-5 x 31,7mm 
			  Schaftdurchm.	 Schaftdurchm.	 Schaftdurchm.
	Druck-	 7	 24813	 25931	 32701	 32702 
	spindel		  1”-8 x 177,8 mm lang	 1”-7 x 228,6 mm lang	 1 5/8”-5 x 279,4 mm lang	 2”-8 x 406,4 mm lang
	Gew.-	 8	 28228	 28229	 28230	 - 
	Schutzkappe		  1”-8 x 38,1 mm Durchm.	   1”-7 x 44,4 mm Durchm.	 1 5/8”-5 x 571,5 mm lang

	 Für Zyl.- 	 Druckstück  	 Gewicht	 A	 B	 C	
	 Nr.	 Bestell-Nr.	 (kg)	 (mm)	 (mm)	 (mm)
	 RSS101	 350320	 0,2	 25,4	 36,5	 36,5
	 RSS202	 350321	 0,6	 34,9	 54	 54
	 RSS302	 350322	 0,7	 34,9	 63,5	 54
	 RSS502	 350331	 1,2	 36,5	 82,6	 54
	 RSS1002	 350332	 3,0	 46	 111,1	 85,7
	 Druckkraft			             RA-ZYLINDER
	 55	 350376	 0,9	 31,8	 71,4	 71,4
	 100	 350984	 2,5	 49,2	 95,3	 79,4
	

BEWEGLICHE
DRUCKSTÜCKE

FÜR RSS, RD, R..C,
R..L UND RA

ZYLINDER

1
2
3

4

5

6

7
8
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Zubehör

Dichtungssätze

* Alle Zylinder sind serienmäßig mit Nitril-Dichtungssätzen ausgestattet.

 	 Bestell- 	 Nitril-	 Viton-
	 Nr.	 Dichtungs-	 Dichtungs-  
	 Zylinder	 sätze*	 sätze
	
RH121	 300576	 —
	RH121T	 300576	 —
	 RH123	 300576	 —
	RH202	 300615	 —
	RH203	 300069	 300222
	RH206	 300615	 —
	RH302	 300037	 300223
	RH306	 300037	 300223
	RH503	 300059	 300225
	RH603	 300477	 300476
	RH606	 300477	 300476
	RH1003	 300485	 300585
	RH303	 300077	 300224
	RH306D	 300822	 300224
	RH3010	 300625	 —
	RH605	 300269	 300226
	RH6010	 300626	 —
	RH1001	 300927	 —
	RH1006	 300295	 300227
	RH10010	 300629	 —
	RH1505	 300154	 300228
	RH1508	 300583	 —
	RH2008	 300582	 —
	RHA306	 300867	 300868  	
RHA604D	 300269	 300226
	 RLS50	 300454	 —
	RLS100	 300455	 —
	RLS200	 300456	 —
	RLS300	 300457	 —
	RLS500S	 300458	 —
	RLS750S	 300459	 —
	RLS1000S	 300460	 —
	RLS1500S	 300461	 —
	 RP25	 300628	 —
	 RP55	 300627	 —
	RSS101	 300010	 —
	RSS202	 300011	 —
	RSS302	 300297	 —
	RSS502	 300292	 —
	RSS1002	 300293	 —
	RSS2503	 —	 —
	RSS1002D	 300578	 —
	 RT172	 300358	 —
	 RT302	 300359	 —
	 RT503	 300360	 —
	RT1004	 300024	 —

 	Bestell- 	 Nitril-	 Viton-
	 Nr.	 Dichtungs-	 Dichtungs- 
	 Zylinder	 sätze*	 sätze

	R20010C	 300677	 —
	R2802C	 300678	 —
	R2806C	 300678	 —
	R28010C	 300678	 —
	R3552C	 300679	 —
	R3556C	 300679	 —
	R35510C	 300679	 —
	R4302C	 300680	 —
	R4306C	 300680	 —
	R43010C	 300680	 —
	R5652C	 300681	 —
	R5656C	 300681	 —
	R56510C	 300681	 —
	R1002D	 300928	 —
	R1006D	 300928	 —
	R10010D	 300928	 —
	R1502D	 300929	 —
	R1506D	 300929	 —
	R15010D	 300929	 —
	R2002D	 300930	 —
	R2006D	 300930	 —
	R20010D	 300930	 —
	R2802D	 300931	 —
	R2806D	 300931	 —
	R28010D	 300931	 —
	R3552D	 300932	 —
	R3556D	 300932	 —
	R35510D	 300932	 —
	R4302D	 300933	 —
	R4306D	 300933	 —
	R43010D	 300933	 —
	R5652D	 300934	 —
	R5656D	 300934	 —
	R56510D	 300934	 —
	 R552L	 300674	 —
	 R556L	 300674	 —
	R5510L	 300674	 —
	R1002L	 300675	 —
	R1006L	 300675	 —
	R10010L	 300675	 —
	R1502L	 300676	 —
	R1506L	 300676	 —
	R15010L	 300676	 —
	R2002L	 300677	 —
	R2006L	 300677	 —
R20010L	 300677	 —
	R2802L	 300678	 —
	R2806L	 300678	 —
	R28010L	 300678	 —
	R3552L	 300679	 —
	R3556L	 300679	 —

 	Bestell- 	 Nitril-	 Viton-
	 Nr.	 Dichtungs-	 Dichtungs- 
	 Zylinder	 sätze*	 sätze

	 C51C	 300404	 300210
	 C53C	 300404	 300210
	 C55C	 300404	 300210
	 C57C	 300404	 300210
	 C59C	 300404	 300210
	C101C	 300116	 300211
	C102C	 300116	 300211
	C104C	 300116	 300211
	C106C	 300116	 300211
	C108C	 300116	 300211
	C1010C	 300116	 300211
	C1012C	 300116	 300211
	C1014C	 300116	 300211
	C1016C	 300116	 300211
	C151C	 300453	 300471
	C152C	 300453	 300471
	C154C	 300453	 300471
	C156C	 300453	 300471
	C158C	 300453	 300471
	C1510C	 300453	 300471
	C1512C	 300453	 300471
	C1514C	 300453	 300471
	C1516C	 300453	 300471
	C251C	 300147	 300213
	C252C	 300147	 300213
	C254C	 300147	 300213
	C256C	 300147	 300213
	C258C	 300147	 300213
	C2510C	 300147	 300213
	C2512C	 300147	 300213
	C2514C	 300147	 300213
	C552C	 300114	 300215
	C554C	 300114	 300215
	C556C	 300114	 300215
	C5510C	 300114	 300215
	C5513C	 300114	 300215
	C756C	 300647	 300846
	C7513C	 300647	 300846
	C1002C	 300112	 300216
	C1006C	 300112	 300216
	C10010C	 300112	 300216
	C55CBT	 300404	 300210
	C106CBT	 300116	 300211
	C1010CBT	 300116	 300211
	C256CBT	 300147	 300213
	C2514CBT	 300147	 300213 
	R1502C	 300676	 —
R1506C	 300676	 —
	R15010C	 300676	 —
	R2002C	 300677	 —
	R2006C	 300677	 —

 	Bestell- 	 Nitril-	 Viton-
	 Nr.	 Dichtungs-	 Dichtungs- 
	 Zylinder	 sätze*	 sätze

	R35510L	 300679	 —	
R4302L	 300680	 —
	R4306L	 300680	 —
	R43010L	 300680	 —
	R5652L	 300681	 —
	R5656L	 300681	 —
	R56510L	 300681	 —
RA202	 300631	 —
	RA204	 300631	 —
	RA206	 300631	 —
	RA302	 300632	 —	

	RA304	 300632	 —
	RA306	 300632	 —
	RA552	 300391	 —
	RA554	 300391	 —
	RA556	 300391	 —
	RA5510	 300391	 —
	RA1002	 300444	 —
	RA1006	 300444	 —
	RA556L	 300395	 —
	RA1006L	 300396	 —
	 RD106	 300017	 —
	RD1010	 300017	 —
	RD256	 300118	 —
	RD2514	 300118	 —
	RD556	 300005	 —
	RD5513	 300005	 —
	RD5518	 300005	 —
	RD8013	 300410	 —
	RD1006	 300006	 —
	RD10013	 300006	 —
	RD10020	 300006	 —
	RD1506	 300007	 —
	RD15013	 300007	 —
	RD15018	 300007	 —
	RD2006	 300008	 —
	RD20013	 300008	 —
	RD3006	 300466	 —
	RD30013	 300466	 —
	RD4006	 300467	 —
	RD40013	 300467	 —
	RD5006	 300468	 —
	RD50013	 300468	 —
	 RH102	 300071	 300221
	 RH108	 300071	 300221
	 RH120	 300657	 —
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 Unterer Stützring

Oberer Stützring

Druckstück

Montagehebel
Nr. 45589

Zubehör

Stützringe

ZUR VERWENDUNG MIT	 30-TONNEN-ZYLINDER NR. RSS302	 50-TONNEN-ZYLINDER NR. RSS502	 100-TONNEN-ZYLINDER NR. RSS1002

BESTELL-NR. 	 30-TONNEN-SATZ NR. CB30	 50-TONNEN-SATZ NR. CB50	 100-TONNEN-SATZ NR. CB100 

		  Unterer  	 Oberer  	 Druck- 	 Unterer  	 Oberer  	 Druck- 	 Unterer  	 Oberer  	 Druck- 
		  Stützring	 Stützring	 stück	 Stützring	 Stützring	 stück	 Stützring	 Stützring	 stück

Im Satz enth. Anzahl	 1	 2	 3	 1	 2	 3	 1	 2	 3
Außendurchmesser (mm)	 114,3	 114,3	 69,9	 139,7	 139,7	 85,7	 187,7	 187,7	 120,7	
Innendurchmesser (mm)	 71,4	 71,4	 ––	 87,7	 87,7	 ––	 122,2	 122,2	
Jew. Höhe (mm)	 57,9	 45,6	 45,2	 56,4	 43,7	 42,8	 54	 44,5	 43,7
Gesamtstapelhöhe der  		

138,1			   131,7			   174,6Stützringe im Satz (mm)
Gewicht des Satzes (kg)		  9,1			   12,7			   29

Jeder Stützringsatz enthält einen Montagehebel Nr. 45589 – 12,7 mm SKT x 457 x 101 mm lang

4. Last durch 
Einfügen der 
Stützringe 
und 
Druckstücke 
anheben. 

LAST3.	Druckstück
einsetzen.
LAST2.	Unteren

Stützring
einsetzen.
Zylinder
einfahren.

LAST1.	Zylinder-
last aus-
fahren.

LAST

	 Durch Verwendung von 
Stützringsätzen werden Power  
Team-Kurzhubzylinder zu stabilen 
mechanischen Abstützvorrichtungen; 
Abstützvorrichtungen aus Holz oder 
andere, fragwürdige Stützmethoden 
werden überflüssig!  Ideal für 
Hebeanwendungen (beispielsweise 
das Bewegen von Konstruktionen).  
Zeitsparend.  Die Hubhöhe wird 
vergrößert; die Druckstücke wirken 
wie eine Zylinderverlängerung: 

1. Kolben ausfahren und untersten 
Stützring einsetzen.

2. Kolben einfahren und Druckstück 
aufsetzen. 

3. Kolben nochmals ausfahren, wobei 
sich die Hubhöhe um das aufgesetzte 
Druckstück vergrößert.

4. Diesen Vorgang wiederholen, bis alle 
Stützringe und Druckstücke aufgesetzt 
sind.

Jeder Stützringsatz enthält Stützringe, Druckstücke und einen Montagehebel.

Nr. CB30 – Stützringsatz zur Verwendung mit 30-Tonnen-Zylinder RSS302.

Nr. CB50 – Stützringsatz zur Verwendung mit 50-Tonnen-Zylinder RSS502.

Nr. CB100 – Stützringsatz zur Verwendung mit 100-Tonnen-Zylinder RSS1002.

Nr. 45589 – Montagehebel zum Einsetzen der Stützringe und Druckstücke.
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Zubehör

Zylinder 

ZYLINDER-BODENSTÜCK AUS ALUMINIUM

Zylinder-Bodenstück aus Aluminium – Für Anwendungen, bei denen ein größeres Zylinder-Bodenstück 
erforderlich oder vorteilhaft ist. Wird mit vier 3/8-Zoll-16 Schrauben (inbegriffen) am Boden der 
Zylinder RA556, RA556L und RA5510 befestigt. Geriffeltes Bodenstück für zusätzliche Stabilität.
Nr. 208406  - Zylinder-Bodenstück aus Aluminium, 178 mm2. Zur Verwendung mit RA556-, RA556L- und 
RA5510-Zylindern.

KOLBEN-DRUCKSTÜCKE FÜR ZYLINDER DER RH-REIHE

SCHNELL AUSWECHSELBARE KOLBEN-DRUCKSTÜCKE FÜR ZYLINDER DER RT-REIHE

Einfaches Wechseln von Druckstück 
mit glatter Bohrung zu Druckstück 
mit Innengewinde. Sie werden mit 
einer Innensechskantschraube 
gesichert. Bei glatter Durchgangs
bohrung kann bei Verwendung 
einer Schnellverstellspindel rasch 
nachgesetzt werden, wenn der 
Kolben voll ausgefahren wurde.

	  
	 Zur Verwendung 	 Druckstück mit
	 mit:	 Innengewinde 
	  	 Bestell-Nr.	
		
	 RH102, RH108	 28632
		  3/4”–16
	 RH203	 28612
		  1”–8
	 RH302, RH306	 38904
		  11/4”–7
	 RH303	 28644
		  11/4”–7
	 RH503	 38855
		  15/8”–51/2

	RH603, RH605, RH606	 34251
		  15/8”–51/2

Zur	 Verwen-	 Mit Gewinde,	 Glatt, 
dung mit:	    Bestell-Nr.*	 Bestell-Nr.
	RT172	 21669	 21714
	RT302	 21873	 21872
	RT503	 22274	 22275
	RT1004	 24197	 24196

* Im Lieferumfang des Zylinders enthalten.

Schnell auswechselbare Einsätze

ZYLINDERTRAGEGRIFF

Nr. 420655OR9	- Tragegriff für 25-Tonnen-Zylinder der C-Reihe.
Nr. 4213120R9	 - Tragegriff für die Zylinder RH302, RH303,
		  RH306 und RH306D.
Nr. 252215	 - Tragegriff für RHA306, 30-Tonnen-Zylinder.
Nr. 420496BK2	 - Tragegriff für RA552 und RA554, 55-Tonnen-Zylinder.
Nr. 4204980R9	 - Tragegriff für RA1002, 100-Tonnen-Zylinder. ZYLIND
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Wahl der richtigen Pumpe

Pumpenauswahl
HOCHLEISTUNGSPUMPEN

Schritt 1 – �Bestimmen Sie den Hydraulikzylinder, der Ihren Anforderungen entspricht. Siehe 
Seiten 6, 8 und 14.

Schritt 2 – �Wählen Sie die Pumpenreihen mit der entsprechenden Förderleistung und dem 
benötigten Tankvolumen für den Einsatz mit diesem Zylinder. (Siehe Seite 47 
sowie die Kombinationstabelle Zylinder- und Pumpenstufen auf Seite 6.)

Schritt 3 – �Wählen Sie aus diesen Pumpenreihen eine Pumpe aus, deren Ventilausstattung 
am besten für den Einsatz mit dem Zylinder und für Ihren speziellen 
Anwendungszweck geeignet ist. Siehe Seiten 48 bis 49. 

ÜBERLEGUNGEN:
Wie hoch ist der maximal erforderliche Betriebsdruck 
(bar)? Welche Förderleistung wird benötigt? (Handpumpen: 
cm3 Öl pro Pumpenhub; Druckluft-, Elektro- oder 
Benzinmotor-Pumpen: l/min.)
Soll die Pumpe ein- oder zweistufig sein? (Zweistufige 
Pumpen haben eine hohe Förderleistung bei niedrigem 
Druck, die einen schnellen Zylindervorlauf bewirkt; unter 
Last wird auf geringe Förderleistung bei hohem Druck 
umgeschaltet.)
Welche Antriebsart wird bevorzugt?
	 a)	Manuell (Hand- oder Fußbedienung): Diese Pumpen
		  sind tragbar und können an Orten eingesetzt
		  werden, an denen weder Strom noch Druckluft zur
		  Verfügung steht.
	 b)	Druckluft: Für werkstattübliche Druckluft oder zur
		  Verwendung mit einem tragbaren Kompressor.
	 c)	Strom: Welche Spannung steht zur Verfügung?
		  Wird eine batteriebetriebene Pumpe bevorzugt?
	 d)	Benzinmotor: Für den Betrieb von Hochleistungs-
		  pumpen an Einsatzorten, an denen weder Strom
		  noch Druckluft zur Verfügung stehen.
Ist es wichtig, dass die Pumpe tragbar ist?
Wird die Pumpe im intermittierenden Betrieb oder im 
Dauerbetrieb mit vielen Arbeitstakten eingesetzt?
Ist es erforderlich, dass die Pumpe unter Volllast anlaufen 
kann?

Besteht bei der geplanten Anwendung die Gefahr der 
Überhitzung der Hydraulikflüssigkeit?  Bei Anwendungen 
mit vielen Arbeitstakten wird für die Kühlung ein größerer 
Tank benötigt. Beim Einsatz von großen Zylindern mit 
großem Ölbedarf muss das Tankvolumen so groß sein, 
dass der Kolben vollständig ausgefahren werden kann.
Werden große oder mehrere Zylinder für diese Anwendung 
eingesetzt? In diesem Fall sind das Tankvolumen und die 
Fördermenge der Pumpe ausschlaggebende Faktoren.
Erfordern die Bedingungen am Einsatzort einen niedrigen 
Geräuschpegel (dBA) der Pumpe?
Soll die Pumpe in einer Umgebung eingesetzt werden, in 
der Funkenbildung vermieden werden muss?

HANDBETRIEBENE HYDRAULIKPUMPEN: 
P12, P23, P55 – Einstufige Pumpen für den Einsatz mit 
einfachwirkenden Zylindern. Siehe Seite 58.
P19, P19L, P59, P59L, P59F, P157, P159,  P300,  
P460 – Zweistufige Pumpen für den Einsatz mit 
einfachwirkenden Zylindern. Zweistufige Pumpen haben 
eine hohe Förderleistung im Niederdruck, die einen 
schnellen Zylindervorlauf ohne Last bewirkt. Unter Last 
wird automatisch auf die Hochdruckstufe umgeschaltet. 
Dadurch sind weniger Pumpenhübe erforderlich. Siehe 
Seiten 59 bis 60.
P157D, P159D, P300D, P460D – Zweistufige Pumpen  
für den Einsatz mit doppeltwirkenden Zylindern.
Siehe Seite 60.
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DRUCKLUFT-HYDRAULIKPUMPEN
Einsatz bei Arbeiten, bei denen Druckluft die 
bevorzugte Kraftquelle ist oder bei denen 
kein Strom zur Verfügung steht. Ideal für 
Anwendungen in der petrochemischen Industrie, 
im Bergbau oder in anderen Umgebungen mit 
hoher Feuer- oder Explosionsgefahr.
PA6-Reihe - Einstufige Pumpe für einfach- oder 
doppeltwirkende Zylinder. Siehe Seiten 62 bis 65.
PA9-Reihe - Diese neue Reihe einstufiger Pumpen 
eignet sich hervorragend für den Betrieb von 
einfachwirkenden Zylindern und tragbaren 
Hydraulikwerkzeugen. Siehe Seiten 66 bis 67.
PA50-Reihe - Einstufige Pumpe für einfach- 
oder doppeltwirkende Zylinder mit niedrigem 
Betriebsdruck (225 bar). Siehe Seiten 70 bis 71.
PA60 - Zweistufige Pumpe mit Verteilerblock für 
den Betrieb von Mehrzylinderanlagen; mit 7,6 
Liter-Tank. Siehe Seiten 68 bis 69.
PA64 - Ähnlich wie PA60; zweistufige Pumpe für 
einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Siehe 
Seiten 68 bis 69.
PA172 und PA174 - Zweistufige „Economy”-Pumpen 
für einfach- oder doppeltwirkende Zylinder (je 
nach Modell). Geringes Gewicht im Verhältnis zur 
Leistung. Siehe Seiten 72 bis 73.
PA462 und PA464 - Zweistufige Pumpen für einfach- 
oder doppeltwirkende Zylinder (je nach Modell). 
Schneller Zylindervorlauf. Siehe Seiten 74 bis 75.
PA554 - Zweistufige Pumpe mit hoher 
Förderleistung für einfach- oder doppeltwirkende 
Zylinder. Siehe Seiten 74 bis 75.

ELEKTRISCHE HYDRAULIKPUMPEN
Alle hier aufgeführten Pumpen sind zweistufig und eignen sich 
für den Betrieb von einfach- oder doppeltwirkenden Zylindern.

“Quarter Horse”-Reihe  – Wie der Name bereits sagt, sind diese 
Pumpen mit einem 1/4 PS-Elektromotor (0,18 kW) ausgerüstet. 
Batteriebetriebene Modelle  
sind ebenfalls erhältlich. Aufgrund ihres niedrigen 
Geräuschpegels und des geringen Gewichts von nur 9 kg sind 
diese Pumpen ideal für den Betrieb von Hydraulik-Spreizern, 
Mutternsprengern, Flanschspreizern und anderen Werkzeugen. 
Siehe Seiten 80 bis 81.
PE17-Reihe - Für intermittierenden Betrieb ausgelegt (CSA-
geprüft), mit Einphasen-Induktionsmotor (0,37 kW, 1/2 PS) 
und niedrigem Geräuschpegel (67 bis 81 dBA). Kleinere 
Generatoren und Stromkreise mit niedriger Amperezahl können 
als Stromquelle genutzt werden. 
Siehe Seiten 82 bis 83.
PE46-Reihe - Mit Einphasen-Induktionsmotor (1,1 kW,  
1,5 PS) und einem Geräuschpegel zwischen 77 und 81 dBA. Für 
intermittierenden Betrieb geeignet (CSA-geprüft). Siehe Seiten 
92 bis 93.
PE18-Reihe - Für intermittierenden Betrieb ausgelegt (CSA-
geprüft), mit Einphasen-Universalmotor (0,37 kW,  
1/2 PS) und einem Geräuschpegel zwischen 85 und 90 dBA. 
Preisgünstige Hochleistungspumpe. Geringe Stromaufnahme. 
Siehe Seiten 84 bis 85.
PE30-Reihe - Mit einem Einphasen-Dauermagnetmotor (0,75 kW, 
1 PS) und einem Geräuschpegel von nur 82 bis 87 dBA. Diese 
Pumpen sind für intermittierenden Betrieb ausgelegt (CSA-
geprüft) und benötigen eine relativ niedrige Spannung; ideal für 
Allround-Anwendungen im Baubereich. Ein Rollkäfig schützt den 
Motor und die Steuerung. Siehe Seiten 90 bis 91.
PE55 und PED25 - Die berühmten Vanguard®-Pumpen bieten 
bewährte Qualität seit bereits 40 Jahren! Es sind sogar noch 
einige der Originalpumpen im Einsatz! Mit einem Einphasen-
Universalmotor (0,83 kW, 1 1/8 PS). Hoher Geräuschpegel 
(90 bis 95 dBA). Bestes Verhältnis Gewicht/Leistungsgrad 
von allen Power Team-Elektropumpen. Für intermittierenden 
Betrieb geeignet (CSA-geprüft). Die PED25-Modelle mit 
getrennten Förderströmen liefern an beiden Ventilen 
dieselbe Durchflussmenge für Hochdruck und Niederdruck; 
Geräuschpegel zwischen 80 und 85 dBA. Mit einem 
1,5 PS-Induktionsmotor (1,1 kW). Siehe Seiten 88 bis 89, 94 
bis 95.
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PE60 - Die Vanguard® Supreme®-Pumpen garantieren störungsfreien Betrieb auch unter 
den härtesten Einsatzbedingungen. Mit Einphasenmotor (0,82 kW, 1 1/8 PS) und mäßigem 
Geräuschpegel zwischen 80 und 85 dBA. Problemloser Anlauf unter Volllast, selbst bei 
reduzierter Spannung (z.B. auf Baustellen). Pumpen mit hoher Förderleistung, ideal für den 
Einsatz mit Spannsystemen und anderen Hochdruck-Hydraulikwerkzeugen. Siehe Seiten 96 
bis 97.
Mit dem „Bausatz”-System von Power Team können Sie Ihre Elektro-Hydraulikpumpe nach 
eigenen Vorstellungen aus einer Vielzahl vorgefertigter, ab Lager erhältlicher Einzelteile 
zusammenstellen. Siehe Seiten 112 bis 115.
PE21-Reihe - Ideal für schwere und lange Arbeitstakte. Mit Einphasenmotor (0,75kW, 1 PS) 
und extrem niedrigem Geräuschpegel von nur 70 dBA. Die Pumpe schaltet im Falle einer 
Unterbrechung in der Stromversorgung automatisch ab. Für intermittierenden Betrieb 
geeignet (CSA-geprüft). Siehe Seiten 86 und 87.
PQ60 und PQ120 - „Quiet”-Pumpen. Die Pumpen unserer Reihen PQ60 und PQ120 arbeiten 
bei einem sehr niedrigen Geräuschpegel von 73 bis 78 dBA.  Die PQ60 ist mit einem 
Einphasenmotor (1,5 kW, 2 PS), die PQ120 mit einem Dreiphasenmotor (2,2 kW, 3 PS) 
ausgestattet. Diese Pumpen sind speziell für schwere und lange Arbeitstakte ausgelegt. Für 
intermittierenden Betrieb geeignet (CSA-geprüft). Siehe Seite 98 bis 101.
PE400-Reihe - Pumpen mit hoher Förderleistung liefern hohe Durchflussmengen für schwere 
Bau- und Wartungsarbeiten mit Zylindern hoher Nennlast. Die PE400 ist mit einem 
Dreiphasenmotor (7,5 kW, 10 PS) ausgerüstet. Niedriger Geräuschpegel von 73 bis 80 dBA. 
Siehe Seiten 102 bis 103.

BENZINMOTOR-HYDRAULIKPUMPEN
Diese zweistufigen Pumpen eigenen sich hervorragend für Feldeinsätze wie z.B. auf 
Baustellen. Für den Betrieb von einfach- oder doppeltwirkenden Zylindern geeignet.
PG30-Reihe - Mit einem 2-Takt-Tecumseh-Benzinmotor (1,5 kW, 2 PS) und Rollkäfig zum 
Schutz der Pumpe. Das Tankvolumen ist ausreichend für den Betrieb von Zylindern 
mit Nennlasten von 100 Tonnen und mehr. Leicht zu transportieren; häufig von 
Eisenbahngesellschaften, Rettungsdiensten und in der Bauindustrie verwendet. Siehe 
Seiten 106 bis 107.
PG55-Reihe - Mit einem 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton (4 kW, 5,5 PS); bei der 
Konstruktion dieser Pumpe stand unsere beliebte Vanguard®-Reihe Pate. Mit großem Tank 
mit 19 l Fassungsvermögen. Siehe Seiten 106 bis 107.
PG120-Reihe - Mit 4-Takt-Honda-Motor (4 kW, 5,5 PS). Tankvolumen: 19 l; für den Betrieb 
von Mehrzylinderanlagen für Hebeanwendungen geeignet. Ideal für Gebäudeversetzungen, 
Pfeiler- und Brückenbau und die Betonbauindustrie. Siehe Seiten 108 bis 109.
PG4004-Reihe - Mit einem 4-Takt-Motor von Briggs & Stratton (13,2 kW, 18 PS) und 
großem Tank (76 l). Der robuste „Rollkäfig” aus Metall besitzt eine Hebeöse und vier 
Schwenkrollen, so dass die Pumpe sich problemlos transportieren lässt. Diese Pumpe 
findet vor allem bei Betonspannarbeiten Anwendung. Siehe Seiten 108 bis 109.

HYDRAULIK-DRUCKÜBERSETZER (VERSTÄRKER)
HB-Reihe - Verwandelt hydraulische Niederdruckpumpen in Hochdruckpumpen für den 
Betrieb von einfach- oder doppeltwirkenden Zylindern und Werkzeugen, wie Crimpzangen, 
Spreizern, Schneidwerkzeugen usw. Kompakt und tragbar; geeignet zur Anwendung auf 
einem Nutzfahrzeug oder zum Einbau im Fahrzeug. Siehe Seite 110.

Wahl der richtigen Pumpe

Pumpenauswahl
HOCHLEISTUNGSPUMPEN
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PUMPENAUSWAHL
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HYDRAUL IK-

PUMPEN-

MODELLE

Hydraulische 
Handpumpen

Zweistufig 
(schneller 

Zylindervorlauf 
im Niederdruck)

Einstufig

(für Anwendungen 
mit nur kurzem 

Leerhub)

Pumpe mit hoher 
Förderleistung 

(wenn Druckluft 
die bevorzugte 
Kraftquelle ist)

Pumpe mit niedriger 
Förderleistung 

(arbeitssparende 
Alternative zu 
Handpumpen)

Stationärer
Einsatz

Pumpe wird 
an einem 

Einsatzort für 
eine Anwendung 

eingesetzt

Mobiler Einsatz:

Pumpe wird an 
verschiedenen 
Ort eingesetzt

Standard

(Siehe Tabelle 
der Anschluss-

leitungen)

Schwere Einsätze 

(keine 
Auswirkungen 
durch häufiges 

Ein- und 
Ausschalten)

PE17

(4,7 bis 6 l 
Tankinhalt 279 
cm3/min.) Zyl. 

von 15 bis 55 t

PE10

(984 cm3 
Tankinhalt, 

164 cm3/min.) 
Werkzeuge und 
Zyl. von 5 bis 

25 t

PE21

(9,4 l Tankinhalt, 
344 cm3/min.) 

Schwere Einsätze

PQ60

(20 l Tankinhalt, 
984 cm3/min.) 

Schwere Einsätze

PA6

(1,6 l Tankinhalt, 
98,4 cm3/min.) 

Werkzeuge, kleine 
Pressen und 

Zylinder

PA60

(6,8 l 
Tankinhalt, 
98,4 cm3/ 

min.) 
Zweistufige 

Pumpe

PA17

(4,7 l Tankinhalt, 
278,8 cm3/min.)

P12

(148 cm3 
Tankinhalt)

P55

(738 cm3 
Tankinhalt)

P19

(328 cm3 
Tankinhalt)

P19L

(443 cm3 
Tankinhalt) 

P59

(738 cm3 
Tankinhalt) 

P59L

(1131 cm3 
Tankinhalt) 

P157

(2,2 l 
Tankinhalt)

P159

(2,2 l 
Tankinhalt)

P460

(7,36 l 
Tankinhalt)

PA46

(9,4 l Tankinhalt, 
754,4 cm3/min.)

PA55

(8,4 l Tankinhalt, 
902 cm3/min.)

PA9

(549 cm3 Tankinhalt, 
148 cm3/min.) 

Werkzeuge, kleine 
Pressen und Zylinder

PQ120

(20 l Tankinhalt, 
1,92 l/min.) Schwere 

Einsätze

PE400

(62,8 l Tankinhalt, 
6,7 l/min.) Schwere 

Einsätze

PE18

(1,6 bis 8,4 
l Tankinhalt 

295 cm3/min.) 
Werkzeuge und 
Zyl. von 10 bis 

25 t

PE30

(4,5 bis 6 l 
Tankinhalt 

492 cm3/min.) 
Werkzeuge und Zyl. 

von 15 bis 100 t

PE46

(9,4 l Tankinhalt, 
754 cm3/min.)  
Zyl. von 25 bis 

100 t

PE60

(2,5 l Tankinhalt, 
984 cm3/min.) 
Werkzeuge und 
Zyl. von 55 bis 

100 t

PE55

(8,4 l Tankinhalt, 
902 cm3/min.) 
Werkzeuge und 
Zyl. von 55 bis 

150 t

PG30

(6 l Tankinhalt, 
7,8 l/min.) 

Werkzeuge und 
Zyl. 5 bis 55 t

PG55

(21 l 
Tankinhalt, 

902 cm3/min.) 
Werkzeuge 

und Zyl. 15 bis 
100 t

PG120

(21 l 
Tankinhalt,  
1,9 l/min.) 

Mehrzylinder-
anlagen

PG400

(63 l Tankinhalt, 
6,4 l/min.) Hohe 
Förderleistung

PR10

(984 cm3 
Tankinhalt, 

164 cm3/min.) 
Werkzeuge und 
Zyl. 5 bis 25 t

Druckluft-
Hydraulik-
pumpen

Elektro-
Hydraulik-
pumpen

Benzin-
motor-

Hydraulik-
pumpen

Batterie-
betriebene 
Hydraulik-
pumpen
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Ventilauswahl

Wahl des richtigen Ventils
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ÜBERLEGUNGEN:
•	 Soll das Ventil für den Betrieb mit 

einfach- oder doppeltwirkenden 
Zylindern verwendet werden?

•	 Soll das Ventil auf der Pumpe, an 
einer anderen Stelle der Anlage oder 
direkt in der Leitung montiert werden?

•	 Ist ein handbetätigtes oder 
ferngesteuertes Ventil besser für 
die Anwendung geeignet?

•	 Wird das Ventil für die einzelne 
Steuerung mehrerer Zylinder oder 
Hydraulikwerkzeuge benötigt?

•	 Welche Regel- und 

Druckregelfunktionen sind in Ihrem 
speziellen Anwendungszweck 
erforderlich?

WEGEVENTILE

Schritt 1 -	 ��Wählen Sie einen Hydraulikzylinder, der Ihren Anforderungen entspricht. 
Siehe Seiten 6, 8 und 14.

Schritt 2 -	� Wählen Sie die Pumpenreihe mit der entsprechenden Förderleistung 
und dem benötigten Tankvolumen für den Einsatz mit diesem Zylinder. 
Siehe Seite 44 bis 47 sowie die Kombinationstabelle für Zylinder- und 
Pumpenstufen auf Seite 6.

Schritt 3 -	 �Wählen Sie aus dieser Pumpenreihe eine Pumpe aus, deren 
Ventilausführung am besten für den Einsatz mit dem Zylinder und für 
Ihren speziellen Anwendungszweck geeignet ist. Siehe Seiten 50 bis 57.

	 STELLUNG 1	 MITTELSTELLUNG	 STELLUNG 2

	 STELLUNG 1	 MITTELSTELLUNG	 STELLUNG 2

 
2-WEGE/2 POS. 

(F Ü R D I E  S T E U E R U N G E I N F A C H W I R K E N D E R Z Y L I N D E R)

3-WEGE/2 POS. 
(F Ü R D I E  S T E U E R U N G E I N F A C H W I R K E N D E R Z Y L I N D E R) 

	 STELLUNG 1	 MITTELSTELLUNG	 STELLUNG 2

3-WEGE/3 POS. 
(F Ü R D I E  S T E U E R U N G E I N F A C H W I R K E N D E R Z Y L I N D E R) 

Keine

Keine

Das Öl fließt durch die 
Pumpe zurück;
der Zylinder fährt ein.

Der Zylinder fährt 
ein; das Öl fließt
in den Tank zurück.

Zylinder hält den Druck, bei 
laufender Pumpe fließt das 
Öl drucklos zurück in den 
Tank

Das gesamte Öl kann 
über die Rücklaufleitung 
zurück zum Tank fließen.

Das Öl fließt von der
Pumpe zum Zylinder;
bei abgeschalteter
Pumpe hält das Ventil
den Druck am Zylinder

Das Öl fließt von der Pumpe
zum Zylinder und hält den
Druck bei abgeschalteter
Pumpe. Die Rücklaufleitung
zum Tank ist gesperrt.

Das Öl fließt von der Pumpe
zum Zylinder und hält
den Druck bei abgeschalteter 
Pumpe. Die Rücklaufleitung
ist gesperrt.

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL

Pumpe

Tank

An-
schluß
AVENTIL
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HYDRAULIKVENTILE FÜR DEN LEITUNGSEINBAU
Lastabsenkventil – Für genauen und kontrollierten 
Kolbenrückzug.

Folgeventil – Für den Einsatz in Mehrzylinderanlagen, 
in denen ein Zylinder früher als die übrigen Zylinder 
ausgefahren werden soll.

Druckreduzierventil – Für die unabhängige Drucksteuerung 
für zwei oder mehr Spannsysteme, die von einer einzigen 
Energiequelle gespeist werden.

Absperrventil – Für die Feindosierung des Ölstroms. Einige 
dieser Ventile können zur Steuerung einfachwirkender 
Zylinder eingesetzt werden.

Rückschlagventil – Erlaubt Ölfluß in nur eine Richtung.

Druckentlastungsventil – Ventil zum Leitungseinbau an 
Stellen eines Hydrauliksystems, an denen der maximale 
Druck niedriger sein muß, als im übrigen System.

Dosierventil – Begrenzt den Durchfluß auf eine bestimmte 
Menge; Nach Normalisierung der Durchflußmenge öffnet das 
Ventil automatisch wieder. Für Systeme mit großen Zylindern 
oder langen Hydraulikschläuchen.

Druckregler – Ermöglicht die Einstellung des Betriebsdrucks 
auf verschiedene Werte unterhalb des eingestellten Wertes 
des Haupt-Druckbegrenzungsventils der Pumpe.

Druckentlastungsventil – Schützt die Hydraulikanlage vor 
Überdruck.

WEGEVENTILE

	 STELLUNG 1	 MITTELSTELLUNG	 STELLUNG 2

	 STELLUNG 1	 MITTELSTELLUNG	 STELLUNG 2

	 TANDEM CENTER	 MITTELSTELLUNG	 OPEN CENTER

 
4-WEGE/2 POS.

(F Ü R D I E  S T E U E R U N G E I N F A C H-  O D E R D O P P E L T W I R K E N D E R Z Y L I N D E R)

4-WEGE/ 3 POS. 
(F Ü R D I E  S T E U E R U N G E I N F A C H-  O D E R D O P P E L T W I R K E N D E R Z Y L I N D E R) 

WEITERE VENTILFUNKTIONEN:

Das Öl fließt zur „Vorlauf“- 
Seite des Zylinders. Das Öl 
von der „Rücklauf”- Seite 
fließt in den Tank zurück. Bei 
abgeschalteter Pumpe hält 
der Zylinderden Druck.

Keine

Der Druck wird auch bei
laufender Pumpe gehalten.
Das Öl von der Pumpe
fließt durch das Ventil
zurück zum Tank.

Das Öl fließt zur 
„Rücklauf”- Seite des 
Zylinders; das Öl von der 
„Vorlauf”-Seite fließt in den 
Tank zurück.

Das Öl fließt zur „Vorlauf”- 
Seite des Zylinders; das Öl 
von der „Rücklauf”-Seite 
fließt in den Tank zurück. 
Bei abgeschalteter Pumpe 
hält der Zylinder den Druck.

Das Öl fließt zur „Rücklauf”-
Seite des Zylinders; das Öl 
von der „Vorlauf”-Seite fließt 
in den Tank zurück.

Anwendungen, bei denen die 
Last nicht gehalten werden 
muss (z.B. beim Betrieb 
zweier separater Hydraulik-
werkzeuge wie Schneidwerk- 
zeugen und Crimpzangen).

(Druck- loser Umlauf 
in Mittelstellung) - Die 
Zylinderanschlüsse sind 
gesperrt; das Öl fließt von 
der Pumpe in den Tank 
zurück. Für Anwendungen, 
bei denen die Pumpe nicht 
abgeschaltet  wird (z.B.
bei Brennkraftmotor

Geschlossene Mittelstellung 
- Für Anwendungen, bei 
denen mehrere Ventile von 
einer Pumpe aus in Reihe 
geschaltet sind.
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		  An-
Tank	 schluß
		  B

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A
		  An-
Tank	 schluß
		  B
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		  schluß
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		  An-
Tank	 schluß
		  B

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A

Tank

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A
		  An-
Tank	 schluß
		  B

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A

Tank

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A
		  An-
Tank	 schluß
		  B

Pumpe	 An-
		  schluß
	 VENTIL	 A
		  An-
Tank	 schluß
		  B



 

 	 	 	 	 	 	 	 	 Vorlauf/	 Posi- 
	 Bestell-		  *Für 				    Vorlauf/	 Halten/	 Check® 
	 Nr.	 Seite	 Zylindertyp	 Betätigung	 Ventiltyp	 Volt	 Rücklauf	 Rücklauf	 Funktion

	 9500	 53	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9501	 53	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., geschl. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9502	 52	 E.W.	 Handbedienung	 3-Wege, 3 Pos., geschl. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Ja
	 9504	 51	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 3/4-Wege/2 Pos.	 —	 Ja	 Ja	 Nein
	 9506	 53	 D.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Ja
	 9507	 53	 D.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., geschl. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Ja
	 9511	 53	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., offene Mittelst.	 —	 Ja	 Ja	 Nein
	 9512	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 24	 Nein	 Ja	 Ja
	 9513	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 115	 Nein	 Ja	 Ja
	 9516	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 12 DC	 Nein	 Ja	 Ja
	 9517	 51	 E.W.	 Handbedienung	 2-Wege, 2 Pos.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9519	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 230	 Nein	 Ja	 Ja
	 9520	 52	 E.W.	 Handbedienung	 4-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Ja
	 9522	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., offene Mittelst.	 230	 Ja	 Nein	 Nein
	 9523	 56	 E.W.	 Vorgest. Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 230	 Ja	 Nein	 Nein
	 9552	 55	 E.W. und D.W.	 Magnetventil	 3/4-Wege/2 Pos.	 230	 Ja	 Nein	 Nein
	 9553	 56	 E.W.	 Vorgest. Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 24	 Ja	 Nein	 Nein
	 9569	 55	 E.W.	 Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 24	 Nein	 Ja	 Nein
	 9570	 55	 E.W.	 Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 230	 Nein	 Ja	 Nein
	 9572	 55	 E.W. und D.W.	 Magnetventil	 3/4-Wege/2 Pos.	 24	 Ja	 Nein	 Nein
	 9576	 52	 E.W.	 Handbedienung	 3-Wege, 3 Pos., Dosierventil mit	 —	 Nein	 Ja	 Nein
					     druckl. Uml. i. Mittelst.
	 9579	 55	 E.W.	 Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 115	 Nein	 Ja	 Nein
	 9582	 51	 E.W.	 Handbedienung	 3-Wege, 2 Pos.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9584	 51	 E.W.	 Handbedienung	 3-Wege, 2 Pos.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9589	 56	 E.W.	 Vorgest. Magnetventil	 3-Wege, 2 Pos.	 115	 Ja	 Nein	 Nein
	 9590	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., offene Mittelst.	 115	 Ja	 Nein	 Nein
	 9592	 55	 E.W. und D.W.	 Magnetventil	 3/4-Wege/2 Pos.	 115	 Ja	 Nein	 Nein
	 9594	 55	 E.W. und D.W.	 Luft	 3/4-Wege/2 Pos.	 —	 Nein	 Ja	 Ja
	 9599	 54	 E.W.	 Vorgest. Magnetventil	 3-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 24	 Nein	 Ja	 Ja
	 9605	 54	 E.W.	 Vorgest. Magnetventil	 3-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 115	 Nein	 Ja	 Ja
	 9609	 54	 E.W.	 Handbedienung	 3-Wege, 3 Pos., druckl. Uml. i. Mittelst.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9610	 51	 E.W.	 Autom. Steuerung	 3-Wege, 2 Pos.	 —	 Ja	 Nein	 Nein
	 9610A	 51	 E.W.	 Handbedienung	 2/3-Wege/2 Pos.	 —	 Nein	 Ja	 Nein
	 9615	 56	 D.W.	 Magnetventil	 4-Wege, 3 Pos., offene Mittelst.	 24	 Ja	 Nein	 Nein
	 9628	 57	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 Ventil für Spannsysteme	 —	 Spezial	 Nein	 Nein
	 9632	 57	 E.W. und D.W.	 Handbedienung	 Ventil für Spannsysteme	 —	 Spezial	 Nein	 Nein

AUF DER PUMPE MONTIERTE VENTILE

* „E.W.” = Einfachwirkende Zylinder, „D.W.” = Doppeltwirkende Zylinder

Ventile
AUSWAHLTABELLE

Auf der Pumpe montierte 
Ventile
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HINWEIS:  An alle auf dieser Seite aufgeführten Ventile kann ein Druckschalter und/
oder Manometer angeschlossen werden (Siehe S. 117, 124-125).

VORSICHT:  Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 verwenden oder Gegendruckventil Nr. 9720  
(siehe S. 132) verwenden, um ein plötzliches und unkontrolliertes Absinken der Last zu 

verhindern.
WICHTIG:  Für die Montage eines der auf dieser Seite aufgeführten Ventile auf einer Pumpe der 
Reihe PA17 oder PE17 ist der Umrüstsatz Nr. 251528 zu verwenden.
WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der Reihen PE30 oder PG30 sind um 1/2 Zoll längere 
Befestigungsschrauben erforderlich.  Für die Ventile Nr. 9504, 9584, 9610 und 9610A bitte vier 
Kopfschrauben Nr. 12001 bestellen. Für das Ventil Nr. 9582 bitte zwei Kopfschrauben Nr. 12001 
und zwei Kopfschrauben Nr. 10856 bestellen.

9610
A

TP

9584

9582

P T

A

9610A

P T

A

P T

POS. B

POS. A

A X

P T 3 WAY

X

A B

P T 4 WAY

9517

9504

HANDBETÄTIGTE 3-WEGE/2 POS.-VENTILE
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. Betätigung - Hebel.
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf” des Zylinderkolbens.
Zur Verwendung mit den Pumpen– P460, PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, 
PE120, PQ60 und PQ120.
Nr. 9582 – 3-Wege/2 Pos. handbetätigtes Ventil. Gewicht 1,13 kg.
Nr. 9584 – Wie Nr. 9582, jedoch mit Kipphebel. Gewicht 0,8 kg.

VORGESTEUERTES 3-WEGE/2 POS.-AUTOMATIKVENTIL
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. Betätigung: Hydraulisch vorgesteuert.
Funktionen - Wenn die Pumpe gestartet wird, schließt das einströmende Öl 
automatisch das Ventil und das Öl wird zum Zylinder geleitet. Wird die Pumpe 
abgeschaltet, öffnet sich das Ventil automatisch, und das Öl fließt zurück in den 
Tank. Zur Verwendung mit den Pumpen - PA55, PA90, PE30, PE55, PE90 und PE120 
(ausgerüstet mit Pilotleitungen und Adaptern).
Nr. 9610 – vorgesteuertes 3-Wege/2 Pos.-Automatikventil. Gewicht: 1,9 kg.

VORGESTEUERTES 2/3-WEGE/2 POS.-HAND-/AUTOMATIKVENTIL
Anwendungsbereich - Handbetrieb zum Heben und Halten von Lasten mit 
einfachwirkenden Zylindern; automatische Druckentlastung für den Betrieb von 
Hydraulikwerkzeugen. Betätigung – Handbetätigt (Kipphebel)/hydraulisch vorgesteuert. 
Funktionen - Befindet sich der Hebel in geschlossener Stellung, hält das Ventil die 
Last. Steht er in geöffneter Stellung, funktioniert das Ventil wie ein automatisches 
Druckentlastungsventil. Zur Verwendung mit den Pumpen - PA55, PA90, PE30, PE55, 
PE90 und PE120 (ausgerüstet mit Pilotleitungen und Adaptern). Für die Verwendung 
mit anderen Pumpenmodellen wenden Sie sich bitte an Ihren Power Team-Händler.
Nr. 9610A – 2/3-Wege/2 Pos. vorgesteuertes Automatik-/Handventil.
Gewicht: 2 kg.

HANDBETÄTIGTES 2-WEGE/2 POS.-VENTIL
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. Betätigung - Handbedienung 
(Kipphebel). Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf” des Zylinderkolbens.
Zur Verwendung mit den Pumpen - PE172, PA172 und PE84.
Nr. 9517 – handbetätigtes 2-Wege/2 Pos.-Ventil. Gewicht 1,45 kg.

HANDBETÄTIGTES 3/4-WEGE/2 POS.-VENTIL
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Betätigung – 
Handbedienung (Hebel mit Raste). Funktionen - Pos. 1 - Öl wird zum „Vorlauf”-
Anschluss des Zylinders geleitet, das Öl vom „Rücklauf”-Anschluss fließt in den Tank; 
bei abgeschalteter Pumpe wird die Last gehalten. Pos. 2 - Öl wird zum „Rücklauf”-
Anschluss geleitet; bei abgeschalteter Pumpe wird die Last gehalten. Bei Verwendung 
als 3-Wegeventil für einfachwirkende Zylinder Anschluss „A” oder „B” blind 
verschrauben. Siehe Hinweis auf Seite 44 zur Blindverschraubung von Anschlüssen im 
Zusammenhang mit Überhitzung der Pumpe.
Zur Verwendung mit den Pumpen – P460, PA6D, PA17, PA46, PA55, PA60, PE17, 
PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 und PQ120. 
Nr. 9504   – Handbetätigtes 3/4-Wege/2 Pos.-Ventil. Gewicht: 1,9 kg.
HINWEIS:  Nr. 9504 kann für Leitungseinbau auch mit dem Montageblock Nr. 9510 
verwendet werden (Siehe S. 117).

Ventile
AUF DER PUMPE MONTIERT

Handbetätigt und 
vorgesteuert

700 bar, 3/8” NPT Anschlüße, 
max. Durchflußmenge 19 l/min.
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Ventile
AUF DER PUMPE MONTIERT

3-Wege / 3 Pos.
Handbetätigung

HANDBETÄTIGTES 3-WEGE/3 POS.-VENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF 
IN MITTELSTELLUNG) MIT “POSI-CHECK®”-FUNKTION
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. 
Betätigung - Handbedienung (Hebel mit Raste).
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf”. In der 
„Rücklauf”-Stellung fließt das Öl vom Zylinder und von der 
Pumpe über deren separate Rücklaufleitungen zum Tank 
zurück, und bewirkt so einen schnelleren Kolbenrückzug. 
Die „Posi-Check®”-Funktion schützt vor Druckverlust beim 
Umschalten von der „Vorlauf”-Stellung in die „Halten”-Stellung. 
Zur Verwendung mit den Pumpen – P460, PA17, PA46, PA55, 
PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PQ60, 
PQ120, PE200, PE400, PG30, PG55, PG120 und PG400. 
Nr. 9520 - handbetätigtes 3-Wege/3 Pos.-Ventil (druckloser 
Umlauf in Mittelstellung). Gewicht: 2,3 kg.

3-WEGE/3 POS.-DOSIERVENTIL  

(DRUCKLOSER UMLAUF IN MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. 
Betätigung - Hebel.
Funktionen - „Halten” und genau dosierter „Vorlauf” und 
„Rücklauf” des Zylinderkolbens.
Zur Verwendung mit den Pumpen - PA17, PA46, PA55, PE17, 
PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PQ60, PQ120, 
PE200, PE400, PG30, PG55, PG120 und PG400.
HINWEIS: Falls gewünscht kann ein Druckschalter und/oder 
Manometer angeschlossen werden (siehe S. 117, 124 und 
125). Nr. 9576 für Leitungseinbau Montageblock Nr. 9510 
verwenden (Siehe S. 117).
Nr. 9576 - 3-Wege/3 Pos.-Dosierventil (druckloser Umlauf in 
Mittelstellung). Gewicht: 3,9 kg.
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HOLD RETRACT

P T

A

ADVANCE

HOLD RETRACT9520

 VORSICHT: Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 oder Gegendruckventil Nr. 9720 (siehe S. 132) verwenden, um ein plötzliches und 
unkontrolliertes Absinken der Last zu verhindern.

HINWEIS: Die Ventile Nr. 9501, 9502 und 9504 können einen blind verschraubten Anschluss oder eine geschlossene Mittelstellung 
haben. Falls ein Anschluss blind verschraubt ist und das Ventil auf diesen Anschluss geschaltet wird, führt dies zur Überhitzung 
der Pumpe. Pumpen mit Elektromotor oder druckluftbetriebenem Flügelzellenmotor können entweder von Hand oder mit einem 
Druckschalter ausgeschaltet werden. Druckluft-Kolbenpumpen können so eingestellt werden, dass sie durch Abwürgen zum Stillstand 
kommen. HINWEIS:  Über den Manometeranschluss wird nur der Pumpendruck, nicht der Zylinderdruck gemessen.
WICHTIG:  Für die Montage eines der auf dieser Seite aufgeführten Ventile auf einer Pumpe der Reihe PA17 oder PE17 ist der 
Umrüstsatz Nr. 251528 zu verwenden.
WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der Reihen PE30 oder PG30 sind um 1/2” längere Befestigungsschrauben erforderlich. Für 
die Ventile Nr. 9502 und 9520 bitte vier Kopfschrauben Nr. 12001 bestellen. Für Ventil Nr. 9576 bitte vier Kopfschrauben Nr. 17428 
bestellen.
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9502

9576

700 bar, 3/8” NPT Anschlüße, 
max. Durchflußmenge 19 l/min.

HANDBETÄTIGTES 3-WEGE/3 POS.-VENTIL 
(GESCHLOSSENE MITTELSTELLUNG) MIT “POSI-CHECK®”-
FUNKTION
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. 
Betätigung - Handbedienung (Hebel mit Raste).
Funktionen - Pos. 1 - Das gesamte Öl wird von 

der Pumpe zum Zylinder geleitet, hält Last bei 
abgeschalteter Pumpe; die Leitung zum Tank ist 
geschlossen. Pos. 2 - Das Öl kann zurück in den Tank 
fließen.

Mittelstellung - Zylinderdruck wird gehalten; Pumpe 
sollte abgestellt werden.

Zur Verwendung mit den Pumpen – P460, PA17, PA46, 
PA55, PA60, PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, 
PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 und PQ120.

HINWEIS: Falls gewünscht kann ein Druckschalter und/
oder Manometer angeschlossen werden  
(siehe S. 117, 124 und 125). Nr. 9502 kann 
für Leistungseinbau mit Montageblock Nr. 9510 
verwendet werden (Siehe S. 117).

Nr. 9502 - Handbetätigtes 3-Wege/3 Pos.-Ventil 
(geschlossene Mittelstellung). Gewicht 1,9 kg.
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10,000 psi., 3/8” ports, 5 
gpm max flow rate.
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Ventile
VENTILE FÜR PUMPENMONTAGE

4-Wege / 3 Pos.
Handbetätigung

700 bar, 3/8” NPT Anschlüße, 
max. Durchflußmenge 19 l/min.

4-WEGE/3 POS. VENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF IN MITTELSTELLUNG) MIT “POSI-CHECK®”-
FUNKTION
Anwendungsbereich - Doppeltwirkende Zylinder. Betätigung - Handbedienung (Hebel mit 
Raste).
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf”. Die „Posi-Check®”-Funktion schützt 
vor Druckverlust beim Umschalten von der „Vorlauf”-Stellung in die „Halten”-Stellung.
Zur Verwendung mit den Pumpen - P460, PA6D, PA17, PA46, PA55, PE17, PE21, PE30, 
PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PED, PG30, PG55, PG120, PG400, 
PQ60 und PQ120.
Nr. 9506 - handbetätigtes 4-Wege/3 Pos.-Ventil (druckloser Umlauf in Mittelstellung). 
Gewicht: 2,3 kg.

4-WEGE/3 POS. HANDBETÄTIGTES VENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF IN MITTELSTELLUNG UND OFFENE 
MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Betätigung – 
Handbedienung (Hebel mit Raste).
Funktionen - Ventil Nr. 9500: „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf”. Nr. 9511 (offene 
Mittelstellung) eignet sich für Anwendungen, bei denen ein Halten der Last nicht 
erforderlich ist, wie z.B. beim parallelen Einsatz zweier Hydraulikwerkzeuge. Nur mit 
„Vorlauf”- und „Rücklauf”-Funktion.
Zur Verwendung mit den Pumpen – P460, PA17, PA46, PA55, PE17*, PE21, PE30, 
PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PG30, PG55, PG120, PG400, PQ60 
und PQ120. * Nur in Kombination mit 251528
Nr. 9500 - handbetätigtes 4-Wege/3 Pos.-Ventil (druckloser Umlauf in Mittelstellung). 
Gewicht: 1,9 kg.
Nr. 9511 - Wie Nr. 9500, jedoch mit offener Mittelstellung.

4-WEGE/3 POS. HANDBETÄTIGTES VENTIL (GESCHLOSSENE MITTELSTELLUNG) MIT “POSI-
CHECK®”- FUNKTION
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Betätigung - 
Handbedienung (Hebel mit Raste).
Funktionen - Ähnlich wie Nr. 9506, jedoch mit geschlossener Mittelstellung und „Posi-
Check®”-Funktion.
Allgemein für den Betrieb von Mehrzylinderanlagen mit einer Pumpe.  „Vorlauf”, 
„Halten” und „Rücklauf”. Die „Posi-Check®”-Funktion schützt vor Druckverlust beim 
Umschalten von der „Vorlauf”-Stellung in die „Halten”-Stellung. Siehe Hinweis auf Seite 
46 zur Blindverschraubung von Anschlüssen im Zusammenhang mit Überhitzung der 
Pumpe.
Zur Verwendung mit den Pumpen - P460, PA17, PA46, PA55, PA60, PA6D, PE17, PE21, 
PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 und PQ120.
Nr. 9507 - Handbetätigtes 4-Wege/3 Pos.-Ventil (geschlossene Mittelstellung). Gewicht: 
2,3 kg.

4-WEGE/3 POS. HANDBETÄTIGTES VENTIL (GESCHLOSSENE MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Betätigung – 
Handbedienung (Hebel mit Raste).
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf”. Durch die geschlossene Mittelstellung 
kann dieses Ventil in Mehrzylinderanlagen mit nur einer Pumpe eingesetzt 
werden. Siehe Hinweis auf Seite 44 zur Blindverschraubung von Anschlüssen im 
Zusammenhang mit Überhitzung der Pumpe. 
Zur Verwendung mit den Pumpen – P460, PA17, PA46, PA55, PA60, PE17, PE21, PE30, 
PE46, PE55, PE84, PE90, PE120, PE200, PE400, PQ60 und P120.
Nr. 9501 - Handbetätigtes 4-Wege/3 Pos. Ventil (geschlossene Mittelstellung). Gewicht: 
1,9 kg.

HINWEIS: Auf Wunsch kann ein Druckschalter und/oder Manometer an die Ventile Nr. 9500, 
9501, 9506 und 9511 angeschlossen werden (siehe S. 117, 124 und 125). Alle auf dieser 
Seite aufgeführten Ventile können außerdem für Leitungseinbau auch mit dem Montageblock 
Nr. 9510 verwendet werden (Siehe S. 117).
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700 bar, 3/8” NPT Anschlüsse, 
max. Durchflussmenge 19 l/min.
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9605, 9599 3-WEGE/4 POS. HANDBETÄTIGTES DRUCKAUSGLEICHSVENTIL
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. Einsatz 
hauptsächlich für Bodenprüfungen und Prüfungen von 
Gestein, Beton, Asphalt und andere Materialprüfungen.
Betätigung - Handbedienung (Hebel und verstellbare 
Druckausgleich-Fließsteuerung).
Funktionen - „Rücklauf”, „Halten”, „kontrollierter Vorlauf” 
(druckgesteuert) und „Vorlauf” (voller Durchfluss) des 
Zylinderkolbens. Liefert einen relativ konstanten Durchfluss 
unabhängig vom vorhandenen Druck (zwischen 70 und 700 
bar).
Zur Verwendung mit den Pumpen - PA17, PA46, PA55, PE17, 
PE21, PE30*, PE46, PE55, PE90, PE200, PE400, PG30*, 
PG55, PG120, PG400, PQ60 und PQ120. *HINWEIS: Für die 
Verwendung mit einer Pumpe der Reihe PE30 oder PG30 ist 
der Adapatersatz Nr. 252161 erforderlich.
HINWEIS: Das Ventil kann für Leitungseinbau auch mit dem 
Montageblock Nr. 9510 verwendet werden (Siehe S. 117).
Nr. 9609 - Handbetätigtes 3-Wege/4 Pos.-
Druckausgleichsventil. Gewicht: 4 kg.

 VORSICHT: Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 oder einem 
Gegendruckventil Nr. 9720 (siehe S. 132), verwenden um ein plötzliches 

und unkontrolliertes Absinken der Last zu verhindern.
WICHTIG:  Für die Montage des Ventils Nr. 9609 auf einer Pumpe der Reihe 
PA17 oder PE17 ist der Umrüstsatz Nr. 251528 zu verwenden.
WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der Reihen PE30 oder PG30 
sind um 1/2 Zoll längere Befestigungsschrauben erforderlich. Für die Ventile 
Nr. 9500, 9501 und 9501 bitte vier Kopfschrauben Nr. 12001 bestellen. Für 
die Ventile Nr. 9552, 9506 und 9507 bitte vier Kopfschrauben Nr. 11956 
bestellen. Für die Ventile Nr. 9599 und 9605 bitte vier Kopfschrauben Nr. 
251078 bestellen. Für Ventil Nr. 9609 bitte vier Kopfschrauben Nr. 10855 
bestellen.
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9609

Ventile
VENTILE FÜR PUMPENMONTAGE

Handbetätigt und 
vorgesteuert

DURCHFLUSS 	  

Stellung voller Durchfluss – 19 l/min. (Ref.)
Stellung dosierter Vorlauf – 1 l/min. (Max.)

DRUCK

Minimaler Betriebsdruck – 70 bar
Maximaler Betriebsdruck – 700 bar
Maximaler Ventilgehäusedruck – 35 bar

3-WEGE/3 POS.-MAGNETVENTIL (DRUCK-LOSER UMLAUF IN 
MITTELSTELLUNG) MIT “POSI-CHECK®”-FUNKTION
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder. 
Betätigung - Elektromagnetisch betätigt: Nr. 9605 für 115 V, 50/60 
Hz; Nr. 9599 für 24 V, 50/60 Hz. 
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und „Rücklauf”. In der „Vorlauf”-
Stellung wird der Elektromagnet „B” aktiviert und das Öl fließt durch 
den Druckanschluss von der Pumpe zum Zylinder. In der „Rücklauf”-
Stellung wird der Elektromagnet „A” aktiviert und das Öl fließt vom 
Zylinder zum Tank. Wird der Elektromagnet in der „Halten”-Stellung 
deaktiviert, fließt das Öl aus der Pumpe in den Tank zurück, während 
das Öl, das sich im Zylinder befindet, nicht zurückfließt. Die „Posi-
Check®”-Funktion hält die Last beim Umschalten von der „Vorlauf”-
Stellung in die „Halten”-Stellung.
Zur Verwendung mit den Pumpen - Ausgerüstet mit Pilotleitungen 
und Adaptern für die Pumpen der Reihen PE55, PE30 (Tragegriffe 
abnehmen) und PE120. Für die Verwendung mit anderen 
Pumpenmodellen wenden Sie sich bitte an Ihren Power Team-
Händler.
Nr. 9605 - 3-Wege/3 Pos.-Magnetventil (druckloser Umlauf in 
Mittelstellung), 115 V, 50/60 Hz. Gewicht: 6,4 kg.
Nr. 9599 - Wie Nr. 9605, jedoch für 24 V, 50/60 Hz.
HINWEIS: Die aufgeführten Ventile werden ohne Steuerung geliefert. 
Verwenden Sie die Handfernsteuerung Nr. 202777 (Siehe Seite 
116). Für den Einbau auf Baustellen wenden Sie sich bitte an Ihren 
Händler.
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Pos. voller Durchfluß
Max. Einstellung:
53 bar / sec.

Prüfeinstellung: 2.5 bar / sec.
(erfüllt Norm ASTM C39)

Min. Einstellung:
0,5 bar / sec.

Verwendung des Geräts für 
weniger als 70 bar 

nicht empfohlen.

ZEIT (MIN.)
Dosierte Position und Druckausgleichsposition
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(b
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)

VOR.	 KON.	 VOR.	 HALTEN	 RÜCKL.

  RÜCKL.

HALTEN

   KONTR.	 VOLL
     VORL.	 VORL.

Pumpe	 An-
		  schluss
	 VENTIL	 A

Tank
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 VORSICHT: Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 verwenden oder Gegendruckventil Nr. 9720 (siehe S. 132) verwenden, um ein plötzliches 
und unkontrolliertes Absinken der Last zu verhindern.

WICHTIG: Für die Montage eines der auf dieser Seite aufgeführten Ventile auf einer Pumpe der Reihe PA17 oder PE17 ist der Umrüstsatz Nr. 
251528 zu verwenden.
WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der Reihen PE30 oder PG30 sind um 1/2 Zoll längere Befestigungsschrauben erforderlich.  
Für die Ventile Nr. 9569, 9570 und 9579 bitte vier Kopfschrauben Nr. 10856 bestellen. Für die Ventile Nr. 9552, 9572 und 9592 bitte vier 
Kopfschrauben Nr. 12001 bestellen.

9592, 9552, 9572

9594 (für Druckluftbetrieb)

P T

A B

P T

A
9579, 9569, 9570

Ventile
VENTILE FÜR PUMPENMONTAGE

700 bar, 3/8” NPT Anschlüße, 
max. Durchflußmenge 19 l/min.

Magnet- oder 
druckluftgesteuert

3-WEGE/2 POS. MAGNETVENTIL
Anwendungsbereich - Einfachwirkende Zylinder.  
Betätigung - Elektromagnetisch betätigt, 115 V, 50/60 Hz.
Funktionen - Kolben fährt aus, wenn der Elektromagnet bei laufender Pumpe 
deaktiviert wird. Bei Aktivierung des Elektromagneten fließt das Öl zum Tank und der 
Kolben fährt zurück. Zum „Halten” die Pumpe abschalten und den Elektromagneten 
deaktivieren.
Zur Verwendung mit den Pumpen - PE17, PE21, PE30, PE46, PE55, PE84, PE90, 
PE120, PE200, PE400, PQ60 und PQ120.
Nr. 9579  - 3-Wege/2 Pos.-Magnetventil, 115 V, 50/60 Hz. Gewicht: 4,4 kg.
Nr. 9569  - Wie Nr. 9579, jedoch mit 24 V, 50/60 Hz Elektromagnet.
Nr. 9570  - Wie Nr. 9579, jedoch mit 230 V, 50/60 Hz Elektromagnet.
HINWEISE: Die oben aufgeführten Ventile werden ohne Steuerung geliefert. 
Verwenden Sie die Handfernsteuerung Nr. 202777 (Siehe Seite 116). Ventil nur auf 
Pumpen mit Rückschlagventil in P-Leitung montieren.

3/4-WEGE/2 POS. MAGNETVENTIL
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Bei der Verwendung 
mit einfachwirkenden Zylindern muss ein Anschluss blind verschlossen werden. 
Betätigung - Elektromagnetisch betätigt. 
Funktionen - Das Öl wird zur „Vorlauf”-Seite des Zylinders geleitet; Öl von der 
„Rücklauf”-Seite fließt in den Tank; bei abgeschalteter Pumpe hält der Zylinder die 
Last. Das Öl wird zur „Rücklauf”-Seite des Zylinders geleitet; Öl von der „Vorlauf”-Seite 
fließt in den Tank.
HINWEIS: In der „Rücklauf”-Stellung hält der Zylinder bei laufendem oder abgestelltem 
Motor die Last nicht.
Zur Verwendung mit den Pumpen - Nr. 9552, 9572 und 9592 sind geeignet für die 
Pumpen der Reihen PE17, PE30 (bei abgenommenem Tragegriff), PE46, PE55, PE84, 
PE90, PE200, PE400, PQ60 und PQ120.
Nr. 9592 - 3/4-Wege/2 Pos.-Magnetventil, 115 V, 50/60 Hz. Gewicht: 6,6 kg.
Nr. 9552 - Wie Nr. 9592, jedoch mit 230 V, 50/60 Hz Elektromagnet.
Nr. 9572 - Wie Nr. 9592, jedoch mit 24 V, 50/60 Hz Elektromagnet.
HINWEIS: Die aufgeführten Ventile werden ohne Steuerung geliefert. Ventile Nr. 9552, 
9572 und 9592 können mit der Handfernsteuerung Nr. 304718 verwendet werden 
(Siehe Seite 116).
Hinweis: Anschlüsse: 3/8-Zoll NPTF.

DRUCKLUFTBETÄTIGTES VENTIL 
Anwendungsbereich - Einfach- oder doppeltwirkende Zylinder. Bei der Verwendung 
mit einfachwirkenden Zylindern muss ein Anschluss blind verschlossen werden. 
Betätigung - Druckluft.
Funktionen - Das Öl wird zur „Vorlauf”-Seite des Zylinders geleitet; Öl von der 
„Rücklauf”-Seite fließt in den Tank; bei abgeschalteter Pumpe hält der Zylinder die 
Last. Das Öl wird zur „Rücklauf”-Seite des Zylinders geleitet; Öl von der „Vorlauf”-Seite 
fließt in den Tank.
HINWEIS:  In der „Rücklauf”-Stellung hält der Zylinder bei laufendem oder 
abgestelltem Motor die Last nicht.
Zur Verwendung mit den Pumpen - PA17, PA46 und PA55.
Nr. 9594 - 3/4-Wege/2 Pos.-Magnetventil, druckluftbetätigt (erford. Druck min. 
35 bar). Gewicht: 5 kg.
HINWEISE: Dieses Ventil wird ohne Steuerung geliefert. Nr. 9594 kann mit der 
Handfernsteuerung Nr. 209593 verwendet werden (Siehe S. 116). Leitungsventile 
dieses Ventiltyps finden Sie auf S. 132.
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Ventile
VENTILE FÜR PUMPENMONTAGE

Magnet- oder Druckluft 
gesteuert

700 bar, 3/8 NPT Anschlüße,  
max. Durchflußmenge 19 l/min.
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HINWEIS: Die oben aufgeführten Ventile werden ohne Steuerung geliefert.
Verwenden Sie die Handfernsteuerung Nr. 202777 (Siehe Seite 116).

 VORSICHT: Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 verwenden oder Gegendruckventil Nr. 9720 
(siehe S. 132) verwenden, um ein plötzliches und unkontrolliertes Absinken der Last zu 

verhindern.
WICHTIG:  Für die Montage des Ventils Nr. 9609 auf einer Pumpe der Reihe PA17 oder PE17 
ist der Umrüstsatz Nr. 251528 zu verwenden. WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der 
Reihen PE30 oder PG30 sind um 1/2 Zoll längere Befestigungsschrauben erforderlich. Für die 
Ventile Nr. 9513 und 9519 bitte vier Kopfschrauben Nr. 11956 bestellen. Für die Ventile Nr. 
9523, 9553 und 9589 bitte vier Kopfschrauben Nr. 10855 bestellen. Für die Ventile Nr. 9522, 
9590 und 9615 bitte vier Kopfschrauben Nr. 10854 bestellen.

Anschluß
B 

Anschluß
A 

Pumpe

Tank

VENTIL
Anschluß
    A
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4-WEGE/3 POS. MAGNETVENTIL (OFFENE 
MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Doppeltwirkende 
Zylinder. 
Betätigung - Elektromagnetisch betätigt, 
115 V, 50/60 Hz.
Funktionen - „Vorlauf”, offene Mittelstellung 
und „Rücklauf”. In „Neutral”-Stellung sind 
die Anschlüsse des Zylinders und der 
Pumpe zum Tank hin geöffnet.
Zur Verwendung mit den Pumpen - PE30, 
PE55, PE90 und PE120 (ausgerüstet mit 
Pilotleitungen und Adaptern, PE30 bei 
abgenommenem Tragegriff). Für weitere 
Pumpenmodelle wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler. HINWEIS: Falls gewünscht 
kann ein Druckschalter und/oder 
Manometer angeschlossen werden  
(siehe S. 117, 124 und 125).
Nr. 9590 - 4-Wege/3 Pos.-Magnetventil 
(offene Mittelstellung), 115 V, 50/60 Hz. 
Gewicht: 7 kg. Nr. 9522 - Wie Nr. 9590, 
jedoch für 230 V, 50/60 Hz. Nr. 9615 - Wie 
Nr. 9590, jedoch für 24 V, 50/60 Hz.

4-WEGE/3 POS. VORGESTEUERTES 
MAGNETVENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF IN 
MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Doppeltwirkende 
Zylinder. 
Betätigung - Elektromagnetisch betätigt, 
115 V, 50/60 Hz.
Funktionen - „Vorlauf”, „Halten” und 
„Rücklauf”. Die „Posi-Check®”-Funktion 
hält die Last beim Umschalten von 
der „Vorlauf”-Stellung in die „Halten”-
Stellung.
Zur Verwendung mit den Pumpen- PE17, 
PE21, PE30 (bei abgenommenem 
Tragegriff), PE46, PE55, PE84, PE90, 
PE120, PE200, PE400, PQ60 und 
PQ120. HINWEIS: Falls gewünscht kann 
ein Manometer angeschlossen werden 
(siehe S. 124 und 125).
Nr. 9513 - 4-Wege/3 Pos.-Magnetventil 
(druckloser Umlauf in Mittelstellung), 
115 V, 50/60 Hz. Gewicht: 8,2 kg.
Nr. 9512 - Wie Nr. 9513, jedoch für 24 
V, 50/60 Hz.
Nr. 9516 - Wie Nr. 9513, jedoch für 
12 V Gleichstrom. Nur zur Verwendung 
mit Pumpen der Reihen PG1204S und 
PG400.
Nr. 9519 - Wie Nr. 9513, jedoch für 
230 V, 50/60 Hz. Für die Verwendung 
auf Baustellen wenden Sie sich bitte an 
Ihren Händler.

3-WEGE/2 POS. (VORGESTEUERTES) 
MAGNETVENTIL
Anwendungsbereich: Einfachwirkende 
Zylinder. 
Betätigung: Elektromagnetisch betätigt, 
115 V, 50/60 Hz.
Funktion: „Vorlauf” und „Rücklauf”. 
Zur Verwendung mit den Pumpen: 
Ausgerüstet mit Pilotleitungen und 
Adaptern für Pumpen der Reihen 
PE30 (bei abgenommenem Tragegriff), 
PE55, PE90 und PE120. Für weitere 
Pumpenmodelle wenden Sie sich bitte an 
Ihren Power Team-Händler. HINWEIS: Falls 
gewünscht kann ein Druckschalter und/
oder Manometer angeschlossen werden 
(siehe S. 117, 124 und 125). 
Nr. 9589 - 3-Wege/2 Pos. (vorgesteuertes) 
Magnetventil, 115 V, 50/60 Hz. Gewicht: 
3,7 kg.
Nr. 9523 - Wie Nr. 9589, jedoch für 230 V, 
50/60 Hz.
Nr. 9553 - Wie Nr. 9589, jedoch für 24 V, 
50/60 Hz.
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Für den Einsatz mit 
Druckluft-, Benzin- 
oder Elektro-Pumpen 
von Power Team 
konstruiert.

POS. B

POS. A

Ventile
VENTILE FÜR PUMPENMONTAGE

P T

A B
X 400

450
  BAR

700 bar, 3/8” NPT Anschlüße,  
max. Durchflußmenge 19 l/
min.
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   VORSICHT: Stets Lastabsenkventil Nr. 9596 verwenden oder Gegendruckventil Nr. 9720 (siehe S. 132) verwenden, um ein plötzliches und 
unkontrolliertes Absinken der Last zu verhindern. WICHTIG: Für die Montage eines der auf dieser Seite aufgeführten Ventile auf einer Pumpe 

der Reihe PA17 oder PE17 ist der Umrüstsatz Nr. 251528 zu verwenden. WICHTIG:  Bei der Verwendung mit Pumpen der Reihen PE30 oder PG30 
sind um 1/2 Zoll längere Befestigungsschrauben erforderlich. Für die Ventile Nr. 9569, 9570 und 9579 bitte vier Kopfschrauben Nr. 10856 bestellen. 
Für die Ventile Nr. 9552, 9572 und 9592 bitte vier Kopfschrauben Nr. 12001 bestellen.

Handbetätigung

9632

P T

Auf der Pumpe montiertes, handbetätigtes 
5-Wege-Doppelventil mit 6 Raster-Schalt
stellungen. Nenndruck für Ventil „A”: 
700 bar; Nenndruck für Ventil „B”: 
420 bar. Rücklaufdruck max. 35 bar.

4-WEGE/3 POS. HANDBETÄTIGTES 
VENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF IN 
MITTELSTELLUNG) 
Anwendungsbereich - Einsträngige, 
doppeltwirkende Spannsysteme mit einfacher 
Klemmung.
Betätigung - Handbedienung (Hebel mit 
Sperrklinken).
Betrieb - 
1.	 Ventil in Mittelstellung bringen und Pumpe 
anlassen.
2.	 Kabelstrang in das Spannwerkzeug 
einführen; Ventil in Stellung „A” drehen. 
Im Zugteil des Spannwerkzeugs wird ein 
bestimmter Druck aufgebaut, der für den 
einwandfreien Verlauf des Spannvorgangs 
benötigt wird (Anschluss „A” Druckhaltung 
durch ein integriertes Rückschlagventil 
kann nur durch Druckaufbau in Stellung „B” 

geöffnet werden.)
3.	 Ventil in Stellung „B” drehen; diese 
Stellung ist drucküberwacht, so dass der 
Druck 450 bar nicht überschreitet. Druck 
im „Rücklauf”-Teil des Spannwerkzeugs 
aufbauen; Anschluss „A” wird freigegeben, 
wenn der Druck etwa die Hälfte seines 
Wertes an Anschluss „A” erreicht hat. 
Anschluss „A” bleibt so lange geöffnet, 
wie diese Druckdifferenz aufrechterhalten 
bleibt.
4.	 Pumpe ausschalten und Ventil in 
Stellung „A” drehen; Druck an Anschluss 
„B” wird freigegeben. 
Zur Verwendung mit den Pumpen: PA17*, 
PA46*, PA55, PE17*, PE21*, PE30, 
PE46*, PE55, PE60, PE84, PE120, PE200, 
PE400, PG30*, PG55, PG120, PG400, 
PQ60 und PQ120.

* Aufgrund innerer 
Ventilbegrenzungen können 
diese Pumpen in der ersten 
Stufe verminderte Niederdruck-
Durchflußmenge aufweisen.

Nr. 9628 - Ventil für Spannsysteme, 
700 bar (max.), einfachwirkende 
Spannsysteme mit einfacher 
Klemmung. Gewicht 2,5 kg.

4-WEGE/3 POS. HANDBETÄTIGTES 
„DOPPEL”-VENTIL (DRUCKLOSER UMLAUF 
IN MITTELSTELLUNG)
Anwendungsbereich - Mehrsträngige, 

doppeltwirkende Spannsysteme mit 
hydraulischer Klemmung.

Betätigung - Handbetätigt (zwei Hebel mit 
Raste).

Betrieb - 
1.	Ventile „A” und „B” in Mittelstellung 

bringen und Pumpe anlassen; Kabel in 
Spannwerkzeug einführen.

2.	Ventil „A” in „Spann”-Stellung drehen; 
Zylinder fährt aus und spannt das 
Kabel. In dieser Stellung steuert 
der Pumpendruck die durch den 
Spannzylinder aufgewendete Kraft.  
Der „Spann”-Anschluss ist durch ein 
integriertes Rückschlagventil gesperrt 
und kann nur durch Druckaufbau in der 
Rücklaufleitung von Ventil „B” geöffnet 
werden.

3.	Wenn die gewünschte Kabelspannung 
erreicht ist, Ventil „A” in die Stellung „B” 
und Ventil „B” in die „Halte”-Stellung 
bringen. Im Halteteil (Klemmen) 
des Zylinders wird der von einem 
Überdruckventil kontrollierte Halte- 
(Klemm-)druck aufgebaut (werkseitig auf 
275 bar eingestellt).

4.	Ventil „B” in die „Rücklauf”-
Stellung bringen; diese Stellung ist 
druckgesteuert, so dass der Druck 
155 bar nicht überschreitet. Druck im 
„Rücklauf”-Teil des Spannwerkzeugs 
aufbauen; der „Spann”-Anschluss 
wird freigegeben, wenn der Druck 
etwa 15% des Drucks am „Spann”-
Anschluss erreicht hat.

5.	Der „Spann”-Anschluss bleibt geöffnet 
und der Zylinder fährt solange 
zurück, wie diese Druckdifferenz 
aufrechterhalten bleibt. Die „Spann”- 
und „Halte”-Anschlüsse sind zum Tank 
hin geöffnet.

6.	Wenn der Zylinder vollständig 
eingefahren ist, beide Ventile in 
Mittelstellung bringen; das Öl fließt 
zurück in den Tank. Die maximale 
Druckeinstellung für das „Halte”-
Überdruckventil ist 420 bar.

Zur Verwendung mit den Pumpen: PA17*, 
PA46*, PA55, PE17*, PE21*, PE30, 
PE46*, PE55, PE84, PE120, PE200, 
PE400, PG30*, PG55, PG120, 
PG400, PQ60 und PQ120.*

* Aufgrund innerer Ventilbegrenzungen 
können diese Pumpen in der 
Niederdruckstufe verminderte 
Niederdruck-Durchflußmenge 
aufweisen.

Nr. 9632 - Ventil für Spannsysteme, 
700 bar (max.), doppeltwirkende 
Spannsysteme. Gewicht: 6,2 kg.

Anschluß 
BAnschluß B

(ZUGSEITE
ANSCHLUSS)

(RÜCKLAUF-
ANSCHLUSS)

RÜCKLAUFANSCHLUSS B

ZUGSEITE ANSCHLUSS A

MITTELSTELLUNG

VENTIL A

VENTIL B

RÜCKLAUFHALTEN

MITTELSTELLUNG

VENTIL B

MITTEL-
STELLUNG

SPANNEN

HALTENSPANNEN RÜCKLAUF

Halten
Rücklauf

Spannen

130
140 BAR 260

275 BAR

VENTIL B

VENTIL A
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Tankvolumen 197 bis  
738 cm3

Einstufig / Einfachwirkend

•	Ganzmetallkonstruktion, kein 
Einbrennen von Schweißfunken.

•	Weniger Anspannung oder Ermüden 
des Bedieners durch geformten 
Metallhebel.

•	Praktischer Füllstutzen der P23 und 
P55 ermöglicht Nachfüllen der Pumpe 
in horizontaler oder vertikaler Lage.

•	Dichtung am Einfüllstutzen wirkt als 
Sicherheitsventil zur Vermeidung von 
Überdruck im Tank.

•	Integriertes Überdruckventil.
•	Rückschlagventil verhindert 

Absinken der Last.
•	Großes Ablaßventil-Handrad 

erleichtert langsames Absenken der 
Last.

P23

						        Fördermenge und Druck					     Tank
	 Zur  				   Fördermenge pro			   Maximaler		  Hebel-	 Öl-		  Nutzbare	 Öl-	
	 Verwen-	 Bestell-			   Hub (cm3)				    Druck (bar)		  kraft	 volumen		  Ölmenge	 anschluß	 Gewicht
	 dung mit	 Nr.	 Stufen	 ND		  HD		  ND		  HD	 (kg)	 (cm3)		  (cm3)	 (Zoll)	 (kg)

	 Einfach-	 P12	 1	 —		  1,1		  —		  700	 34	 197		  148	 3/8-NPTF	 2,6
	 wirkenden	 P23	 1	 —		  2,6		  —		  210	 32	 390		  333	 3/8-NPTF	 5,5
	 Zylindern*	 P55	 1	 —		  2,6		  —		  700	 66	 902		  738	 3/8-NPTF	 7,2

E M

DNA/B
C

J

GF

H

G L

K dia.

Die Handpumpen von 
Power Team sind mit einem 
angewinkelten Füllstutzen und 
einem eingebauten Überdruck-
ventil-Sicherheitssystem 
ausgerüstet. Dieses System 
verhindert, dass ein plötzlicher 
Rückstrom, Überdruck im Tank 
verursacht. Zudem wirkt es 
als Dichtung und verhindert so 
das Austreten von Öl.

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil

P55

700 bar

P12

Hervorragend geeignet für Arbeiten, 
bei denen kein oder nur ein kurzer 
druckloser Hub vorhanden ist.

Handpumpe
HYDRAULIKPUMPEN  P-REIHE

	  Pump-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 P 
	 en-Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Grad)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (mm)

	 P12	 101,6	 —	 —	 101,6	 342,9	 85,7	 55,6	 —	 45°	 4,8	 85,7	 3/8-NPTF	 28,6	 —	

 *	P23	 158,8	 330,2	 88,9	 141,3	 346,1	 108,0	 82,6	 261,6	 38°	 7,9	 120,7	 3/8-NPTF	 41,3	 — 
* Der Maximaldruck der P23-Pumpe beträgt lediglich 210 bar.
	 P55	 165,1	533,4	 88,9	 141,3	 584,2	 108,0	 82,6	 501,7	 38°	 7,9	 120,7	 3/8-NPTF	 41,3	 —
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Handpumpe
HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE

Tankvolumen 400 
bis 1131 cm3

Zweistufig
Einfachwirkend

P59L

E M

DNA/B
C

J

GF

H

G L

K dia.

				                      	Fördermenge und Druck					     Tank
	 Zur 				   Fördermenge pro 			   Maximaler		   	 Öl-		  Nutzbare	 Öl-	
	 Verwen-	 Bestell-			   Hub (cm3)				    Druck (bar)		  Hebelkraft	 volumen		  Ölmenge	 anschluß	 Gewicht 
	 dung mit	 Nr.	 Stufen	 ND		  HD		  ND		  HD	 (kg)	 (cm3)		  (cm3)	 (Zoll)	 (kg)

	 Einfach-	 P19	 2	   5,0		  1,2		  22		  700	 45	 400		  328	 3/8-NPTF	 3,0
	 wirkenden	 P19L	 2	   4,1		  0,9		  59		  700	 37	 475		  443	 3/8-NPTF	 2,3
	 Zylindern*	 P59	 2	 10,9		  2,6		  22		  700	 66	 902		  738	 3/8-NPTF	 7,8
		  P59L	 2	 12		  2,6		  59		  700	 44	 1131		  1082	 3/8-NPTF	 4,1
		  P59F	 2	   9,0		  2,1		  22		  700	 55	 902		  738	 3/8-NPTF	 6,4

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

* Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil

  Pump-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	  
	 en Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Grad.)	(mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 	
	 P19	 139,7	 371,5	 73,0	 115,9	 347,7	  101,6	  82,6	 281,0	 53°	  7,9	 101,6	 3/8-NPTF	 35,7	
	 P19L	 141,5	 ----	 ------	 -------	 347	  104,1	  82,6	 281,0	 40°	  7,9	 104,1	 3/8-NPTF	 ------	
	 P59	 177,8	 533,4	 88,9	 127,0	 584,2	  108,0	  82,6	 501,7 	 38° 	  7,9 	 120,7 	 3/8-NPTF	 41,3	
	 P59L	 177,6	 -----	 ------	 --------	 533,4	  120,7	  82,6	 501,7	 50°	  7,9	 120,7	 3/8-NPTF	 ------	
	 P59F	 88,9	 425,5	 88,9	 152,4	 590,6	  108,0	  82,6	 514,4	  —	  7,9 	 114,3	 3/8-NPTF	 42,9	

700 bar 

Pumpe schaltet bei überschreiten  
des Niederdrucks automatisch in 
Hochdruckstufe.

P19

PU
M

PEN
PU

M
PEN

•	Ganzmetallkonstruktion, kein 
Einbrennen von Schweißfunken.

•	Zweistufige Ausführung reduziert 
den Kraftaufwand am Hebel 
und ermöglicht schnelleres und 
leichteres Arbeiten.

•	Weniger Anspannung oder 
Ermüden des Bedieners durch 
geformten Metallhebel.

•	Praktischer Füllstutzen
	 ermöglicht Nachfüllen der
	 Pumpen in horizontaler oder 

vertikaler Position.
•	Integriertes Überdruckventil
	 und Rückschlagventil
	 verhindert Absinken der Last.
•	Großer Steuerventilknopf 

erleichtert langsames  
Ablassen der Last.

P19L/P59L
•	Mehr nutzbares Ölvolumen- dadurch 

geeignet für grössere Zylinder
•	Zwei-stufen Handpumpe mit 

Niederdruckabschaltventil 
(ND-Einstellung: 59 bar), mehr  
Leistung bei geringerer  
Hebelkraft

•	Spezielle Hebelkonstruktion  
reduziert Kraftaufwand am Hebel um 
40%

•	Tank, Pumpenkopf und Fuß aus 
robustem Leichtmetall

•	Mehr Komfort durch ergonomisch 
geformten, rutschsicheren Hebelgriff

•	Hebel mit integrierter,  
federgesicherter Transportsperre  
als Tragegriff
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•	Robuste Ganzmetallkonstruktion 
garantiert Festigkeit und lange 
Lebensdauer; kein Einbrennen von 
Schweißfunken.

•	Aus einem Stück geformter 
Hochleistungs-Metallhebel (weniger 
Anspannung oder Ermüden des 
Bedieners im Vergleich zu runden oder 
zusammengesetzten Hebeln).

•	Praktischer Füllstutzen der P157  
und P159 ermöglicht Nachfüllen  
der Pumpe in horizontaler oder  
vertikaler Lage.

•	Dichtung am Einfüllstutzen wirkt als 
Sicherheitsventil zur Vermeidung von 
Überdruck im Tank.

•	Integriertes Überdruckventil im 
Rückschlagventil verhindert  
Absinken der Last.

•	Großes Ablaßventil-Handrad erleichtert 
langsames Absenken  
der Last.

 

Tankvolumen 9,5 l
Zweistufig / Einfach- und 
doppeltwirkend

Hervorragend geeignet für 
Arbeiten, bei denen kein oder 
nur ein kurzer freier Weg zu 
bewältigen ist.

Die Handpumpe P300 im Einsatz mit einem 
10-Tonnen-Zylinder beim Anheben eines 
Fahrzeugs.

P157/P159

	  Pump-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 J	 K	 L	 M	 N	 P 
	 en Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (Grad)	 (mm)	 (mm)	 (Zoll)	 (mm)	 (Zoll)

	 P157/	
	 P159	  197	 521	 123,8	 175	 578	 98,4	 76,2	 502	 39°	 7,9	 95,3	 3/8-NPTF	 57,2	 — 
	 P300	 210	 533	 114,3	 175	 575	 215,9	 190,5	 526	 39°	 7,9	 95,3	 3/8-NPTF	 57,2	 — 
	 P460	 283	 787	 171,5	 289	 610	 743	    279,4	 229	 80°	 241,3	 —	 3/8-NPTF	 —	 1/4 NPTF	

						     Fördermenge und Druck					     Tank
	 Zur Ver-				   Fördermenge pro 			   Maximaler		  Hebel- 	 Öl-		  Nutzbare	 Öl-	
	 wendung 	 Bestell-			   Hub (cm3)				    Druck (bar)		  kraft	 volumen		  Ölmenge	 anschluß	 Gewicht 
	 mit	 Nr.	 Stufen	 ND		  HD		  ND		  HD	 (kg)	 (cm3)		  (cm3)	 (Zoll)	 (kg)

	 Einfach-	 P157	 2	   10,7		  2,6		  97		  700	 64	 2491		  2245	 3/8-NPTF	 11,8
	 wirkenden	 P159	 2	   42,6		  2,6		  22		  700	 64	 2491		  2245	 3/8-NPTF	 11,8
	 Zylindern*	 P300	 2	 42,6		  2,6		  22		  700	 64	 5.700		  5081	 3/8-NPTF	 25,1
		  P460	 2	 120,5		  4,6		  22		  700	 41	 9.500		  7539	 3/8-NPTF	 24,9
	 Doppelt-	 P157D	 2	 10,7		  2,6		  97		  700	 64	 2491		  2245	 3/8-NPTF	 13,1
	 wirkenden	 P159D	 2	 42,6		  2,6		  22		  700	 64	 2491		  2245	 3/8-NPTF	 12,7
	 Zylindern**	P300D	 2	 42,6		  2,6		  22		  700	 64	 5.700		  5081	 3/8-NPTF	 25,9
		  P460D	 2	 120,5		  4,6		  22		  700	 41	 9.500		  7539	 3/8-NPTF	 26,3

ND = Niederdruck
HD = Hochdruck

*	 Pumpe ausgerüstet mit 2-Wegeventil
**	 Pumpe ausgerüstet mit 4-Wegeventil

E M

DNA/B
C

J

GF

H

G L

K dia.

+

K
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A/B
C

P460

P300

Umbausatz für Fußbetätigung 
Nr. FK59 - Umbausatz für 
Fußbetätigung für die 
Pumpenmodelle P55/P59. 
Gewicht 2,7 kg. 
Nr. FK159B – Umbausatz 
für Fußbetätigung für die 
Pumpenmodel-le P157/
P159 und P300
/P300D. Gewicht: 2,7kg.

FK59
FK159B

Handpumpe
HYDRAULIKPUMPEN P-REIHE
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Zylinder-/
Pumpensätze
HYDRAULIKPUMPEN  RPS-REIHE

Zylinder- und 
Pumpensätze

Genau aufeinander 
abgestimmte Zylinder- und 
Pumpenkombinationen für eine 
Vielzahl von Anwendungen.

•	Auswahl aus vier
	 verschiedenen 

Zylinderreihen.
•	Sätze mit ein- oder
	 zweistufigen 

hydraulischen 
Handpumpen.

•	Zylinder verschiedener 
Druckkrafts mit langem, 
mittlerem oder kurzem Hub.

•	Jeder Satz mit Anschluß-
armaturen, Kupplungen und 
1,8 m langem Schlauch.

•	Der Einsatz eines Manometers 
und Manometerbefestigungs-
adapters wird empfohlen 

	 (siehe Seiten 124, 125 
und 128).

RPS203H 

						      Zum vollst. 
		  Zyl.-			   Bauhöhe	 Ausfahren						       
	 Zyl.-	 Druckkraft	 Hub	 Bestell-	 eingefahren	 benötigte	 Zyl.-	 Pumpen-	 Schlauch-	 Kupplungs-	 Pumpen-	 Gewicht 
	 Reihe	 (Tonnen)	 (mm)	 Nr.	 (mm)	 Pumpenhübe	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 Nr.	 stufen	 (kg)

		    5	 133,4	 RPS55	 216	 75	 C55C	 P12	 9756E 	 9798	 Einfach	   5,4
		  10	 54,0	 RPS102**	 121	 32	 C102C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 11,8
		  10	 155,6	 RPS106**	 248	 93	 C106C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 14,5 
		  10	 257,2	 RPS1010**	 349	 154	 C1010C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 16,1 
	 “C”-	 15	 104,8	 RPS154**	 200	 81	 C154C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 13,1 
	 Reihe	 15	 155,6	 RPS156**	 271	 118	 C156C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 15,4 
		  25	 158,8	 RPS256**	 273	 219	 C256C	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 19,3 
		  25	 362,0	 RPS2514**	 476	 285*	 C2514C	 P159	 9756E	 9798	 Doppelt	 28,4
		  55	 158,8	 RPS556**	 283	 268*	 C556C	 P159	 9756E	 9798	 Doppelt	 37,5 
		  100	 168,3	 RPS1006	 337	 428*	 C1006C	 P460	 9756E	 9798	 Doppelt	 58,3 
	 Kurzhub-	 30	   61,9	 RPS302**	 117	 61*	 RSS302	 P59	 9756E	 9798	 Doppelt	 18,1 
	 zylinder	 50	   60,3	 RPS552**	 127	 89*	 RSS502	 P59	 9756E	 9798	 Doppelt	 22,7
		  100	   57,2	 RPS1002**	 140	 172*	 RSS1002	 P59	 9756E	 9798	 Doppelt	 36,7
	 Hohl-	   
	 kolben-	 20	   76,2	 RPS203H**	 154	 80	 RH203	 P55	 9756E	 9798	 Einfach	 18,3
	 zylinder	 
	 Aluminium	 55	 155,6	 RPS556A**	 273	 262*	 RA556	 P159	 9756E	 9798	 Doppelt	 21,3

    700 bar 
ASMEB30-1

RPS1006

*	 Ausgehend von 50% der Hübe unter Niederdruck und 50% der
	 Hübe unter Hochdruck.

**	Zum Bestellen eines Satzes mit der obenstehend abgebildeten
	 Aufbewahrungsbox ergänzen Sie die Bestellnummer um ein
	 „B” (Beispiel: RPS102B, RPS203HB, usw.).

Aufbewahrungsbox (optional)
Aufbewahrungsbox für Hydraulik-
zylinder und Pumpensätze.
Robustes Material, so stabil wie Stahl, 
erfordert kein Anstreichen, rostfrei, kein 
Einbeulen oder Abbrechen. Selbstschließender witterungsfester Verschluss. 
Tragegriffe eingegossen. Mit robustem herausnehmbarem Einsatz. Kiste aus 
einem Stück und wasserfest. Stark genug, um darauf stehen zu können. Nr. 
350722 - 890 mm
(L) x 356 mm (H) x 343 mm (B), Aufbewahrungsbox.

Aktuelles Produkt kann 
anders aussehen wie auf 

dem Photo.
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Druckluftpumpen
HYDRAULIKPUMPEN PA6-REIHE

98 cm3 / min
Einfachwirkend

Kompakt, leicht und tragbar. 
Einstufige Pumpe für 
einfachwirkende Zylinder.

PA6

	 Pumpen-	 A	 B	 C	 D	 E	 G 
	 Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

	 PA6	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6A	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6AM	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6M	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6R	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6RM	 197	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6M-1	 200	 152	 111	 321	 187	 —
	 PA6AM-2	 254	 197	 171	 292	 241	 203 x 254
	 PA6-2	 260	 203	 178	 292	 241	 130 x 181

•	Einsetzbar in explosionsgefährdeten 
Bereichen: per ATEX II, 2 GDc T5

•	Der Favorit führender Hersteller von 
Karosserie- und Rahmenrichtwerk-
zeugen und anderem Arbeitsgerät.

•	Betrieb mit 3 bis 8 bar normaler 
werkstattüblicher Druckluft an der 
Pumpe.

•	Integriertes Druckbegrenzungsventil 
schützt die Hydraulikanlage vor 
Überdruck; ein Lufteinlassfilter 
schützt den Motor.	

•	Der Pumpenmotor kann 
gewartet werden und ist kein 
„Wegwerfprodukt”.

•	Tank mit Entlüftung.
•	dBA 85 bei 700 bar.
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PA6 Verhältnis von Druck zu Fördermenge bei 7 bar Luftdruck
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PA6-2

PA6M-1

			   Erforderl.		  Tank		   	  
		  Bestell-	 Druck Luft  	 Füllmenge 	  	 Nutzbar	 Ölanschluß	 Gewicht 
	 Beschreibung	 Nr.	 (bar)	 (l)		  (l)	 (Zoll)	 (kg)

	 Basispumpe mit hochdichtem Kunststofftank	 PA6	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 6,3
	 PA6 mit von außen regulierbarem Druckbegrenzungsventil	 PA6A	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 6,8
	 PA6A, jedoch mit Metalltank	 PA6AM	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 7,7
	 PA6, jedoch mit Metalltank	 PA6M	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 8,2
	 PA6, jedoch mit Fernsteuerung (3,7 m)	 PA6R	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 9,3
	 PA6R, jedoch mit Metalltank	 PA6RM	 3-8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 9,8
	 PA6, jedoch mit Metalltank (3,8 l)	 PA6M-1	 3-8	 3,8		  3,0	 3/8-NPTF	 10,7
	 PA6, jedoch mit hochdichtem Kunststofftank (7,6 l)	 PA6-2	 3-8	 7,6		  7,3	 3/8-NPTF	 11,1
	 PA6, jedoch mit Metalltank (9,5 l)	 PA6M-2	 3-8	 9,5		  9,1	 3/8-NPTF	 14,5
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•	Einsetzbar in explosionsgefährdeten Bereichen:
	 per ATEX II, 2 GDc T5
•	Betrieb mit 3 bis 8 bar normaler 

werkstattüblicher Druckluft.
•	Integriertes Druckbegrenzungsventil schützt 

die Hydraulikanlage vor Überdruck; ein 
Lufteinlassfilter schützt den Motor.

•	Der Pumpenmotor kann gewartet werden und 
ist kein „Wegwerfprodukt”.

•	Tank mit Entlüftung.
•	dBA 85 bei 700 bar für alle Pumpen der  

PA6-Serie.

Druckluftpumpen
HYDRAULIKPUMPEN PA6D-REIHE

98 cm3/min.
Doppeltwirkend

A

C

G
D

B

GE

	 Pumpen-	 A	 B	 C	 D	 E	                 G	  
	 Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	                  (mm)	

	 PA6D	 264	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6DM	 264	 149	 111	 241	 127	 102 x 229
	 PA6DM-1	 279	 146	 111	 321	 187	 —
	 PA6D2	 324	 203	 178	 287	 235	 130 x 181
	 PA6DM-2	 318	 197	 171	 292	 241	 203 x 254

PA6D

700 bar

Kompakte, leichte und 
handliche einstufige Pumpe für 
doppeltwirkende Zylinder.
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PA6 Verhältnis von Druck zu Fördermenge bei 7 bar Luftdruck
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				    Erforderl.		  Tank	  
		  Bestell-	 Ventil-	 Druckluftzufuhr 	 Volumen 		  Nutzbar	 Ölanschluß	 Gewicht  
	 Beschreibung	 Nr.	 Nr.	 (bar)	  (l)		  (l)	 (Zoll)	 (kg)

	 Basispumpe mit hochdichtem  	 PA6D	 9504, 3-Wege/	 3 - 8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 8,3 
	 Kunststofftank		  4-Wege
	 PA6D, jedoch mit Metalltank	 PA6DM	 9504, 3-Wege/	 3 – 8	 1,7		  1,6	 3/8-NPTF	 9,2	
			   4-Wege	
	 PA6D, jedoch mit Metalltank (3,8 l)	 PA6DM-1	 9504, 3-Wege/	 3 – 8	 3,8		  3,0	 3/8-NPTF	 12,7	
		  4-Wege	
	 PA6D, jedoch mit hochdichtem	 PA6D2	 9504, 3-Wege/	 3 – 8	 7,6		  7,3	 3/8-NPTF	 13,0 
	 Kunststofftank (7,6 l)		  4-Wege
	 PA6D, jedoch mit Metalltank (9,5 l)	 PA6DM-2	 9504, 3-Wege/	 3 – 8	 9,5		  9,1	 3/8-NPTF	 16,4	
			   4-Wege	

PA6D2

PA6DM-1

Die PA6D-Pumpe in einer 
Prüfvorrichtung mit einem digitalen 
Manometer DG100 und einem 
25-Tonnen-Zylinder.

Typische Anordnung
Anschluß für doppelt-
wirkende
Zylinder
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•	Sie sind schneller, kosten
günstiger und einfacher zu 
bedienen als Handpumpen.

•	Leicht und kostengünstig zu 
warten; kein „Wegwerfprodukt”.

•	Der einzigartige blasenartige 
Öltank ermöglicht den Einsatz 
und die Lagerung in allen 
Positionen.

•	Betrieb mit 3 bis 8 bar normaler 
werkstattüblicher Druckluft (570 
l/min bei 7 bar).

•	Gehäuse aus hartanodisiertem 
Aluminium.

•	Ein in den Füllstopfen 
integriertes Sicherheitsventil 
verhindert Schäden durch 
Überfüllen des blasenartigen 
Öltanks.

148 cm3/min. 
Einfachwirkend

Ideal für den Einsatz mit 
einfachwirkenden Zylindern und 
tragbaren Hydraulikwerkzeugen.

	 Pumpen-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J	 K 
	 Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)

	 PA9	 432	 305	 71,4	 108	 149	 178	 142	 178	 28,2	 —	 —
	 PA9H	 432	 305	 71,4	 108	 —	 178	 —	 178	 28,2	 122	 170

WARNING

A

B C

E

F

DK

 I

Modell PA9H: zum Ablassen des 
Hydraulikdrucks drehen und festhalten

WARNING

H
Höchste Pedalstellung

G
J

Einstellungen des Überdruckventils: bis zu 700 bar
Befestigungslöcher (Standard): 9,5 mm Schlitze

Modell PA9H: zur Betätigung des Motors 
drücken und gedrückt halten

PA9 Fußbedienung

Druckluftpumpen
HYDRAULIKPUMPEN PA9-REIHE
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			   Erforderl.		  Tank		  Öl-	 Maximale	  
	 Zur Verwendung	 Bestell-	 Druckluftzufuhr	 Volumen 		  Nutzbar	 anschluß	 Druckleistung	 Gewicht 
	 mit Zylindertyp	 Nr.	 (bar)	 (cm3) 		  (cm3)	 (Zoll)	  (bar)	 (kg)

	 Einfachwirkend	 PA9	 3 – 8	 574		  549	 3/8-NPTF	 700	 6,8
	 Einfachwirkend	 PA9H	 3 – 8	 574		  549	 3/8-NPTF	 700	 6,8

PA9
Fußbedienung

700 bar 

AIR
PUMP

OIL

AIR
PUMP

OIL

OIL

Typische Anordnung
für einfachwirkende Zylinder

PA9H mit Handbedienung beim Einsatz 
in einer Richtpresse.

PA9H
Handbedienung

Hydraulikdruck (bar)
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•	Komplett mit Luftdruckregler, Luftfilter und 
Schmiervorrichtung.

•	Pumpenmotor kann gewartet werden.
•	Integriertes Sicherheitsventil zum Schutz der Anlage.
•	Tank mit Entlüftung.

Druckluftpumpen
HYDRAULIKPUMPEN PA60-REIHE

98 cm3/min.
Zweistufig

Zweistufige Pumpe für höhere 
Förderleistung bei Niederdruck für 
schnelleres Ausfahren des Zylinders 
oder Werkzeugs.

Die PA60-Pumpe beim Einsatz in einer Spannvorrichtung.

	 *  Nennleistung. Die tatsächliche Förderleistung ist abhängig von den Einsatzbedingungen.

									           
									         Maximaler		  Förderleistung * (l/min. bei) 
	 Pumpen-	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 Druck	 0	 7	 70	 350	 700 
	 Nr.	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar	 bar

	 PA60	 —	 240	 206	 362	 244	 181  	 130	 700	 6,24	 5,6	 0,8	 0,19	 0,1
	 PA64	 362	 —	 206	 362	 244	 181	 130	 700	 6,24	 5,6	 0,8	 0,19	 0,1

PA60/PA64
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